Panin

Y 6dz, 16 marea 2023r.

KOMENDA MIE.JSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.J
wtodz
ul. Zgierska 47, 91-446 £.6dz

Znak sprawy: MZ.52800.1.1.2023 _
Egz. Nr Z/Z

PROTOKOL

ustalen z czynnosci kontrblno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 | ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Panstwowej Strazy Pozarnej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969) oraz § 10 ust, 1 | 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnstrznych | Administracji zdnia 24 pazdziernika
2003r. w sprawie czynnosci kontrofno—rozpoznawczych _pizeprowadzanych przez
Panstwowa Straz Pozarng (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: 23.02.2023 r.
i 10.03.2023 r. S
przez: ' : |
_______________ ogn. mgr inz, tukasz Kubacki - st. technik sztabow , r leg 0062505

. stopiers sfuzbowx lytut, imie i nazwisko — stanowisia sfu:bowg, nr legitymadji 6s6b upowaznionych do kontroli
legitymujgcego/cych sie upowaznieniem humer MZ.52800.1.1.2023 z dnig 7 lutego
2023, - ' ' :

Budynek Osrodka Szkolno-Wychowawczego
91-866 L.6dz, ul. Dziewanny 24

(oznaczenie migjsca przeprowadzania czynnosci kontrolno-rozpoznawczych — nalezy wpisa¢ nazwe Wf&.;‘:';;q: budynku obiekty
budawlanego, ferenu, trzgdzenia oraz jego adres — lokalizacje}

Imig | nazwisko osoby upowaznlonej do reprezentowania kontrolowanego oraz
podstawa | zakres lipowaznienia S
‘| Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 Anna Tomaszewska — dyrekior
im. mjr. Hieronima Baranowskiego
81-866 t.6dz, ul. Dziewanny 24

Nazwa | adrss konirolowanego

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imlg, nazwisko, stanowisko sluzbowe przadstawiciela konfroiowanego Imlg, nazwisko, stanowiska shuzbowe przedsiawiclela kontrolowanego
Anna Tomaszewska — dyrektor '

Zakres czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1) kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych:

2) rozpoznawanie mozliwosci i warunkéw prowadzenia dziatar: ratowniczych przez
jednostki ochrony przeciwpozarowe.

Wykaz kontrolowanych obiektéw, terendw i urzgdzen:

1) cztery pawilony o przeznaczeniu edukacyjnym z czescig Przeznaczong na
zamieszkanie zbiorowe. .
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PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

Odpowiedzialnosé za realizacje obowiazkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

Odpowiedziainos¢  za przesirzeganie przepisow przeciwpozarowych spoczywa na
dyrektorce obiekiu w osobie Anny Tomaszewskiej. ,

1. Charakterystyka pozarowa obiektu:

| Budynek edukacyjny zlozony z 4 pawilondw. Pawilony nr 1, 21 3 stanowia jedng strefe
pozarowg oddzielong od pawilonu nr 4 sciana oddzielenia pozarowego O klasie
odpomnosci ogniowej REl 120. Ostatni proces budowlany w tej przestrzeni zostat
zakoficzony ok. roku 1994 r. Pawilon nr 4 stanowi odrgbng strefe pozarowg | jest
potgczony komunikacyjnie z pawilonem nr 3 Pawilon nr 4 zostat wybudowany w 2020 .
Oddzielng strefe pozarowq stanowi rowniez dobudowany budynek przedszkola (przy
pawilonie nr 1) o powierzchni ok. 80 m? . o

Teren dziatki posiada dwa odrgbne wjazdy. Droga pozarowa do pawilonu nr 4 zostata
wytyczona w zachodniej czesci dziatki i zostata zakonczona wydzielong mozliwoscig (
zawracania w ksztaicie litery ST :

W zakresie pawilonow 1, 2 oraz 3:
Powierzchnia osrodka w: ok. 3 500 m2.
Obiekt jest przeznaczony dla os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania. W zwigzKu
z powyzszym zostat sakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I. Na |l pigtrze
pawilonu nr | znajduje sie internat przeznaczony dia ok. 70 osob, kiory kwalifikuje go do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
W budynku jest zatrudnionych ok. 80 oséb. Przewiduje sie przebywanie ok. 180 ucznidw.
Kategoria wysokosci budynku: N (niski). ,
Liczba kondygnaciji:

- pawilon nr1:3 nadziemne + 1 podziemna,

- pawilon nr 2: 2 nadziemne,

- pawilon nr 3: 2 nadziemne.

W zakresie pawilonu nr 4: _
Powierzchnia wewnetrzna: 1 430 m?. : ﬂ ;
Wysokos$¢ budynku: 8,7 m (kategoria wysokosci N — niski).

Kubatura budynku: 7 582 m?>.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, stanowiace oddzieine strefy pozarowe
z wydzielong pozarowo klatkg schodowa.

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi z pomieszczeniem
7L |. Maksymalna przewidywana liczba os6b przewidzianych do ewakuagcji z pawilonu
| wynosi 228. ' -

2. Organizacja ochrony ppoZ.

Organizacja ochrony przecinozarowej zostata opisana W dwoch  instrukejach
bezpieczenstwa pozarowego. Pierwsza instrukcja zostata opracowana dla pawilonow
nr1, 2 i 3 w czerwcu 2013 r. przez Zbigniewa Bonikowskiego. Data ostatniej aktualizacji
to lipiec 2022 r. wykonana przez Bartosza Rakowskiego. Druga instrukcja zostata
 opracowana dla pawilonu nr 4 w lutym 2020 r. przez Bartosza Rakowskiego.
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3. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

XINie dotyczy.
L1 Wwyniku kontroli nie prowadzono postgpowania administracyjnego, egzekucyjnego.
CJ W wyniku kontroli wszczeto pastepowanie nakazowe.,

Stan realizacji obowigzkéw wynikajgcych z postepowania administracyjnego:
| Nie dotyczy |

4. Czynnosci zabronione

1. W pomieszczeniu przedszkola na parterze budynku stwierdzono wystepowanie $ciany

przesuwnej, ktéra przegradza pomieszczenie na dwie czesci powodujgc ograniczenie
| ewakuacji z czescei pomieszczenia w zakresie ilosc wyjs¢ ewakuacyjnych z trzech do
ljednego. - ' - - o

5. Ocengjotvczaca wvstegowania elémentéw zagrozenia zycia ludzi

1. Zmierzona diugoéé dojscia ewakuécyjhe_go (przy jednym Kierunku eWak_uacji) od

najdalszego pomieszczenia na drodze ewakuacyjnej, przeznaczonego na przebywanie
oséb, na lil kondygnacji pawilonu nr 1 do wyjécia z budynku wyniosta 83 m.

2. Stwierdzono zawezenie spocznika w pawilonie nr 3, na péipietrze klatki schodowej
miedzy parterem, a 1 pigtrem budynku. Zmierzona, przy pomocy miernika laserowego,
szeroko$¢ spocznika wynosi 0,87 m wobec wymaganych 1,5 m. - -

3. Stwierdzono brak instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych w pawilonach 1,2i 3. _

4. Klatki schodowe, .przeznaczone do ewakuacji w pawilonach nr 1, 2 | 3 nie zostaly
zabezpieczone przed zadymieniem lub stuzace do usuwania dymu. , _

5. Klatki schodowe w pawilonach nr1, 21 3 nie zostaty wydzielone pozarowo | Zamkniete

drzwiami przeciwpoZarowymi b4 para’mgt_rem_dymoszcz_el_noéci.

|

sowodujacych bez o$rednie

6. Ocena dotyczaca wystepowania niej rawidlowosci

niebezpieczeristwo powstania pozaru -

IU\Iie stwierdzono ' — B 7]

7. WyposaZenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

— Przeciwpozarowy wylgcznik pradu (pawilon nr 4).

- System sygnalizacji pozarowej (pawilon nr 4),

— Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych (pawilon nr 4).
- Hydranty wewnetrzne (pawilon nr 1).- o

— Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (pawilon nr 4),

-

8. Sprawnos$é techniczna i funkcjonalna urzadzer przeciwpozarowych

- Protokdt nr HW-0212022 z dnia 9.08.2022 r. dot. badania instalaci hydraniow
wewnetrznych opracowany przez Jarostawa Janiskiego.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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9. Stan wyposazenia, sprawnos$é techniczna i funkcionalna gasnic

~ Protokét nr PSG-02/2022 dot. przegladu podrecznego sprzefu gasniczego z dnia
9.08.2022 r. opracowany przez Jarostawa Janickiego.

10. Substancje zuboZajace warstwe ozonowa oraz fluorowane y gazy wykorzystywane
w systemach ochrony brzeciwpozarowych '

11. Wyposazenie budynku w instalacie uzytkowe

lNiedotyczy. , = o :
]

Budynek wyposazony jestw nastepujace instalacje uzytkowe:
~ elektryczna, . ‘
— odgromowa,

— wod-kan, :

~ grzewcza: olejowa (pawilon nr 1, 2, 3), gazowa (pawilon nr 4y,
| _— teletechniczna. |

12. Sprawno$é techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

— Opinia nr 465/2022 z dnia 23.11.2022 r. dotyczaca badania urzadzen grzewczo-
kominowych opracowana przez Krzysztofa Bednarkiewicza. '

. Protokét z prob szczelnosc instalacji gazowej z dnia 22.14.2022 r. opracowany przez
Marka Kwiatkowskiego.

— Protokdt z przeprowadz_onej okresowej kontroli budynkéw z dnia 25.11.2022 .

- opracowany przez Y ukasza Staszaka. ' _ ' '

_  Protokot z pomiarow elektrycznych nr 821 z listopada 2022 r. opracowany przez
Piotra Sankowskiego. | ' S

—  Protokét z badania przeciwpozarowego wylacznika pradu z dnia 29.11.2022 r. dot.
pawilonu nr 4 opracowany przez Piotra Sankowskiego. . :

Ll
i

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

[ Stwierdzono niezgodnose rozmieszczenia sprzetu gasniczego, gcian

budynku oraz brak podziatu na strefy pozarowe, na planach ewakuacji
stanowigcych zatgcznik do instrukeji bezpieczenfstwa pozarowego
pawilonow 1, 2, 3 i4.

1 usunieto w trakeie kontroli

£

W pomieszczeniu nr na parterze budynku, przeznaczonego na
przedszkole, stwierdzono wystepowanie Sciany przesuwnej, ktora
przegradza pomieszczenie na dwie czesci powodujac ograniczenie | [ usunktow tracle konfrol
ewakuacji z ©Zesci pomieszczenia W sakresie ilosci  wyjsC
ewakuacyjnych z trzech do jednego.

5 | Stwierdzono brak wydzielenia pozarowego pomieszczenia kOHOWNI | 17 ysunisto w traicle konteof

| olejowej pod pawilonem nr 1, w ktérej znajdujg sie dwa kotly o taczne;

4




mocy 500 kW.

Stwierdzono brak wydziele'nia pozarowego magazynu na olej opafoWy
zlokalizowanego w piwnicy przy pomieszczeniu kottowni. liogé
magazynowanego oleju opatowego wynosi 10 000 |.

OJ usunigto w irakeie kontrol

Stwierdzono brak oznakowania drogi pozarowe;.

[T usunigto w trakcle kontroli

Strefa-pozarowa, w skiad ktérej wehodzi pawilon nr 1, 2 i 3, nie zostata
wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

[ usunigto w trakeie koniroli

Zmierzona diugo$¢ dojscia od najdalszego pomieszczenia na drodze
ewakuacyjnej, przeznaczonego na przebywanie oséb, na Il
kondygnacji pawilonu nr 1 do wyjécia z budynku wyniosta 83 m.

1 usunigto w trakcle kanfrofi

Zmierzona diugos¢ dojécia od hajdalszego pomieszczenia na drodze
ewakuacyjnej (przy jednym dojsciu), przeznaczonego na przebywanie
0s6b, na Il kondygnacji pawilonu nr 2 do wyjscia z budynku wyniosta
41 m.

[2] usunigto w trakcie kontroli

Zmierzona diugos¢ dojscia od najdalszego pomieszczenia na drodze
ewakuacyjnej (przy jednym dojsciu), przeznaczonego na przebywanie
osab, na Il kondygnagji pawilonu nr 3 do wyjscia z budynku wyhniosta
34 m. _

7 usunieto w trakele kontroli

10.

Stwierdzono zawezenie spocznika w pawilonie nr 3, na potpietrze klatki
schodowej miedzy parterem, a 1 pigtrem budynku. Zmierzona, przy
pomocy miernika laserowego, szerokogé spocznika wynosi 0,87 m
wobec wymaganych 1,5 m. -

11.

Stwierdzono brak instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych w pawilonach 1,2i3.

[T usunigto w rakcle kontroll

[ usanigto w trakcie kontroli

12.

Nie przedfozono protokotu z ewakuacji probnej budynku.

k{usum’@lo w trakcie kontroll

13.

Nie przediozono protokoty z przeglqd.u instalacji  oddymiania

grawitacyjnego kiatki schodowej w pawilonie nr 4.

[T usunigto w trakcie kontrol

14..

Nie przfed#ozon_o protokotu z przegladu systemu sygnalizacji pozarowej
zlokalizowanego w pawilonie nr 4.

O usunisto w trakcie kontral

15.

Nie przedtozono protokolu z przegladu awaryjnego ~ oéwietlenia
ewakuacyjnego zlokalizowanego w pawilonie nr 4.

7 usunigto w trakcie kontrali

16.

Klatki s‘choabWe: przéznaczone do ewakuacfi w pawilonach nr 1, 2 3

1 usunigto w trakcle kontrol

17.

nie zostaty zabezpieczone przed zadymieniem. »

Stwierdzono wystepowahie drzwi rozsuwanych stanowigcych wyijscia
z pomieszczen na drogi éwakuacyjne niespetniajacych wymagan
stawianych dla tych elementow. : C

[T wsurieto wErakcle kontrol

18.

Pawiion nr 2 i 3 nie zostaly wyposazone w instalacje hydrantéw
wewnetrznych.

[ usuriglo w trakcie kontrol

19.

Stwierdzono wystepowanie kraty na dwdch klatkach schodowych
prowadzacych z kondygnacji nr Il pawilonu nr 1 (strefa internatu).
Kraty sg otwierane w kierunku kiatki schodowej. Podczas uzytkowania
pomieszczeri przedmiotowej kondygnacji sg zamykane na klucz.
Mozliwos¢ otwarcia wystepuje przez uzycie kluczy zlokalizowanych w
skrzynkach przy poszczegolnych kratach.

[ ustnigto w trakcie kontroli




Klatki schodowe w pawilonach nr 1, 2 i 3 nie zostaty wydzielone
20. | pozarowo i zamkniete drzwiami przeciwpoiarowymi z parametrem | [ usuniglo wtraicis

dymoszczelnosci.
Inne: Brak.

13. Uwagqi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanedo

¥

/\r W oy Qywa/a et B d»@/ouw; Mm (@ (LbO/f/‘«Q/—
Giaus Gtbe) omoliconynpian) gtk e

OQ/MJUMP I tfin | /9&0 6;)/ |

Mgk pant O ’ fw/ e M s flica g

phobia 0 D50 pbrquugy fecuccfis

v uelun ~ '

frdl 4, W Powm’fxdl/w{ @»@Lvu@éa, &uy\?wv‘mv ! Qamﬂ\;é(/uwv

e
7

DYREKT ')a/oéﬁmmm

BV naszewska

. 4(903 773 mgmm'
./\/(/f«\/@!( : /L" _ - "LCMC\ Q{/O d,/v 0’-&; ,&( ’Q/I L»,L .

DYREKTOR OSRODKA

A6.03.2 2

mgr Aneis

Yorhaszewska o J

Na tym protokét zakoficzono. _ _ ( !
Kontrolowany zostat poinformowany © przystugujgcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokot spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach | po zapoznaniu sig 2
jego trescig podpisano bee-r_mﬁ - z zastrzezeniami. :

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
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o Wydzialy KoTicj! 0-Rozpoznawczego
R OSRODKA M Fl»): '

/ in2
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