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Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi
ul. Zgierska 47, 91-446 todz

MZ.52800.1.1.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Panistwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969, z pdzn. zm.) art. 104
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2023 r. poz. 775 z pézn. zm.) — zwanej dalej k.p.a.

nakazuje
Specjalnemu O$rodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 6
im. mjr. Hieronima Baranowskiego
(91-866 Lodz, ul. Dziewanny 24)

wykonanie nastgpujacych obowiazkéw w czterech pawilonach
przy vl Drieweznny 24 w Lodzi:

1. Dokonac aktualizacji Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego zgodnie ze wskazang
podstawg prawna, a w szczegdlnosci okresli¢ doktadny podziat na kategorie
zagrozenia ludzi i liczbe uzytkownikow poszczegolnych stref pozarowych. Osoba
dokonujgca aktualizacji Instrukeji Bezpieczerstwa Pozarowego powinna posiadaé
odpowiednie kwalifikacie do prowadzenia czynnosci z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Podstawa prawna obowiazku nr 1:

1) § 6 ust. 1i 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2023 r. poz. 822) - zwanego dalej
»'0Zporzadzeniem w sprawie ochrony przeciwpoza rowej budynkow”.

Termin wykonania obowiazku ustalam na: 1.04.2024 r.

2. Dostosowac pomieszczenie na parterze budynku nr 1, przeznaczone na potrzeby
przedszkola do potrzeb ewakuadji powyzej 6 o0séb o utrudnionej zdolnosci
poruszania sie.

Podstawa prawna obowiazku nr 2:

1) § 239 ust. 2 pkt 4 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - zwanego dalej ,rozporzadzeniem o warunkach
technicznych”. :
2) §15ust. 1 pkt 1iust. 2 rozporzadzenia o ochronie przeciwpozarowej budynkow.
Termin wykonania obowiazku ustalam na: 1.04.2024 r.

3. Wydzieli¢ pozarowo (drzwiami o odpornoéci ogniowej El 30 i zabezpieczy¢ przejscia
instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej El 60) pomieszczenie kottowni olejowe;
pod pawilonem nr 1, w ktorej znajduja sie dwa kotty o lacznej mocy 500 kW.

Podstawa prawna obowiazku nr 3.

1) § 220 ust. 1 rozporzadzenia o warunkach technicznych.
2) § 15 ust.1 pkt3 rozporzadzenia o ochronie przeciwpozarowej budynkow.
Termin wykonania obowiazku ustalam na: 31 12.2024 r.

4. Wydzielic pozarowo magazyn na olej opatowy (drzwiami o odporno$ci ogniowej
El 60 i zabezpieczy¢ przejécia instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej El 120}
zlokalizowany w piwnicy przy pomieszczeniu  kottowni. Maksymalna ilos¢
magazynowanego oleju opatowego wynosi 10 000 1.

Podstawa prawna obowiazku nr 4:

1) §220 ust. 1 rozporzadzenia o warunkach technicznych.
2) §15ust.1pkt3 rozporzadzenia o ochronie przeciwpozarowej budynkow.
Termin wykonania obowiazku ustalam na: 31.12.2024 r.

5. Wyposazyé strefe pozarowg W sktad ktorej wchodzi pawilon nr 1, 2 i3,
W przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Obowigzek halezy wykonac zgodnie
z projektem uzgodnionym 2z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego jest
przeprowadzenie prob | badar, potwierdzajgcych prawidlowos¢ dziatania.

Podstawa prawna obowiazku nr 5;

1) § 183 ust. 2 rozporzadzenia o warunkach technicznych.

2) § 3ust. 1, §4 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw.

Termin wykonania obowiazku ustalam na: 31.12.2024 r.

6. Zapewni¢ wiasciwg diugoscé dojscia ewakuacyjnego w pawilonie nr 1 przy jednym
kierunku ewakuagciji, nieprzekraczajacg 10 m.

Podstawa prawna obowiazku nr 6:

1) §256 ust. 3 rozporzgdzenia o warunkach technicznych.

2) § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw.

Termin wykonania obowigzku ustalam na: 31 12.2024 r.
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7. Zapewni¢ wiasciwg diugos¢ dojscia ewakuacyjnego w pawilonie nr 2 przy jednym
kierunku ewakuacji, nieprzekraczajaca 10 m.

Podstawa prawna obowiazku nr 7:

1) § 256 ust. 3 rozporzadzenia o warunkach technicznych.

2) § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow.

Termin wykonania cbowigzku ustalam na: 31.12.2024 r.

8. Zapewni¢ wlasciwg diugosé dojscia ewakuacyjnego w pawilonie nr 3 przy jednym
kierunku ewakuacji, nieprzekraczajgcg 10 m.

Podstawa prawna obowiazku nr 8:

1) § 256 ust. 3 rozporzadzenia o warunkach technicznych.

2) § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow.

Termin wykonania obowigzku ustalam na: 31.12.2024 r.

9. Zapewni¢ w pawilonie nr 3, wlasciwg szeroko$¢ uzytkowg spocznika na péipietrze
klatki schodowej migdzy parterem, a 1 pietrem budynku.

Podstawa prawna obowiazku nr 9:

1) § 68 ust. 1 rozporzadzenia o warunkach technicznych,
2) § 16 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia o ochronie przeciwpozarowej budynkow.
Termin wykonania obowiazku ustalam na: 31.12.2024 r.

10. Wyposazy¢ poziome drogi komunikacji ogdlnej stuzace celom ewakuacji
w pawilonach nr 1, 2 i 3 w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykonane w oparciu
0 projekt uzgodniony z rzeczoznawcea ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, wraz z
przeprowadzeniem odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé jego
dziatania.

Podstawa prawna obowiazku nr 10

1} § 3 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 rozporzadzenia w . sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow
2) § 207 ust. 2 rozporzadzenia o warunkach technicznych.
Termin wykonania obowigzku ustalam na: 31.12.2024 r.

11. Wyposazy¢ klatki schodowe w pawilonach nr 1, 2 i 3 stanowigce pionowe drogi
ewakuacji w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Powyzsze zabezpieczenie halezy wykonaé zgodnie z projektem uzgodnionym

z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia

do uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych ich prawidtowosé¢ dziatania.
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Podstawa prawna obowigzku nr 11:

1) § 3 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt. 5 i ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow.
2) § 245 rozporzadzenia o warunkach technicznych.
Termin wykonania obowiazku ustalam na: 31.12.2024 r.

12. Dostosowaé wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne wyposazone w drzwi
przesuwne w pawilonach nr 1, 2 i 3 przy ul. Dziewanny 24 do wymogow przepisow
techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych

Podstawa prawna cbowigzku nr 12:

1) § 15 ust. 2 rozporzadzenia o ochronie przeciwpozarowej budynkow
2) § 240 ust. 4 rozporzgdzenia o warunkach technicznych.
Termin wykonania obowigzku ustalam na: 31.12.2024 r.

13. Wyposazyé pawilony nr 213 w instalacje wodociagowa przeciwpozarows z punktami
poboru wody w postaci hydrantow 25.
Powyzszy obowigzek nalezy wykona¢ zgodnie z projektem uzgodnionym
z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego jest przeprowadzenie prob i badan,
potwierdzajacych prawidtowos¢ dziatania.

Podstawa prawna cbowiazku ng 13:

1) § 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow.
Termin wykonania obowiazku ustalam na: 31.12.2024 r.

14, Dostosowaé kraty prowadzaca na klatki schodowe z kondygnacji nr I pawilonu nr 1
(internat) w  sposob umozliwiajacy ich natychmiastowe otwarcie przez
uzytkownikow.

Podstawa prawna obowiazku nr 14:

1) §4 ust. 1 pkt 14 i 18 lit. e) rozporzadzenia o ochronie przeciwpozarowej
budynkow
Termin wykonania obowiazku ustalam na: 1.04.2024 r.

15. Obudowa¢ klatki schodowe w pawilonach nr 1, 2 i 3 do klasy odpowiedniej klasy
odporno$ci ogniowej oraz zamknac te klatki na kazdej kondygnacii drzwiami
dymoszczelnymi, jak rowniez wyposazyé je w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu.
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Podstawa prawna obowiazku nr 15:

1) § 15 ust. 1 pkt. 21i ust. 2 oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow
2) § 245 ust. 12 warunkéw technicznych
Termin wykonania obowiazku ustalam na: 31.12.2024 r.

16. Zlozy¢ wyjasnienia w zakresie ilosci os6b przebywajgcych w strefie zamieszkania
zbiorowego w pawilonie nr 1 w celu ustalenia wymagan w zakresie m.in.
wyposazenia w system sygnalizacji pozarowe.

Podstawa prawna obowiazku nr 16.

1) § 28 ust. 1 pkt. 12 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw
Termin wykonania obowigzku ustaiam na: 1.04.2024 r.

Uzasadnienie
W dniach 23.02.2023 r. i 10.03.2023 r. na podstawie upowaznienia Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi znak MZ.52800.1.1.2023 z dnia
7.02.2023 r. funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP przeprowadzit czynnosci kontrolno-
rozpoznawcze w budynkach Osérodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima

Baranowskiego przy ul. Dziewanny 24 w todzi, z ktérych sporzadzony zostat protokét

z dnia 16.03.2023 r. znak MZ.52800.1.1.2023.

Przedmiotem czynnosci  kontrolno-rozpoznawczych byly cztery pawilony
0 przeznaczeniu edukacyjnym z czescig przeznaczong na zamieszkanie zbiorowe
zZlokalizowane w todzi przy ul. Dziewanny 24 wraz z terenem przylegtym.

W trakcie czynnosci  kontrolno-rozpoznawczych  stwierdzono  wymienione
w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

1. Stwierdzono niezgodno$¢ rozmieszczenia sprzetu gasniczego, $cian budynku oraz
brak podziatu na strefy poZzarowe, na planach ewakuacji stanowiacych zatacznik do
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego pawilonow 1, 2, 3 i 4.

2. W pomieszczeniu nr 16 na parterze budynku, przeznaczonego na przedszkole,
stwierdzono wystepowanie $ciany przesuwnej, ktéra przegradza pomieszczenie na
dwie cze$ci powodujac ograniczenie ewakuacji z czesci pomieszczenia w zakresie
ilosci wyjs¢é ewakuacyjnych z trzech do jednego.

3. Stwierdzono brak wydzielenia pozarowego pomieszczenia kotlowni olejowej pod
pawilonem nr 1, w ktorej znajduja sie dwa kotly o tacznej mocy 500 kW,

4. Stwierdzono brak wydzielenia pozarowego magazynu na olej opalowy

zlokalizowanego w piwnicy przy pomieszczeniu kottowni. llo§¢ magazynowanego

oleju opatowego wynosi 10 000 I.

Stwierdzono brak oznakowania drogi pozarowe;.

8. Strefa pozarowa, w skfad ktérej wehodzi pawilon nr 1, 2 i 3, nie zostata wyposazona
W przeciwpozarowy wytacznik pradu.

o
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7. Zmierzona dtugo$é dojécia od najdalszego pomieszczenia na drodze ewakuacyjngj,
przeznaczonego na przebywanie oséb, na Il kondygnacji pawilonu nr 1 do wyjécia
z budynku wyniosta 83 m.

8. Zmierzona diugosé dojécia od najdalszego pomieszczenia na drodze ewakuacyjne]
(przy jednym dojsciu), przeznaczonego na przebywanie oséb, na Il kondygnaciji
pawilonu nr 2 do wyjscia z budynku wyniosfa 41 m.

9. Zmierzona diugosé dojécia od najdalszego pomieszczenia na drodze ewakuacyjnej
(przy jednym dojsciu), przeznaczonego na przebywanie osob, na I kondygnacji
pawilonu nr 3 do wyj$cia z budynku wyniosta 34 m.

10. Stwierdzono zawezenie spocznika w pawilonie nr 3, na pofpietrze klatki schodowe]
miedzy parterem, a 1 pigtrem budynku. Zmierzona, przy pomocy miernika
laserowego, szerokosé spocznika wynosi 0,87 m wobec wymaganych 1,5 m.

11. Stwierdzono brak instalacji awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych w pawilonach 1, 21 3.

12.Nie przediozono protokoiu z przegladu instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki
schodowej w pawilonie nr 4.

13.Nie przediozono protokotu z przegladu systemu sygnalizacji pozarowe]
zlokalizowanego w pawilonie nr 4.

14.Nie przedtozono protokofu z przegladu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zlokalizowanego w pawilonie nr 4.

15. Klatki schodowe, przeznaczone do ewakuacji w pawilonach nr 1, 2 i 3 nie zostaty
wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu.

16. Stwierdzono wystepowanie drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscia z pomieszczen
na drogi ewakuacyjne niespetniajgcych wymagan stawianych dla tych elementow.

17. Pawilon nr 2 i 3 nie zostaty wyposazone w instalacje hydrantéw wewnétrznych 25.

18. Stwierdzono wystepowanie kraty na dwoch klatkach schodowych prowadzacych
z kondygnagji nr Il pawilonu nr 1 (strefa internatu). Kraty sa otwierane w kierunku
klatki schodowej. Podczas uzytkowania pomieszczen przedmiotowej kondygnacji sg
zamykane na klucz. Mozliwosc otwarcia wystepuje przy uzyciu kluczy
zlokalizowanych w skrzynkach przy poszczegélnych kratach.

19. Klatki schodowe w pawilonach nr 1, 2 i 3 nie zostaly wydzielone pozarowo
i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi z parametrem dymoszczelnosci.

W zwigzku z ujawnieniem ww. naruszen zawiadomiono Osrodek Szkolno-
Wychowawczy przy ul. Dziewanny 24 w todzi o wszczeciu postepowania
administracyjnego z urzedu pismem z dnia 13 kwietnia 2023 r. znak MZ.52800.1.1.2023
w sprawie nakazania ich usuniecia.

W odpowiedzi na wszczecie postepowania  administracyjnego  strona
wypowiedziata sie na pismie z dnia 28.04.2023 r. W zwigzku z deklaracjg usunigcia
czesci uchybieri przeprowadzono kontrole w dniu 25.05.2023 r. zakonczong
podpisaniem protokotu z dnia 30.06.2023 r.

W odniesieniu do zawiadomienia o zakoriczeniu postgpowania administracyjnego
ustalono, co nastepuije:
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Adnr5

Wykonano oznakowanie, znakami bezpieczeristwa, drogi pozarowej zlokalizowanej
na placu wewnetrznym obiektu, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 lit. ) rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r.
poz. 822) — wyjasnienia zaakceptowano.

Adnr12

Przedtozono protokét z przegladu i konserwacji instalacji sygnalizacji pozarowej :
z dnia 24.04.2023 r. podpisany przez Sebastiana Robaka -~ wyjasnienia zaakceptowano. -

Adnr13

Przediozono protokdt z przegladu i konserwacji instalacji oddymiania
grawitacyjnego klatki schodowej z dnia 24.04.2023 r. podpisany przez Sebastiana
Robaka — wyjasnienia zaakceptowano.

Adnr14

Przediozono protokot zawierajacy przeglad instalacji awaryjnego oséwietlenia
ewakuacyjnego z dnia 24.04.2023 r. podpisany przez Sebastiana Robaka — wyjagnienia
zaakceptowano. a

W zwigzku z powyzszym do realizacji (usuniecia) pozostaje 16 nieprawidlowosci
(punktow) z zawiadomienia o wszczeciu postgpowania administracyjnego znak
MZ.52800.1.1.2023, o czym poinformowano Strone w zawiadomieniu o zakoriczeniu
postgpowania administracyjnego z dnia 12.07.2023 r. Strona nie odniosta sie do
ww. pisma w wyznaczonym terminie.

Ad obowigzek nr 1

Instrukcja  Bezpieczenstwa Pozarowego jest zbiorem podstawowych
i niezbednych informacji, potrzebnych nie tyle w momencie powstania pozaru, co
informacji i umiejetnodci pozwalajacych na zapobiezeniu jego powstania lub
rozprzestrzeniania sig. Instrukcja, o kitérej mowa powyzej zawiera m.in. takie elementy,
jak: warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych,
wtym zagrozenia wybuchem, sposéb poddawania przegladom technicznym
i czynno$ciom Konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych
i gasnic, sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia, sposoby
wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jeZeli takie prace sa
przewidywane, sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuagji
ludzi, plany graficzne obiektu z uwzglednieniem m.in. warunkéw ewakuacji
i rozmieszczenia sprzgtu ppoz., sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig
przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi. Zapoznanie si¢ z jej
trescig daje dostep do podstawowych informacji na temat postepowania w sytuacji
powstania pozaru oraz jak ograniczy¢ jego skutki. Konieczno$¢ opracowania Instrukeii
Bezpieczenstwa Pozarowego oraz jej zakres wynika z § 6 ust. 1 rozporzgdzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw.
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Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolno-rozpoznawczych opisanych
w protokole z dnia 16.03.2023 r., przedstawiono instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
ktora posiadata nieprawidtowosci w zakresie opisowym oraz graficznym kontrolowany
oswiadczyt, ze ww. dokument zostanie przekazany do aktualizacji. Zgodnie z ustaleniami
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych budynek jest obiektem spetniajgcym warunki do
obligatoryjnego wprowadzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktérego spod tego
obowiazku nie wytgcza przepis § 6 ust. 8 powofanego rozporzadzenia, albowiem
kubatura wskazanego budynku przekracza 1000 m?.

Ad obowiazek nr 2

Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisow z zakresu bezpieczetistwa
pozarowego na terenie obiektu, w tym przypadku Dyrektor, jest zobowigzana do
zapewnienia z kazdego miejsca, przeznaczonego do przebywania ludzi, odpowiednich
warunkéw ewakuacji, ktore umozliwiajg szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy
zagrozonej lub objgtej pozarem, dostosowanych do liczby i stanu sprawnosci 0sob
przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji. W czasie przeprowadzania czynnosci
z zakresu kontrolno-rozpoznawczego nie przediozono dowodéw potwierdzajgcych
uzytkowanie pomieszczenia przedszkolnego przez osoby o utrudnionej zdolnosci
poruszania sie w liczbie ponizej 7 osob. Uwaga dotyczy uzytkowania, kiedy
pomieszczenie jest przedzielone $ciang ruchoma, przez co ilos¢ wyj$é ewakuacyjnych
zostaje zredukowana do jednego, ktdre nie spetnia wymogu otwierania na zewnatrz
pomieszczenia i stanowi wyjécie na droge ewakuacyjng.

Ad obowiazek nr 3

Stwierdzono brak wydzielenia pozarowego pomieszczenia kottowni olejowe;
(drzwiami o odpornoéci ogniowej El 30 i zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych do klasy
odpornosci ogniowej E! 60) pod pawilonem nr 1, w ktdrej znajduja sig dwa kotly o fgcznej
mocy 500 kW. Powyzsze ustalenie stanowi istotne zagrozenie pozarowe dla
sgsiadujacych pomieszczeri oraz pomieszczen stref komunikacji znajdujacych sie
w obiekcie. Przywofana przestrzenn peini funkcje skategoryzowana jako PM
(produkecyjno-magazynowa) wg przepiséw bezpieczenstwa pozarowego. W przypadku
powstalego pozaru, bez odpowiedniego zabezpieczenia przejé¢ instalacyjnych, istnieje
bezposrednie zagrozenie rozprzestrzenienia ognia i trujacych produktow spalania na
pomieszczenia uzytkowane przez ucznidw i pracownikow obiektu.

Ad obowigzek nr 4

Stwierdzono brak wydzielenia pozarowego pomieszczenia magazynu na olej
opatowy pod pawilonem nr 1 (drzwiami o odpornosci ogniowej El 60 i zabezpieczenia
przejé¢ instalacyjnych do Kklasy odpornosci ogniowej El 120). Maksymalna ilos¢
magazynowanego oleju opatowego wynosi 10 000 .

Powyzsze stanowi istotne zagrozenie pozarowe dla sasiadujgcych pomieszczen
oraz pozostatej czesci obiektu. Przywotana przestrzen petni funkcje skategoryzowang
jako PM (produkcyjno-magazynowa) wg przepisow bezpieczenstwa pozarowego.
W przypadku powstalego pozaru, bez odpowiedniego zabezpieczenia przejsc
instalacyjnych, istnieje bezposrednie zagrozenie rozprzestrzenienia ognia i trujgcych
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produktdw spalania na pomieszczenia uzytkowane przez uczniéw i pracownikow
budynku.

Ad obowigzek nr &

Przeciwpozarowy wylacznik pradu jest elementem instalacji elektrycznej, jednak
poniewaz stuzy do zabezpieczenia instalacji uzytkowych w trakcie pozaru lub innego
zagrozenia, jest rowniez utozsamiany z urzadzeniem przeciwpozarowym i jako taki
wpisany zostat w definicje § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw. Stuzy on do wylgczenia napigcia w chronionym obiekcie
lub jednej ze stref pozarowych, we wszystkich obwodach z wylaczeniem tych instalacji,
ktdrych funkcjonowanie w czasie pozaru jest konieczne. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu powinien by¢ instalowany w poblizu wejécia do budynku lub, jesli jest to konieczne
w poblizu np. rozdzielni. Przeprowadzone czynnosci wykazaly, ze w skontrolowanych
pawilonach nr 1, 2 i 3 brak jest przeciwpozarowego wytacznika pradu. Wymég
zastosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu wynika z § 4 ust. 2 pkt. 2
rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i zgodnie z § 183 ust. 2.
warunkow technicznych dotyczy wszystkich obiektéw o kubaturze powyzej 1000 m3.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe pawilony posiadajg kubature przekraczajaca
powyzszg wartos¢, powinny zostaé¢ wyposazone w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Brak przeciwpozarowego wytacznika pradu w przypadku wystapienia zagrozenia
pozarowego moze opdzni¢ podjecie bezpiecznych i skutecznych dziata ratowniczo
gasniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej, co w konsekwencji moze
stworzyé zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa osdéb mogacych przebywaé
w obiekcie.

Jednoczesnie z uwagi, ze przeciwpozarowy wytacznik pradu jest urzadzeniem
przeciwpozarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, jako urzadzenie przeciwpozarowe powinien byé wykonany
zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan potwierdzajacych
prawidtowos¢ dziatania.

Ad obowigzkinr6, 7 i 8

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dokonano pomiaréw dtugosci
dojscia ewakuacyjnego — pomiary wykonano dalmierzem laserowym.
Zmierzona dtugosc¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wyniosta:

- w pawilonie nr 1: 83 m (z {ll kondygnacji do wyjscia z budynku),
- w pawilonie nr 2: 41 m (z Il kondygnacji do wyjécia z budynku),
- w pawilonie nr 3: 34 m (z Il kondygnacji do wyjscia z budynku).

Zgodnie z § 256 ust. 3 warunkéw technicznych dopuszczalna diugosé dojscia
ewakuacyjnego w budynku (strefie pozarowej) w budynku zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1f wynosi:

- przy jednym dojsciu: 10 m

- przy ¢o najmniej dwoch dojsciach: 40 m
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Stosownie do § 2 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, przepisy tego rozporzadzenia zasadniczo majg zastosowanie do
projektowania, budowy, przebudowy oraz przypadkow zmiany sposobu uzytkowania
budynkéw. Wyjatek wprowadza § 207 ust. 2 warunkdw technicznych, ktory stanowi, ze
przepisy tego rozporzgdzenia dotyczace bezpieczeristwa pozarowego, a takze
oéwietlenia awaryjnego, o ktorym mowa w § 181, stosuje sig, z uwzglednieniem § 2
ust. 2, réwniez do uzytkowanych budynkow istniejacych, jezeli zagrazajg one zyciu
ludzi.

Przestanki uznania uzytkowanego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi okresla § 16
rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, zgodnie z ktorym
podstawa do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi jest
niezapewnienie przez wystepujgce w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji
ludzi, w szczegdlnosci w wyniku przekroczenia diugosci przejscia lub dojscia
ewakuacyjnego o ponad 100 % od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych.
Przy czym diugosé drogi ewakuacyjnej, mierzona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej,
obliczana jest od wyjscia z pomieszczenia na tg droge do wyjécia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku. Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej
uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

W trakcie kontroli ustalono bezspomie, iz w. przedmiotowym budynku dtugosc¢
dojécia jest przekroczona o ponad 100% w kazdym z trzech wymienionych pawilonow.

W éwietle przytoczonych przepiséw.prawa organ stwierdzit, ze w niniejszej sprawie
nie budzi watpliwosci kwestia przekroczenia dopuszczalnej ditugosci  dojscia
ewakuacyjnego. W ocenie organu, okolicznos¢ ta, w mysl § 16 rozporzadzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, stanowi podstawe do uznania, ze
budynek zagraza zyciu ludzi.

Oceniajgc stan faktyczny w niniejszej sprawie organ uznat, iz przedmiotowe
pawilony zagrazaja zyciu ludzi, co z kolei uzasadnia zastosowanie do przedmiotowego
istniejacego  oraz uzytkowanege budynku aktuainie obowiazujacych przepisow
regulujgcych warunki fechniczne budynkow w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Podkreslic rowniez nalezy, iz w praktyce codziennej stuzby jednostek ochrony
przeciwpozarowej fakt wystepowania w budynku ww. nieprawidtowosci stwarza réwniez
powazne zagrozenie dla ekip ratowniczych, ktére napotykajg trudnosci w realizacji
procedur ewakuacji i prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

W ocenie organu w sprawie niniejsze] priorytetem powinno by¢ zagwarantowanie
ochrony zycia i zdrowia — bezpieczenstwo uzytkownikow budynku pozostajacego
obecnie w zarzadzie Strony.

W przedmiotowym postepowaniu, bezspornie za natozeniem wyzZej] wymienionego
obowiazku przemawia wazny interes publiczny, a takim interesem jest bez watpienia
ochrona zycia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i $rodowiska przed niebezpieczenstwem
pozaru.

Ponadto informuje, ze na podstawie § 2 ust 3a warunkéw technicznych, mozliwe
jest zastosowanie rozwiazan zamiennych w odniesieniu do wymagan okreslonych w tym
rozporzadzeniu, a w $lad za tym - w odniesieniu do obowigzkdéw okreslonych
w niniejszej decyzji. W przypadku zdecydowania si¢ na taki tryb usuniecia
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hieprawidtowosci, konieczne jest zastosowanie sie do procedur okreslonych w art. 8a
ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz § 2 ust. 3a warunkdw technicznych. Procedury
te zobowigzujg inwestora do nastepujacych krokéw: po pierwsze, zlecenia wykonania
ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, po drugie
przedstawienia ekspertyzy do uzgodnienia toédzkiemu Komendantowi Wojewddzkiemu
Panstwowej Strazy Pozarnej, po trzecie $cistego wykonania uzgodnionych rozwigzan
zamiennych. Jednoczesnie slowo ,uzgodnienie” nie okresla obowigzku organéw
Panstwowej Strazy Pozarnej o konieczno$ci konkretnego wskazania takich rozwigzan,
lecz akceptacje, bywa ze 2z dodatkowymi warunkami, rozwiazan zamiennych
proponowanych przez inwestora. Nalezy zdawaé sobie sprawe, Ze nie kazde
rozwigzanie zamienne mozZe zyska¢ akceptacje (uzgodnienie) organéw do tego
uprawnionych, oraz ze termin realizacji niniejszej decyzji musi by¢ zachowany.

Ad obowiazek nr 9

W takcie czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, ze spocznik na
wysokosci potpietra pawilonu nr 3 pomiedzy parterem, a 1 pietrem, posiada szeroko$é
0,87 m. Wymiary okreslono na podstawie pomiaru w naturze przy uzyciu dalmierza firmy
Leica (typ Disto X310). Powyzsza klatka schodowa stanowi pionowa droge ewakuacji
w przedmiotowym pawilonie.

W tym stanie faktycznym stwierdzono, ze istniejaca szeroko$¢ spocznika
w ewakuacyjnej klatce schodowej jest o ponad jedng trzecig mniejsze od parametru
szerokosci wymaganego przepisami techniczno—budowlanymi. Fakt powyzszy w oparciu
0 rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, okreslajace sposoby
- i warunki ochrony przeciwpozarowej dia budynkow, stanowi zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1
rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw podstawe do uznania
budynku istniejacego za zagrazajgcy zyciu ludzi. Informuje, ze z powodu opisane;
nieprawidtowoéci budynek zostat tak sklasyfikowany.

Wobec powyzszego na zarzadey budynku w oparciu o przytoczony § 16 ust. 3
rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, lezy obowigzek
zastosowania rozwigzan zapewniajacych spelnienie wymagan bezpieczernstwa
pozarowego w sposéb okreslony w warunkach technicznych, ktére na podstawie § 207
ust. 2 stosuje sig rowniez do uzytkowanych budynkéw istniejacych, gdy zagrazajg one
zyciu ludzi.

Okreslona w tresci obowiazku szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynika z wymagarn
§68 ust 2 warunkéw technicznych, ktory stanowi ze laczna szerokos¢ uzytkowa
spocznikéw w klatkach schodowych stanowigcych droge ewakuacyjng, nalezy obliczaé
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé réwnoczesnie na kondygnacji, na
ktorej przewiduje sie obecnosc najwigkszej ich liczby, przyjmujac co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osdéb, lecz nie mniegj niz 1,5 m.

- . Ponadto informuje, ze na podstawie § 2 ust 3a warunkéw technicznych, mozliwe
jest zastosowanie rozwigzan zamiennych w odniesieniu do wymagarn okreslonych w tym
rozporzadzeniu, a w $lad za tym — w odniesieniu do obowigzkéw okreslonych
w niniejszej decyzji. W przypadku zdecydowania sie na taki tryb usuniecia
nieprawidtowosci, konieczne jest zastosowanie sie do procedur okreslonych w art. 6a
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ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz § 2 ust. 3a warunkéw technicznych. Procedury
te zobowigzujg inwestora do nastepujacych krokow: po pierwsze, zlecenia wykonania
ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczenn przeciwpozarowych, po drugie
przedstawienia ekspertyzy do uzgodnienia tédzkiemu Komendantowi Wojewodzkiemu
Panstwowe] Strazy Pozamnej, po trzecie $cistego wykonania uzgodnionych rozwiazan
zamiennych. Jednoczeénie stowo ,uzgodnienie” nie okreéla obowigzku organow
Paristwowej Strazy Pozarnej o koniecznosci konkretnego wskazania takich rozwigzan,
lecz akceptacje, bywa Ze z dodatkowymi warunkami, rozwigzan zamiennych
proponowanych przez inwestora. Nalezy zdawa¢ sobie sprawe, Ze nie kazde
rozwiazanie zamienne moze zyska¢ akceptacje (uzgodnienie) organéw do tego
uprawnionych, oraz ze termin realizacji niniejszej decyzji musi by¢ zachowany.

Ad obowiazek nr 10

Podczas kontroli stwierdzono Ze korytarze na poszczegélnych kondygnacjach
pawilonow nr 1, 2 i 3, ktére stanowig poziome drogi ewakuacji ze strefy kategorii ludzi
ZL 117 ZL V, nie sg wyposazone w instalacje awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego.

Brak o$wietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia zycia ludzi ZL 11 i ZL V, stanowi zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 6 rozporzgdzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, okreslajgcym sposoby i warunki
ochrony przeciwpozarowej dla budynkéw, podstawe do uznania budynku istniejacego za
zagrazajacy zyciu ludzi. :

‘Biorac .pod uwage . powyzsze,. -Wskutek  nie- .zapewnienia - przez - wystepujace
w obiekcie warunki techniczne mozliwosci ewakuacii, przedmiotowy budynek uznano za
zagrazajacy zyciu ludzi.

Wobec powyzszego zarzadzajgcy budynkiem w oparciu o przytoczony § 16 ust. 3
rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw posiada obowiazek
zastosowania rozwigzan zapewniajacych . spelnienie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w sposéb okreslony w warunkach technicznych, ktére na podstawie § 207
ust. 2 stosuje sie réwniez do uzytkowanych budynkéw istniejgcych, gdy zagrazaja one
zyciu ludzi.

Okreslone w tresci obowigzku wymaganie wyposazenia drég ewakuacyjnych’
w os$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) wynika z wymagan § 181 ust. 3 pkt 2 lit. b
warunkéw technicznych, ktéry wymaga stosowania przedmiotowego oswietlenia na
drogach ewakuacyjnych oswietlonych $wiattem sztucznym. Ponadto informuje, ze na
podstawie § 2 ust 3a warunkéw technicznych, mozliwe jest zastosowanie rozwiazan
zamiennych w odniesieniu do wymagan okreslonych w tym rozporzadzeniu, a w $lad za
tym — w odniesieniu do obowigzkéw okreslonych w niniejszej decyzji. W przypadku
zdecydowania sie na taki tryb usunigcia nieprawidiowosci, konieczne jest zastosowanie
sie do procedur okreglonych w art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz § 2 ust.
3a warunkéw technicznych. Procedury te’zobowigzujg inwestora do nastepujgcych
krokow: po pierwsze, zlecenia wykonania: ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki
badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, po drugie przedstawienia ekspertyzy do uzgodnienia todzkiemu
Komendantowi Wojewédzkiemu Parnstwowej Strazy Pozarnej, po trzecie $cistego
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wykonania uzgodnionych rozwigzan zamiennych. Jednoczesnie stowo ,uzgodnienie” nie
okresla obowigzku organdw Panstwowej Strazy Pozarnej o koniecznosci konkretnego
wskazania takich rozwigzan, lecz akceptacje, bywa ze z dodatkowymi warunkami,
rozwigzan zamiennych proponowanych przez inwestora. Nalezy zdawa¢é sobie sprawe,
ze nie kazde rozwigzanie zamienne moze zyskaé akceptacje (uzgodnienie) organéw do
tego uprawnionych, oraz ze termin realizacji niniejszej decyzji musi byé zachowany.

Ad obowigzek nr 11

W trakcie przeprowadzonych czynnosci stwierdzono, ze ewakuacja z obiektu
odbywa sig klatkami schodowymi, kitére nie zostaly wyposazone w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu (klatki schodowe nie
oddymiane).

Brak zabezpieczenia przed zadymieniem pionowej drogi ewakuacji w budynku
o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. w oparciu o przytoczone rozporzadzenie w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, stanowi zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 podstawe do
uznania budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi. Biorgc powyzsze pod uwage,
wskutek nie zapewnienia przez wystepujgce w obiekcie warunki techniczne mozliwosci
ewakuacji, budynek uznano za zagrazajacy zyciu ludzi.

W oparciu o przytoczony § 16 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, zarzadca budynku posiada obowigzek zastosowania
rozwigzan zapewniajgcych spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposéb
okreslony w warunkach technicznych, ktére na podstawie § 207 ust. 2 stosuje sie
rowniez do uzytkowanych budynkaw istnieiacych, gdy zagrazajg one zyciu ludzi.
Okreslone w tre$ci obowiazku wymaganie zabezpieczenia klatek schodowych przed
zadymieniem wynika z wymagan § 245 pkt. 1 warunkéw technicznych, ktory
w budynkach niskich (N — do 12 m wysokosci) zawierajacych strefa pozarowa ZL |
wymaga, aby klatki schodowe byly obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Wobec powyzszego, osoba wiadajgca budynkiem, zapewniajac ochrone
przeciwpozarowa obiektu, jest obowigzana zapewnié osobom przebywajgcym
w budynku bezpieczenstwo i mozliwosé ewakuacji.

Ponadto informuje, Ze na podstawie § 2 ust 3a warunkéw technicznych, mozliwe
jest zastosowanie rozwigzan zamiennych w odniesieniu do wymagar okre$lonych w tym
rozporzadzeniu, a w Slad za tym - w odniesieniu do obowigzkéw okreslonych
w niniejszej decyzji. W przypadku zdecydowania sie na taki tryb usuniecia
nieprawidtowosci, konieczne jest zastosowanie sie do procedur okreslonych w art. 6a
ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz § 2 ust. 3a warunkow technicznych. Procedury
te zobowigzujg inwestora do nastepujgcych krokéw: po pierwsze, zlecenia wykonania
ekspertyzy technicznej wilasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, po drugie
przedstawienia ekspertyzy do uzgodnienia todzkiemu Komendantowi Wojewddzkiemu
Panstwowej Strazy Pozarnej, po trzecie Scistego wykonania uzgodnionych rozwigzan
zamiennych. Jednoczesnie stowo ,uzgodnienie” nie okresla obowiazku organéw
Panstwowe] Strazy Pozarnej o koniecznoéci konkretnego wskazania takich rozwigzan,
lecz akceptacje, bywa ze z dodatkowymi warunkami, rozwigzan zamiennych
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proponowanych przez inwestora. Nalezy zdawaé sobie sprawe, ze nie kazde
rozwiazanie zamienne moze zyskat¢ akceptacje (uzgodnienie) organdw do tego
uprawnionych, oraz ze termin realizacji niniejszej decyzji musi by¢ zachowany.

Ad obowiazek nr 12

Zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 rozporzadzenia o ochronie przeciwpozarowej budynku,

z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie
odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy
zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci osob
przebywajacych w obiekcie oraz jego funkeji, konstrukcji i wymiaréw, a takze
zastosowanie technicznych $rodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego, a odpowiednie
warunki ewakuacji okreélajg przepisy techniczno-budowlane. Przepis rozporzadzenia
o warunkach technicznych, o ktérym mowa powyzej (§ 240 ust. 4) dopuszcza
stosowanie drzwi rozsuwanych jako wyjScie na drogi ewakuacyjne jezeli sa
przeznaczone hie tylko do celow ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do
ewakuacji z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Ad obowiazek nr 13

Katalog obiektéw zobligowanych do wyposazenia w instalacje wodociagowsq
-przeciwpuzarowy oraz forma wymaganych zabezpleczely wynikd 2 § 19 ust. 1 pkt 2lit. a)
rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. Pawilony nr2 i 3 przy
ul. Dziewanny 24 zgodnie z protokolem ustalen z czynno$ci kontrolno - rozpoznawczych
nie zostaly wyposazone w instalacje wodociggows przeciwpozarowa z wymaganymi
hydrantami wewnetrznymi.

Majac na uwadze powyzsze wymodg stosowania instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej w przedmiotowym obiekcie spetniony jest wprost. Nadmieni¢ nalezy,
ze w opisywanym przypadku brak jest mozliwosci zastosowania trybu okreslonego
w § 44 tego samego rozporzadzenia, gdyz nakaz wynikajacy z decyzji odnosi si¢ do
wyposazenia w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa, obiektu w ktorym instalacja
taka nie wystepuje lub nie pokrywa swoim zasiggiem catosci obiektu. Decyzja
administracyjna nie odnosi sie, zatem do formy zastosowanych hydrantéw, ale do
koncepcji i skutecznosci przyjetych na obiekcie rozwigzan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. Brak hydrantéw wewnetrznych umozliwiajacych dotarcie pradem
wody do kazdego z pomieszczeh w budynku w przypadku powstania pozaru moze
uniemozliwi¢ podjecie skutecznych dziatai gasniczych w pierwszych minutach
powstania pozaru, tym samym przyczyniajgc si¢ do tatwego i szybkiego
rozprzestrzenienia sie pozaru w budynku.

Jednoczesnie z uwagi na fakt, ze hydranty wewnetrzne zgodnie z definicjg zawarta
w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw sa
urzadzeniem przeciwpozarowym, zgodnie z § 3 ust. 1, powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
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awarunkiem dopuszczenia do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan potwierdzajacych prawidtowos$é dziatania.

Ponadto informuje, Zze zgodnie z § 1 ust. 2 tego cytowanego powyzej
rozporzadzania, dopuszcza sie stosowanie rozwigzarh zamiennych w stosunku do
wymienionych § 19, zatem w odniesieniu do instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.
Powyzsze rozwigzania zamienne powinny zosta¢ wskazane w ekspertyzie technicznej
rzeczoznawczy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, jesli zapewnia one
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu, sa szczegélnie
uzasadnione uwarunkowaniami lokalnymi i uzyskaja uzgodnienie z wlasciwym
miejscowo Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Ad obowiazek nr 14

W trakcie czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w pawilonie
nr 1 ustalono, ze wyjécia na klatke schodowg z lli kondygnacji zostato wyposazone
w stalowe kraty, ktéra sg zamykana na klucz w czasie uzytkowania kondygnacji przez
mieszkancow (internat). Nalezy zaznaczy¢, ze zastosowano rozwigzanie w postaci
skrzynek z kluczem do przedmiotowych krat, jednakze wg pozyskanych informacji dana
kondygnacja jest uzytkowana przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby o ograniczonej
zdolnosci widzenia. Powyzsze ustalenie jednoznacznie wskazuje na konieczno$é
zastosowania rozwigzania, ktére umozliwi natychmiastowe otwarcie krat do Klatek
schodowych prowadzacych na parter pawilonu nr 1, a nastepnie do wyjscia z budynku.

Poniewaz powyZsza nieprawidlowosé¢ przektada sie bezposrednio na
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu, nalefy -zapewni¢ mozliwoéé natychmiastowego
otwarcia wszystkich drzwi przeznaczonych do ewakuacji oséb przebywajgcych
w obiekcie, co za tym idzie konieczne jest takie wykonanie zamknieé¢ drzwi
ewakuacyjnych, a takze innych zamknig¢ oraz drzwi znajdujacych sie na drodze
ewakuacyjnej, aby mozliwe byto ich natychmiastowe uzycie.

Powyzsze wynika bezposrednio z § 4 ust. 1 pkt 18 lit. ) rozporzadzenia o ochronie
przeciwpozarowej budynkow. Jednym, z podstawowych obowiazkéw wiasciciela lub
zarzadcy obiektu z zakresu bezpieczenstwa i ewakuacji jest zapewnienie z kazdego
miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, mozliwosci szybkiego i bezpiecznego
opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Ad obowiazek nr 15

Po przeprowadzeniu analizy zapisow protokotu z ustaler z czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpozarowej, dziatajgc w trybie § 16 ust. 2 pkt
2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, kontrolowany obiekt
w zakresie pawilonow nr 1, 2 i 3 uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi w zakresie braku
obudowania klatek schodowych i wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub usuwajacych dym z kiatek schodowych. _

Uzasadniajgc powyzsze w sposéb szczegdlny odniesé nalezy sie do warunkow
ewakuacji. Obecny uklad komunikacyjny sprawia, ze z pomieszczen znajdujacych sie na
poszczegolnych kondygnacjach budynku okresli¢ mozna jedynie jeden kierunek
ewakuacji. Trzonem ewakuacji pionowej sa pojedyncze otwarte i nieoddymiana klatki
schodowe. Zatem dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z pomieszczenia
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na droge ewakuacyjna do wyjécia na zewnatrz budynku lub innej strefy pozarowej nie
powinna przekroczy¢ 10 m, gdzie zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 2, przekroczenie tej wartosci
o 100% jest przestankg do uznania obiektu za zagryzajgcy zyciu ludzi. Zgodnie
z opisanymi w protokole z czynnosci kantrolnych pomierzonymi wartoSciami diugosci
dojécia ewakuacyjnego warto$¢ ta przekracza graniczny prég 10 m, wynoszac
odpowiednio dla pawilonéw nr 1, 2 i 3 - 83 m z lll kondygnacji; 41 m z Il kondygnacji,
34 m Il kondygnacji.

Zadna z kondygnagcji nie jest oddzielona od pozostatej czesci, a klatka schodowa
ma charakter otwarty. W spos6b jednoznaczny odnosi sig to do mozliwosci dowolnego
rozwoju i rozprzestrzeniania sie pozaru po obiekcie oraz szybkiego rozprzestrzeniania
sie gazéw pozarowych i dymu. Majac na uwadze powyzsze, budynek w obecnej formie
uznaé nalezy za zagrazajacy zyciu ludzi, gdyZ wystepujace w nim warunki techniczne
i instalacyjne nie pozwalaja na bezpieczng ewakuacje ludzi.

Ad obowigzek nr 16

Wymég dodatkowych wyjasniei wynika z ustalen uzyskanych w trakcie
przeprowadzania czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych ze wzgledu na przewidywana
liczbe uzytkownikéw w ilosci 70 osdb, na Hf kondygnacji pawilonu nr 1 o charakterze
zamieszkania zbiorowego. Informacje uzyskano z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
opracowanej w czerwcu 2013 r. przez Zbigniewa Bonikowskiego z data ostatniej
aktualizacji przypadajacej na lipiec 2022 r. wykonanej przez Bartosza Rakowskiego.

W wyjasnieniach z dnia 28.04.2023 r. przestanych do tut. Komendy w zwigzku
z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania administracyjnego przez Panig Anng
Tomaszewska, zawarto informacje o chwilowym przebywaniu 28 wychowankow
w przedziale czasowym od niedzieli (godz. 16) do piatku (godz. 19). Nalezy zauwazyc,
ze prawidlowa forma poéwiadczonych danych powinna si¢ odnosi¢ do maksymalnej
liczby miejsc noclegowych. Wytacznie w takim przypadku Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi bedzie w stanie ustalic, czy istnieje wymog
stosowania wymogu, o ktérym mowa w § 28 ust. 1 pkt 12 rozporzgdzenia
o bezpieczenstwie pozarowym budynkow.

Komendant majac na wzgledzie interes spoteczny, dotyczacy dopuszczalnej
tolerancji czasowej trwania nieprawidfowosci oraz stuszny interes strony, okresla termin
wykonania obowigzkéw nr 1, 2, 14 i 16 do 1.04.2024 r., obowigzkéw nr od 3 do13i15
do 31.12.2024 r.

Przede wszystkim wykonanie obowiazkéw jest spetnieniem wprost naruszonych
przepiséw, co w najprostszy sposéb doprowadza budynek do stanu zgodnego z prawem
w zakresie bezpieczeristwa pozarowego. Nakaz jest zgodny ze siusznym interesem
strony postepowania, a przez podniesienie ogolnego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego rowniez z interesem spotecznym. Wykonanie obowigzku zmniejsza
prawdopodobieristwo wybuchu pozaru, zmniejsza prawdopodobieristwo rozwoju pozaru
na pozostale czeéci obiektu, utatwia prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych, a takze
umozliwia ewakuacje ludzi. '

Wyznaczajgc termin realizacji obowigzkéw kierowano sig interesem spotecznym,
dotyczacym dopuszczainej tolerancji czasowej trwania nieprawidtowosci oraz stusznym
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interesem strony, z ktérego wynika realna mozliwo$¢ wykonania koniecznych prac — to
jest wykonalnos$cig decyzji.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej zapewnienie
ochrony przeciwpozarowej budynku (obiektu budowlanego, terenu) spoczywa przede
wszystkim na jego wiascicielu, jednak zgodnie z art. 4 ust. 1a tej ustawy
odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j,
stosownie do obowigzkow i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku, przejmuje -
w catosci lub w czesci — ich zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy
cywilnoprawnej ustanawiajgcej zarzad lub uzytkowanie. W przypadku gdy umowa taka
nie zostata zawarta, odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie wiladajgcym budynkiem, obiektem
budowlanym lub terenem.

Majgc powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentenciji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 §1 i 2 i art. 129 §1 i 2 kp.a. w zwigzku z art. 27
ustawy z dnia 24 sierpnia  1991r. o Panstwowej Strazy Pozarnej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) o niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do tédzkiego
Komendanta Wojewaddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
za posrednictwem Komendanta Miejskiego Parstwowej Strazy Pozarnej w todzi
(ul. Zgierska 47, 91-446 t.6dz), w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zizec si¢ prawa do jego wiiesiciia wobec organu administracji pubiiczne;j,
ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone postepowania, niniejsza
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a strona nie moze ztozyé skargi do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania wywiera skutek
tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania po uptywie ww. terminu.

o
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