todz, dn. 11 pazdziernika 2024 r.

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W LODZI
90-521 L6dz, ul. Wélczanska 111/113

WPZ.52840.144.2024.2.MJ
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275), § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.)
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu
12 wrzesnia 2024 r. Strony: Specjalny Osrodek Szkolono-Wychowawczy nr 6
im. Mjr Hieronima Baranowskiego, 91-866 Lédz, ul. Dziewanny 4, reprezentowane;
przez Pelnomocnika — Pana tukasza Katowskiego oraz zalgczone] do wniosku
~Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 6 Pawilon |, Il i Il przy ul. Dziewanny 24 w todz/",
opracowanej przez rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Tadeusza Wasilewskiego
nrupr. 56/02/R/C i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr. inz. tukasza Katowskiego nr upr. 762/2023 (zwanej dalej ,Ekspertyzg”),
w sprawie akceptacji niezgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
wskazanych w Ekspertyzie,

1. wyrazam zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 6 (pawilon I, Il i ll) znajdujacego sie w todzi przy ul. Dziewanny 24,
W sposo6b inny niz okreslony w: § 62 ust. 1, § 68 ust. 112, § 69 ust. 4,6 i 8,
§70,§71ust. 2, § 216 ust. 1i 2, § 218 ust. 1, § 227 ust. 5, § 232 ust. 1, § 235
ust. 2, § 239 ust. 1, 2 pkt 4 i ust. 6, § 240 ust. 1, § 242 ust. 1i 3, § 249 ust. 6,
§ 256 ust. 317, § 271 ust. 1, 2i 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.)
oraz § 12 ust.: 2, 3 i 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
w nastepujacym zakresie:

1) klatki schodowej nr 1 o parametrach:

a) szerokosci spocznika nie mniejszej niz 1,09 m,

b) szerokosci biegéw nie mniejszej niz 1,1 m,

c) warunku obliczanego ze wzoru: 2h+s wynoszgcego 0,55 m + 0,7 m,
2) klatki schodowej nr 2 w czesci podziemnej o parametrach:

a) braku spocznika,

b) warunku obliczanego ze wzoru: 2h+s wynoszgcego 0,55 m + 0,7 m,
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3) klatki schodowej nr 2 w cze$ci nadziemnej o parametrach:
a) szerokosci spocznika nie mniejszej niz 1,18 m,
b) szerokosci biegdw nie mniejszej niz 1,08 m,
c) warunku obliczanego ze wzoru: 2h+s wynoszgcego 0,55 m + 0,65 m,

4) klatki schodowej nr 3 o parametrach:

a) braku spocznika,

b) szerokosci biegéw nie mniejszej niz 0,75 m,

¢) warunku obliczanego ze wzoru: 2h+s wynoszgcego 0,45 m + 0,66 m,
5) klatki schodowej nr 4 o parametrach:

a) szerokosci spocznika nie mniejszej niz 1,04 m,

b) szeroko$ci biegéw nie mniejszej niz 1,19 m,

c) warunku obliczanego ze wzoru: 2h+s wynoszgcego 0,60 m + 0,67 m,

6) klatki schodowej nr 5 o parametrach:

a) szerokosci spocznika nie mniejszej niz 1,13 m,
b) szerokosci biegdw nie mniejszej niz 1,09 m,
c) warunku obliczanego ze wzoru: 2h+s wynoszacego 0,59 m = 0,65 m,

7) klatki schodowej nr 6 o parametrach:

a) szerokosci spocznika nie mniejszej niz 1,09 m,
b) szerokosci biegdw nie mniejszej niz 1,27 m,
c) warunku obliczanego ze wzoru: 2h+s wynoszgcego 0,60 m + 0,66 m,

8) schodéw zewnetrznych nr 2 o parametrach:

a) szerokosci spocznika nie mniejszej niz 1,2 m,
b) szerokosci biegow nie mniejszej niz 1,2 m,
9) schodéw zewnetrznych nr 3 o parametrach:
a) szerokosci spocznika nie mniejszej niz 1 m,
10) schodéw zewngtrznych nr 4 o parametrach:
a) szerokoéci spocznika nie mniejszej niz 1,3 m,
11) schodéw wewnetrznych nr 5 o parametrach:
a) szerokosci spocznika nie mniejszej niz 1,13 m,
b) warunku obliczanego ze wzoru: 2h+s wynoszgcego 0,56 m=+0,65m

12) schodéw klatki schodowe znajdujgcych sig w piwnicy stanowigcych jedyng
droge ewakuacji wykonanych czeéciowo jako zabiegowe,

13) szerokosci stopni zabiegowych na klatce schodowe; 3 w piwnicy w odlegtosci
nie wiekszej niz 0,4 m od stupa stanowigcego koncentryczng konstrukcje
schodow nie mniejszej niz 0,22 m,

14) stopni schodéw z noskami,

15) pochylni nr 2 o nachyleniu nie wigkszym niz 12,5 %,

16) pochylni nr 3 o nachyleniu nie wigkszym niz 11 %,

17) dtugosci poziomej ptaszczyzny ruchu na potaczeniu pochylni 1i 2 nie mniejszej
niz 1,2 m,

18) $ciany przesuwnej pomieszczenia przedszkola oraz otworéw do wydawania
jedzenia w pomieszczeniu kuchni bez okreslonej klasy odpornosci ogniowej,

19) konstrukcji i przekrycie dachu w pawilonie | bez spetnienie klasy odpornosci
ogniowej R 30 i RE 30,

20) papy stanowigca przekrycie dachu pawilonow II, Il oraz tacznikdéw nie
posiadajgcej potwierdzonego parametru stopnia nierozprzestrzeniania ognia,
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21) papy stanowigca przekrycie dachu fgcznika pomiedzy pawilonami | i Il nie
posiadajacej potwierdzonego parametru stopnia nierozprzestrzeniania ognia,
22) otworu w $cianie budynku wyzszego bez klasy odpornosci ogniowej (pawilon |
Znajdowac sie bedzie w pasie 8 m nad dachem bez potwierdzenia klasy
odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukeji dachu oraz RE 30 dla jego przekrycia),

23) braku zapewnienia na pietrze +1 w pawilonie Il i lll, ze strefy pozarowej ZL |l
(SP 6) o powierzchni przekraczajacej 750 m? wyjscia do innej strefy,

24) ocieplenia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego materiatem palnym
(styropian),

25) Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych SP 3
i SP 6 zwréconych do siebie pod katem 90° posiadajacych przeszklenia El 60 na
powierzchni 27%,

26) ocieplenia materiatem palnym (styropian) pionowego pasa o klasie odpornosci
ogniowej El 60 na granicy stref pozarowych SP 1i SP 3,

27) szerokos$ci pionowego pasa o klasie odpornosci ogniowej El 60 na granicy stref
pozarowych SP 1 i SP 3 nie mniejszej niz 0,6 m,

28) szerokos$¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie mniejszej
niz 0,8 m,

29) otwierania si¢ do wewnatrz drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

30) szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne nr 1i 2 z budynku nie
mniejszej niz 0,9 m,

31) wysokosci drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie mniejszej
niz 1,9 m,

32) szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwiowego drzwi dwuskrzydtowych nie
mniejszej niz 0,7 m,

33) lokalnych zawezen szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej nie mniejszej niz
0,98 m,

34) wysokosci drogi ewakuacyjnej na parterze w klatce schodowej 4 nie mnigjsze;
niz 2 m na dtugosci 6,6 m o szerokosci 0,28 m,

35) wysokosci drogi ewakuacyjnej w piwnicy na klatce schodowej 2 nie mniejszej
niz 1,9 m,

36) wysokosci drogi ewakuacyjnej w piwnicy na klatce schodowej 3 nie mniejsze;
niz 1,7 m,

37) dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w pawilonie
| na parterze nie diuzszej niz 20 m,

38) dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w pawilonie
| na pietrze +1 nie dtuzszej niz 25 m,

39) dtugosci dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w pawilonie
| na pietrze +2 nie dituzszej niz 28 m,

40) dtugosci dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w pawilonie
[ll na parterze nie dtuzszej niz 15 m,

41) odlegtosci pawilonu numer | od sasiedniego jednokondygnacyjnego budynku
mieszkalnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie
mniejszej niz 7,5 m,
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42) odlegtoéci pawilonu | od pawilonu Il w miejscu bez Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego od strony wschodniej nie mniejszej niz 12,5 m,

43) odlegtosci miedzy $ciang zewnetrzng, stanowiacg obudowe klatki schodowej 1,
2 i 5, a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku nie mniejszej
niz 12,5 m (zadna ze $cian nie bedzie spetniac wymagan klasy odpornosci
ogniowej jak dla stropu budynku z tg klatkg schodowa),

44) odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzng, stanowigca obudowe klatki schodowej
4 i 6, a inng $ciang zewnetrzna tego samego lub innego budynku nie mniejszej
niz 12 m (zadna ze $cian nie bedzie spetniac wymagan klasy odpornosci
ogniowe;j jak dla stropu budynku z tg klatkg schodowa),

45) przebiegu drogi pozarowej wzdiuz diuzszego boku pawilonu | w sposéb
zapewniajgcy przebieg jej blizszej krawedzi w odlegtosci nie wiekszej niz 20 m
od $ciany zewnetrznej budynku,

46) odlegtosci blizszej krawedzi drogi pozarowej od zewnetrznej sciany zachodniej
pawilonu | nie mniejszej niz 3,5 m oraz od zewnetrznej $ciany zachodniej
pawilonu Il nie mniejszej niz 4,5 m,

47) dostepu z drogi pozarowej do co najmniej 5 % obwodu zewnetrznego
pawilonu |,

stosownie do rozwigzan zamiennych wskazanych w Ekspertyzie,

polegajacych na:

1) wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) w ochronie
catkowitej,

2) wyposazeniu systemu sygnalizacji pozarowej w sygnalizatory akustyczno-
optyczne,

3) zastosowaniu co najmniej po dwie czujki systemu sygnalizacji pozarowe;j
w pomieszczeniach przedszkola 0/35 i 0/36 oraz zmywalni 0/14,

4) wyposazeniu klatek schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych w instalacje
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natgzeniu nie mniejszym niz 5 Ix,

5) zastosowaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy minimum
2 godziny,

6) wyposazeniu klatek ~ schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych
w podéwietlane znaki ewakuacyjne,

7) wykonaniu w budynku bardzo wyraznego oznakowania ewakuacyjnego,
z uwzglednieniem zasady, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacji widoczne
sg co najmniej dwa znaki,

8) zastosowaniu w obiekcie podswietlanych znakow ewakuacyjnych na dwaoch
poziomach wysokoéci nad posadzka poziomej drogi ewakuacyjnej — niskim oraz
wysokim,

9) wyraznym oznakowaniu obnizen na drogach ewakuacyjnych tasmg
ostrzegawcza lub fluoroscencyjng,

10) wyposazeniu strefy pozarowej SP1 (piwnica) w instalacj¢ wodociagowg
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 52,

11) zwiekszeniu wymaganej ilosci $roda gasniczego w podrecznym sprzecie
gasniczym o 100%,

12) zabezpieczeniu drewnianych elementéw konstrukcji i przekrycia dachu
w pawilonie | ptytami ogniochronnymi o klasie odpornosci ogniowej El 30,

13) wykonaniu izolacji stropu w pawilonie | nad pietrem +2 z materiatéw niepalnych
(wetna mineralna),
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14) zamknigciu klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji ze stref
pozarowych ZL Il i ZL V drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS 60,

15) zastosowaniu w obudowie klatek schodowych drzwi przeciwpozarowych
z przeszkleniem umozliwiajgcym podglad sytuacji na kondygnacji przed
wejsciem ekip ratowniczych,

16) zastosowaniu drzwi przeciwpozarowych dymoszczelnych EIS 30 w obudowie
poziomych drog ewakuacyjnych, dla ktdrych przekroczona jest dopuszczalna
dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego,

17) zastosowaniu drzwi przeciwpozarowych dymoszczelnych EIS 30 w obudowie
poziomych drog ewakuacyjnych w pawilonie | na pietrze +2 w strefie pozarowej
LV,

18) zastosowaniu urzadzen antypanicznych w drzwiach ewakuacyjnych
prowadzgcych z poziomych drég ewakuacyjnych do klatek schodowych oraz
w drzwiach na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z klatek schodowych do
wyjscia na zewnatrz budynku,

19) wyposazeniu klatek schodowych 1 i 2 w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z zaworami hydrantowymi 52,

20) zastosowaniu nasady 75 mm na elewacji zewnetrznej umozliwiajacej zasilenie
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej bezposrednio z samochodéw
ratowniczo-gasniczych od strony ul. Dziewanny,

21) wyposazeniu zaworéw hydrantowych 52 w 2 odcinki po 20 m weza gasniczego
92 mm wraz z pradownica, w odrebnych szafkach obok szafek z zaworami
hydrantowymi 52,

22) oznakowaniu wejscia gtéwnego do pawilonu | znakiem informujgcym ekipy
ratownicze o wystgpowaniu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
z zaworami hydrantowymi 52 w obrebie pawilonu I,

23) oznakowaniu (numeracji) poszczegdlnych pozioméw (kondygnacji) w obrebie
klatek schodowych 1 2,

pod warunkiem spetnienia dodatkowych wymagan polegajacych na:

1) oznakowaniu nasady (wzglednie nasad) 75 znakiem bezpieczenstwa wraz
z dodatkowym opisem zapewniajacym ekipom ratowniczym identyfikacje funkcji
nasady (np.: ,zasilanie zaworow 52 w klatce schodowej”),

2) przeprowadzeniu co najmniej raz w roku szkolenia dla statego personelu obiektu
z zakresu zasad postepowania na wypadek powstania pozaru, szkolenia z uzycia
gasnic oraz postgpowania na wypadek koniecznosci ewakuaciji ludzi z budynku

wraz z praktycznymi ¢wiczeniami,
3) wyposazenia osrodka szkolno-wychowawczego w trzy krzesta ewakuacyjne;

miejsce lokalizacji krzeset powinno by¢ oznakowane oraz dostepne dla obstugi
fizycznej osrodka i cztonkéw ekip ratowniczych; miejsce lokalizacji i organizacje
uzycia krzeset nalezy przedstawi¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
osrodka.

2. nie wyrazam zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 6 (pawilon |, Il i lll) znajdujgcego si¢ w todzi przy ul. Dziewanny 24,
W sposob inny niz okreslony w: § 62 ust. 1, § 239 ust. 1, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1225 ze zm.), w nastepujacym zakresie:

1) ,Drzwi do pomieszczen posiadac bedg czgsciowo szeroko$¢ co najmniej 0,7 m,
wobec wymagania 0,8/0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 rozporzgdzenia
[1]. W ramach czesciowych prac dostosowawczych zawezone drzwi beda
dostosowane do szerokosci co najmniej 0,7 m”,

2) ,Wysoko$é drzwi do pomieszczen bedzie czesciowo zanizona do wysokoSci
1,60-1,99 m, wobec wymagania 2,0 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 6 w zwigzku
z § 62 ust. 1 rozporzadzenia [1]. W ramach cze$ciowych prac dostosowawczych
zanizone drzwi beda dostosowane do wysoko$ci co najmniej 1,8 m”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275) — zwanej dalej ,ustawg o ochronie
przeciwpozarowej’, ,wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczgce obiektow
budowlanych lub terenéw mogg by¢ w przypadkach okreSlonych w przepisach
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej spetnione w sposob inny niz okreslony w tych
przepisach, jezeli proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej ograniczajg mozliwosc powstania pozaru, a w razie jego
wystapienia:

1) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas,

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego,

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sig¢ pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte,

4) zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych’”.

Idgc dalej, przywotany powyzej przepis w zakresie ust. 2 stanowi, iz ,komendant
wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej wiasciwy dla miejsca lokalizacji inwestycji na
uzasadniony ekspertyza techniczng wniosek inwestora lub wiasciciela obiektu
budowlanego lub terenu, ktérego dotyczg rozwigzania zamienne w stosunku do
wymagarn ochrony przeciwpozarowej, moze, w drodze postanowienia, na ktore stuzy
zazalenie:

1) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych,

2) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem spefnienia
dodatkowych wymagan okreslonych w postanowieniu,

3) nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych”.

Jednoczesnie, aby rozstrzygniecie mogto mie¢ wymiar pozytywny, rozumiany
przez tutejszy organ jako zgodny z zgdaniem Strony, jak rowniez zgodny z interesem
spotecznym (patrz pkt art. 6a ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 ww. ustawy), koniecznym jest
wylegitymowanie si¢ przez wnioskodawce spetnieniem wszystkich przestanek
wymienionych w ust. 1.

Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 (pawilon I, I1'i 1)
znajdujgcy sie w todzi przy ul. Dziewanny 24, bedacy przedmiotem Ekspertyzy
podlega przebudowie. W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego zostanie
dostosowany do wymagan bezpieczenstwa pozarowego, za wyjatkiem niezgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wymienionymi na wstepie w pkt 1+47.
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Odnoszgc sie do uwarunkowan lokalnych w zakresie ewakuacji z budynku
stwierdzono, iz niezgodno$ci z przepisami dotyczg w szczegolnosci zawezen
szerokosci biegéw, spocznikéw, zaleznosci obliczanej ze wzoru 2h+s, szeroko$ci
I wysokosci drzwi ewakuacyjnych, parametrow schodéw zewnetrznych, pochyini,
a takze dtugosci oraz wysokosci dojscia ewakuacyjnego.

Z tresci Ekspertyzy wynika, ze zawezenia na biegach nie bedg mniejsze niz
1,09 m oraz 0,75 m w czesci podziemnej, a zaleznoéé obliczana ze wzoru 2h+s WYNOoSsi
0,52 m + 0,67 (gdzie h —wysoko$¢, s — szeroko$é stopni). Ponadto, w niektérych
czesciach poszczegdinych klatek schodowych brak jest wystepowania spocznika.
Z kolei szerokos$ci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
nie bedzie mniejsza niz 0,8 m, drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
nie mniejsze niz 0,9 m w $wietle oscieznicy (w przypadku drzwi jednoskrzydtowych),
a w drzwiach dwuskrzydtowych szerokosci skrzydta czynnego nie bedzie mniejsza niz
0,7 m, natomiast wysokosci drzwi nie bedzie mniejsza niz 1,9 m w $wietle oscieznicy.
Nachylenie pochylni nie bedzie wieksze niz 12,5 %. Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego
nie bedzie wigksza niz 28 m, a wysoko$¢ obnizenia lokalnego nie bedzie mniejsza niz
1,7 m. Jedoczesnie, wg ustalen Ekspertyzy, zapewniono pie¢ obudowanych oraz
oddymianych klatek schodowych stuzacych do celdéw ewakuacji z wyzszych
kondygnaciji budynku oraz jedng klatke schodowg stuzgca wylacznie do ewakuacii
z kondygnacji podziemnej (strefa pozarowa PM < 500 MJ/m2).

Brak spetnienia wymagan w powyzszym zakresie, zostat zrekompensowany
przez wyposazenie klatek schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych w instalacje
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix, zastosowaniu
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy minimum 2 godziny,
wyposazenie klatek schodowych i poziomych drog ewakuacyjnych w podswietlane
znaki ewakuacyjne, wykonanie w budynku bardzo wyraznego oznakowania
ewakuacyjnego (z uwzglednieniem zasady, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuagji
widoczne sg co najmniej dwa znaki), zastosowanie w obiekcie podswietlanych znakow
ewakuacyjnych na dwoch poziomach wysokosci nad posadzkg poziomej drogi
ewakuacyjnej — niskim oraz wysokim, wyraznym oznakowaniu obnizen na drogach
ewakuacyjnych tasma ostrzegawczg lub fluoroscencyjng.

W celu osiggnigcia mozliwie wysokiego poziomu bezpieczenstwa pozarowego
w zakresie ewakuacji tut. organ nakreslit dodatkowe wymaganie polegajgce na
szkoleniu personelu obiektu co najmniej raz w roku w zakresie zasad postepowania
na wypadek powstania pozaru, z uzycia gasnic oraz postgpowania na wypadek
koniecznosci ewakuaciji ludzi z budynku wraz z praktycznymi éwiczeniami.

Powinno to =zapewni¢ sprawne przemieszczanie os6b po pionowych
i poziomych drogach ewakuacyjnych o kazdej porze dnia, jak réwniez usprawnic
dziatania ekip ratowniczych po aktywaciji przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Wdrozenie rozwigzan zaproponowanych w Ekspertyzie, uzupetnionych
o dodatkowy warunek, pozwala uznaé¢ poziom bezpieczenstwa w zakresie mozliwosci
ewakuacji ludzi za akceptowalny. Na takg ocene warunkow ewakuacji wpltyw miat
rowniez fakt, ze budynek bedzie posiadat co najmnie; klasg odpornosci pozarowej ,B”
dla pawilonu | oraz ,C” dla pawilonu Il i Ill, giéwna konstrukcja nosnia bedzie o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej R60, a budynek zostanie podzielony na szesé
odrebnych stref pozarowych. Podziat ten powinien skutecznie zminimalizowaé ryzyko
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rozprzestrzeniania sie ognia oraz umozliwi¢ bezpieczng ewakuacje os6b bedgcych
w budynku.

W aspekcie ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku
autorzy Ekspertyzy wniesli o mozliwo$¢ pozostawienia nieprawidtowosci zawartych
w punktach 18, 23-27 dot. akceptacji niezgodnosci Z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowego postanowienia.

Majac na uwadze fakt, ze budynek osrodka spetnia wszystkie podstawowe
wymagania klasy odpornosci pozarowej ,B” w przypadku pawilonu | oraz B g
w przypadku pawilonu 11 i lll, uwzgledniajac uwarunkowania budowlane oraz
proponowany zakres zabezpieczen przeciwpozarowych, tj.. zastosowanie drzwi
przeciwpozarowych dymoszczelnych EIS 30 w obudowie poziomych drég
ewakuacyjnych, dla ktérych przekroczona jest dopuszczalna dtugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego, zastosowanie drzwi przeciwpozarowych dymoszczelnych EIS 30
w obudowie poziomych drég ewakuacyjnych w pawilonie | na pietrze +2 w strefie
pozarowej ZL V, ocenia sig, ze poziom bezpieczenstwa w zakresie ograniczenia
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku jest dostateczny. Co wigcej budynek
zostanie wyposazony w instalacjg wodociggowg przeciwpozarowg Ww postaci
hydrantow wewnetrznych w ponadnormatywng ilos¢ srodkdw gasniczych w gasnicach
w iloéci co najmniej 4 kg (lub 6 dm?) $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej. Powinno to zapewnic mozliwo$¢ podjecia skutecznych dziatan
gasniczych w poczatkowej fazie rozwoju pozaru.

Zwazywszy calo$ciowo na omoéwione pOWyZej uwarunkowania dotyczace
zarowno kwestii zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi, jak i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie ognia w budynku, stwierdzono takze, ze dzieki zastosowaniu
w obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej - ochrona catkowita, poziom
bezpieczenstwa pozarowego w tym obiekcie ulegnie istotnej poprawie. Wykrycie
i rozgtoszenie alarmu przez SSP zapewni mozliwie sprawng ewakuacjg, gdy warunki
$rodowiskowe panujgce w przestrzeniach ewakuacyjnych nie powinny jeszcze
przekroczy¢ parametrow krytycznych. Powinno to rowniez przyspieszy¢ podjecie
dziatan ratowniczo-gasniczych we wczesnej fazie rozwoju pozaru, ograniczajac jego
skutki. Pozwoli to takze na mozliwie szybkie podjgcie akcji przez jednostki ochrony
przeciwpozarowe;.

W kontekécie ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki
autorzy Ekspertyzy wniesli o mozliwos¢ pozostawienia nieprawidiowosci zawartych
w punktach 19-22, 41-44 dot. akceptacii niezgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowego postanowienia.

W analizowanym przypadku, przyjeto, ze scharakteryzowane przekroczenie
odlegto$ci wyznaczonych w przepisach $cian oddzielenia przeciwpozarowego
pomiedzy budynkami (wzglednie klatka schodowa a budynkiem) oraz zakres
zaproponowanych rozwigzan, nie powinno wptyng¢ istotnie negatywnie na aspekt
rozprzestrzeniania si¢ pozaru pomiedzy nimi. Waznym czynnikiem jest rowniez fakt,
ze budynek wykonany jest co najmniej w klasie odpornosci pozarowej ,B” oraz ,C".
Zastosowanie elementdw budowlanych dla powyzszych klas odpornosci pozarowej
skutecznie powinno ograniczyc rozprzestrzenianie si¢ pozaru. Ponadto budynek
bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej (SSP) w ochronie catkowitej.
Co wiecej zostanie wyposazony w instalacje wodociagowa przeciwpozarowg w postaci
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hydrantéw wewnetrznych 25 oraz 52 (strefa pozarowa SP 1). Wykrycie i rozgloszenie
alarmu przez SSP zapewni mozliwie sprawna ewakuacje, gdy warunki $rodowiskowe
panujace w przestrzeniach ewakuacyjnych nie powinny jeszcze przekroczyé
parametrow krytycznych, a wyposazenie powyzszych stref pozarowych w hydranty
wewnetrzne powinno umozliwi¢ podjecia skutecznych dziatan gasniczych
W poczatkowej fazie rozwoju pozaru uniemozliwiajgc przeniesienie sig pozaru na
sasiednig czes¢ budynku.

Nadto klatki schodowe 1 i 2 zostang wyposazone w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg w postaci zaworéw hydrantowych Z 52. Obecnosé zawordw
hydrantowych znaczgco zwieksza skutecznos$é dziatan gasniczych, umozliwiajgc
strazakom mozliwie sprawne rozpoczecie gaszenia pozaru bez koniecznosci
rozwijania dtugich linii wezowych z zewnatrz budynku. Uznano zatem, iz zapewniona
zostata mozliwos¢ prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych w sposob dostatecznie
bezpieczny.

W  zwigzku z wyposazeniem budynku w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z zaworami 52 zastrzezono organizacje oznakowania, tak aby
umozliwi¢ ich intuicyjne i natychmiastowe uzycie przez cztonkéw jednostek ochrony
przeciwpozarowe;.

W kwestii bezpieczenstwa ekip ratowniczych, Autorzy Ekspertyzy wniesli
o0 akceptacje nieprawidtowosci dotyczacych drogi pozarowej, ktéra przebiega wzdtuz
dtuzszego boku pawilonu | w sposéb zapewniajacy przebieg jej blizszej krawedzi
w odlegtosci nie wigkszej niz 20 m od $ciany zewnetrznej budynku, odlegtosci blizszej
krawedzi drogi pozarowej od zewnetrzne; Sciany zachodniej pawilonu | nie mniejszej
niz 3,5 m oraz od zewnetrznej $ciany zachodniej pawilonu Il nie mniejszej niz 4,5 m
oraz dostgpu z drogi pozarowej do co najmniej 5 % obwodu zewnetrznego
pawilonu |.

Rozpatrujgc wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie drogi pozarowe;
w odniesieniu do przedstawionych w Ekspertyzie niezgodnosci, wzieto pod uwage
wzglednie korzystne warunki do prowadzenia dziatan przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej, w tym do rozwiniecia linii gasniczych od pojazddw (dtugosé dojscia
dla ekip ratowniczych nie wieksza niz 25 m, a tylko pawilon | przekracza wysoko$é
budynku 9 m, w ktérym strop nad najwyzszg kondygnacjg pawilonu | nie przekracza
wysokosci 12 m).

Nalezy réwniez uwzglednic¢ fakt zapewnienia przebiegu drogi pozarowej wzdtuz
zachodnich elewacji wszystkich pawilonow. Takie rozwigzanie znaczgco utatwia
organizacje dziatan ratowniczo-gasniczych, umozliwiajgc swobodne rozstawienie
pojazdow ratowniczych, w tym drabin mechanicznych oraz podnosnikow
hydraulicznych. W przypadku braku mozliwosci dostepu do elewacji budynku
zapewniono wzgledne korzystne warunki ewakuacji czy prowadzenia dziatan przez
obudowane klatki schodowe $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE| 60
oraz zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60, co
zapobiegnie rozprzestrzenianiu sie ognia oraz dymu, zapewniajgc bezpieczng
ewakuacje dla uzytkownikow budynku. Dodatkowo klatki schodowe beda wyposazone
w system oddymiania, ktéry umozliwi szybkie usuniecie dymu w przypadku pozaru.
System ten ma na celu zapewnienie utrzymania klatkach schodowych warunkow
srodowiskach umozliwiajgcych ewakuacje oraz prowadzenie dziatan ratowniczych.

Strona9 z 11



W zakresie Pawilonu | zakwalifikowanego jako budynek sredniowysoki (przyjeta
wysoko$é budynku 13,86 m) i zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, droga
pozarowa przebiega wzdiuz elewaciji frontowej budynku i zapewnia dostgp do 5%
elewacji. Akceptujac taki stan rzeczy, wzigto pod uwage, ze budynek posiada strop
nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowa, ponizej 12 m, tj. ponizej granice pomiedzy
budynkiem niskim a $redniowysokim. Zgodnie z § 12 ust. 7 przepisow w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, budynek do
wysokosci 12 m i nie wiecej niz 3 kondygnacji nadziemnych, zaliczony jako ZL II, nie
wymaga doprowadzenia drogi pozarowej w odlegtosci 5-15 blizszej krawedzi drogi
pozarowej od $ciany budynku oraz zapewnienia okreslonego zakresu procentowego
dostepu do elewacji budynku. W analizowanym przypadku uznano, ze organizacja
dziatan ratowniczych, zwlaszcza w zakresie ratowania ludzi jest mozliwa w takim
samym stopniu, jak w przypadku budynku niskiego do 3 kondygnacji nadziemnych.
Powyzsze spowodowalo, ze zaakceptowano uwarun kowania w opisanym zakresie.

W uzupetniniu do zaproponowanych rozwigzan zamiennych, majgc na uwadze
funkcje obiektu oraz charakter jego uzytkownikéw, jak réwniez fakt ograniczen
w doprowadzeniu drogi pozarowej do budynku tutejszy organ zastrzegt dodatkowe
wymaganie majgce na celu usprawnienie procesu ewakuacji ludzi z budynkoéw przez
personel oraz ratowania oséb przez czionkéw ekip ratowniczych. Dotyczy ono
koniecznoéci wyposazenia osrodka szkolno-wychowawczego w  trzy krzesta
ewakuacyjne.

Z kolei, odnoszac sie do wystepowania drzwi wyjsciowych z pomieszczen
np. technicznych, gospodarczych — nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o szerokosci nie
mniejszej niz 0,7 m oraz wysokosci nie mniejszej niz 1,8 m, tut. organ pragnie
zaznaczyG, ze powyzsze nie stanowi wprost naruszenia wymagan ochrony
przeciwpozarowej, dlatego przedstawiona nieprawidtowo$c¢ przez autoréw Ekspertyzy
zwiazana z drzwiami do pomieszczen technicznych, gospodarczych (pomieszczenie
nieprzeznaczone na pobyt ludzi) nie zostata ujeta w katalogu niezgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej usankcjonowanymi  w niniejszym
postanowieniu.

Podsumowujac, ocenia sig, ze rozwigzania zamienne zaproponowane przez
Autoréw Ekspertyzy, w stosunku do zaakceptowanego zakresu niezgodnosci
z przepisami, uzupetnione przez dodatkowe wymagania okreslone przez tutejszy
organ, przy spetnieniu pozostatych wymagan ochrony przeciwpozarowej
w sposob bezposredni, zapewnig w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 6 (pawilon |, |1 i I11) mieszczgcym sie w todzi przy ul. Dziewanny
24 akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Postanowienie rozpatruje sie fgcznie z Ekspertyzg opieczetowanag przez
Komende Wojewo6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi.

Ponadto informuje sie, ze zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275) oraz art. 60a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 poz. 725 ze zm.), w ksigzce obiektu
budowlanego nalezy dokona¢ wpiséw m. in. w zakresie:

— ekspertyz dotyczacych obiektu budowlanego oraz imion i nazwisk os6b, przez
ktére zostaty sporzgdzone,

— postanowien, wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczacych
obiektu budowlanego.
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Rodzaj budynkéw oraz obiektow budowlanych niebedacych budynkami, dla
ktorych zachodzi wymog prowadzenia ksigzki obiektu budowlanego zostat okreslony
w art. 60b ww. Prawa budowlanego.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa, za
posrednictwem t.6dzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w todzi, ul. Wolczanska 111/113, 90-521 £.6dz, w terminie siedmiu dni od dnia jego
doreczenia.

Whiesienia zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Strona, w trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia, moze zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia. Z dniem doreczenia toédzkiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Parstwowej Strazy Pozarnej w t.odzi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania, postanowienie
staje sie ostateczne i prawomocne.

podpisal elektronicznie:

’LODZKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W £ 0DZ!
/-7

zZ up.
st. bryg. mgr inz. Dariusz Polaniski
Z-ca todzkiego Komendanta Wojewodzkiego

Zataczniki:
-  Ekspertyza opieczetowana “Komenda Wojewodzka Paristwowej Strazy Pozarnej w todzi”.

- Potwierdzenie zgodnosci przedmiotowego wydruku pisma z dokumentem elektronicznym, zawierajace
identyfikator dokumentu nadawany przez system teleinformatyczny, za pomoca ktérego pismo zostato
wydane (pismo zostato wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym).

Otrzymuijg:
1. Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy nr 6

im. mjr Hieronima Baranowskiego
91-866 £odz, ul Dziewanny 24

za posrednictwem Petnomocnika:

tukasz Katowski
05-400 Otwock, ul. Zeromskiego 227.

2. Ala.

Do wiadomosci:
1. Komenda Miejska PSP w todzi.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 | 14 ogoéinego  Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych (RODO), informujemy, ze pozyskane dane osobowe beda chronione zgodnie
z obowigzujacymi wymaganiami prawa oraz klauzulg informacyjng zamieszczong na stronie www:straz.lodz.pl w zaktadce
pn. Ochrona danych osobowych.
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