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1 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej jest Specjalny
Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 (pawilony I, II i III) przy ul. Dziewanny 24 w Lodzi.
Przedmiotowy obiekt zostal wybudowany 1962 roku. Pawilon IV zostal oddany do uzytkowania
2020 1. i jest poza zakresem ninigjszego opracowania.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje analize istniejagcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu oraz okreslenie wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego w odniesieniu do stanu
adaptacyjnego 1 techniczno—funkcjonalnego. Ekspertyza zostala opracowana w zwigzku planowana
przebudowg oraz z wystepujacymi w przedmiotowym obiekcie warunkami stanowigcymi podstawe
do uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi.

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie warunkow ochrony przeciwpozarowej w zwigzku
z planowang przebudowa oraz wystepujacymi warunkami zagrazajagcymi zyciu ludzi, w celu
dostosowania do wymagan przepiséw techniczno—-budowlanych i przeciwpozarowych, w tym
przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajacych od wymagan rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 poz. 1030), zapewniajacych poziom bezpieczenistwa
pozarowego nie gorszy niz wynikajacy wprost z przepiséw cyt. rozporzadzen.

Koniecznos¢ zastosowania rozwigzan zastgpczych i zamiennych w omawianym zakresie
podyktowana jest lokalnymi uwarunkowaniami wynikajacymi z istniejgcego stanu techniczno-
budowlanego obiektu. Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, ze istniejacy
obiekt ma okreslong strukture budowlang. Istniejaca konstrukcja $cian nosnych poszczegélnych
pawilonéw 1 ich stropéw nie pozwala na wykonanie m.in. pionowych drég ewakuacyjnych (spoczniki
oraz biegi klatek schodowych) o odpowiednich parametrach wymaganych dla przedmiotowego
obiektu.

Uwarunkowania te powodujg, ze dostosowanie warunkow w zakresie bezpieczefstwa pozarowego,
ktore wystgpuja w omawianym obiekcie do aktualnych wymagan wynikajacych z przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych jest praktycznie niemozliwe.

Dostosowanie obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej powinno byé realizowane
w oparciu o projekty uwzgledniajace wskazania ekspertyzy oraz postanowienia ELodzkiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP w sprawie wyrazenia zgody na spelnienie wymagan w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych
oraz przeciwpozarowych. Niniejsza ekspertyza nie zastgpuje wymaganych prawem projektow
(zagospodarowania dziatki lub terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego, urzadzenia
przeciwpozarowego) oraz innych pozwolen i decyzji zezwalajacych na prowadzenie robét
Tatorrlanyeh, KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

Przedmiotowg ekspertyze techniczng wykonano na podstawie: 90521 884 u\;v. };\;ﬁliizaﬁska 1113

A tel, 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
2) informacji udzielonych przez Inwestora, 8

3) wizji lokalnych przeprowadzonych w obiekcie,
4) w oparciu o przedstawione ponizej Zrédla przepisow i dokumentacje.
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Przepisy prawa, normy, wytyczne i dokumentacja

[1]

[2]

[3]

(6]

(7]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendow (Dz. U. 2023, poz. 822).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009, poz. 1030).

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie
elementdw zelbetowych i murowanych ze wzgledu na odpornos¢ ogniows.
Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczefstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz
stosowania rozwiazan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
pozarowych. - Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej Biuro
Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, 2008 roku.

Inwentaryzacja budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w
Lodzi ul. Dziewanny 24 — pawilony a,b,c potaczone tacznikami. Autor: mgr inz.
arch. Daniel Flaszka. Data: czerwiec 2024 r.
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2 Ogdblna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

2.1 Gabaryty

Przedmiotowy obiekt sklada si¢ z trzech pawilonow I, II i III. Pawilon I jest czesciowo
podpiwniczony. Przedmiotowy obiekt zostat wybudowany 1962 roku. Pawilon IV zostal oddany do
uzytkowania 2020 r. i jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Pawilon I sktada si¢ z 3 kondygnacji nadziemnych + kondygnacji podziemne;.

Pawilon II sktada si¢ z 2 kondygnacji nadziemnych.

Pawilon IIT sktada si¢ z 2 kondygnacji nadziemnych oraz jednokondygnacyjnej sali sportowe;.
Kazdy pawilon polgczony jest parterowym tacznikiem usytuowanym pod katem prostym do
pawilonow.

/

//’ g iy /’/n’/;’//f

WON-
7

HZ/ 7 l 7
v / 7
Z 77
MENDA WOJEWODZKA
j%/gf 7 PARSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
; % %/ 7 Z WLogf aiska 111/113
7 : | 165, ul. Wolczafs
A Z 7 2 6315200, fax 042 63-15-108
ORe

PAWILON |

Rysunek pomocniczy: podzial obiektu na pawilony
6/59



90-521 LOdL
rol. 0-42 6313

nR-

2.2 Konstrukeja

Podrozdzial opracowano na podstawie inwentaryzacji [9].

Fundamenty
Lawy fundamentowe zelbetowe.

Sciany
Sciany murowane z cegly. Ocieplenie styropianem.
Sciany konstrukcyjne wewngtrzne - murowane, $ciany dzialowe — murowane.

Wykonczenie

Wykonczenie wewnetrzne $cian — tynk + farba oraz w sanitariatach plytki ceramiczne, za$ w ciagach
komunikacyjnych tynk + farba.

Wykonczenie podtég — w ciggach komunikacyjnych lastryko, wykltadzina PCV oraz w WC plytki
ceramiczne.

Strop

Stropy Akermana w pawilonach. Stropy z plyt prefabrykowanych w facznikach. Dach sali sportowej
z plyt prefabrykowanych opartych na dzwigarach strunobetonowych.

Strop ostatniej kondygnacji w pawilonie I - wykonany jako wigzba dachowa krokwiowo — jetkowa z
pasem dolnym do ktérego przymocowano plyty g-k pehigce rolg sufitu podwieszanego na calej
kondygnacji pigtra +2.

Stropodach ostatnich kondygnacji (z wyjatkiem pawilonu I) wykonane jako stropy Akermana.
Sufity wykonane jako tynk na stropach Akermana + farba. Wyjatek stanowi sufit pietra +2 pawilonu
I — ptyty g-k mocowane do pasa dolnego wigzby dachowe;j.

Pokrycie dachowe
Papa — dach sali sportowej oraz pawilon II i III wraz z tacznikami.
Blacha — pawilon L.

2.3 Przeznaczenie

Przedmiotowy obiekt jest osrodkiem szkolno-wychowawczym dla dzieci/osob stabo widzgcych,
niewidomych, niedostyszacych oraz posiadajacych inne dysfunkcje ograniczajace ich zdolnos¢ do
poruszania sig.

Pawilon T jest to obiekt 3 kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Prowadzona jest tutaj
dziatalnos¢ szkolno-wychowawcza dla dzieci/osob niepetnosprawnych. Na pigtrze Il znajdujg si¢
sypialnie dla czgséci wychowankow osrodka. W czgsci wschodniej znajdujg si¢ pomieszczenia
oddzialéw przedszkolnych przedszkola dla maksymalnie 15 dzieci.

Pawilon II jest to obiekt 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Prowadzona jest tutaj dziatalno$¢
szkolno-wychowawcza dla dzieci niepelnosprawnych.

Pawilon III jest to obiekt 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Prowadzona jest tutaj dziatalnos¢
szkolno-wychowawcza dla dzieci niepelnosprawnych.
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2.4 Usytuowanie

Obiekt Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 zlokalizowany jest w Lodzi przy
ul. Dziewanny 24 na dzialce nr 421/2 w obr. B-24. Dziatka ma ksztalt zblizony do trdjkata o
wymiarach zewnetrznych okoto 160x142x213 m. Dojazd gléwny do przedmiotowego obiektu
mozliwy jest od strony ul. Dziewanny. Dodatkowe wjazdy na teren obiektu zapewniono od strony
ulic Dziewanny i Morelowe;.

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w sgsiedztwie nastepujacych obiektow.

Od strony potnocnej pawilon III przylega $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 do pawilonu IV. Zgodnie z § 210 przepiséw techniczno-budowlanych [1] czedci
budynku wydzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do
przekrycia dachu - moga by¢ traktowane jako odrgbne budynki.

Od strony zachodniej przedmiotowego obiektu zlokalizowane jest boisko, plac zabaw oraz
ul. Morelowa.

Od strony wschodniej przedmiotowego obiektu:

— w odleglosci ok. 7,6 m od pawilonu I zlokalizowany jest jednokondygnacyjny budynek
mieszkalny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. W trakcie wizji lokalnej
stwierdzono brak potwierdzenia cechy nierozprzestrzeniania ognia dla przekrycia dachu
(papa) dla powyzszego budynku i brak potwierdzenia spelnienia wymagan w pasie 8 m klasy
odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukeji dachu oraz RE 30 dla jego przekrycia, ze wzgledu
na prawa wiasnosci i brak mozliwosci weryfikacji,

— w odlegloéci ok. 5,0 m od pawilonu II zlokalizowany jest jednokondygnacyjny blaszany
budynek gospodarczy, dla ktérego przyjeto gestosé obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
Sciana wschodnia pawilonu I stanowi¢ bedzie $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120, z palnym ociepleniem (styropian),

— w odleglosci ok. 3,5 m od pawilonu III zlokalizowany jest budynek mieszkalny
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Sciana wschodnia pawilonu 111 stanowié
bedzie Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, z
palnym ociepleniem (styropian). Ponadto sasiedni budynek zlokalizowany jest w granicy
$ciang pelna posiadajaca czgsciowo klas¢ odpornosci ogniowej REI 120 (bez ocieplenia).
Powyzsze Sciany zapewniaja wzajemne nieoddzialywanie budynkéw na siebie, z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe.

Od strony poludniowej pawilonu I zlokalizowana jest ul. Dziewanny.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi
90-521 Lod, ul. Wolczafiska 111/113
tel. 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15.108
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3 Warunki budowlano — instalacyjne, ich stan techniczny

Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

elektryczne,

teletechniczne,

odgromowa,

kanalizacyjng,

grzewczg z kottowni z kottami na olej opatowy,
wodociagowa,

wentylacji,

gazu ziemnego.

Stan obiektu i instalacji nalezy okresli¢ jako dobry. Przedmiotowy obiekt stale poddawany jest
wymaganym przegladom i badaniom instalacji.

4 Ocena warunkéw techniczno — budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajgcy zyciu ludzi oraz zakres przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania

Podstawa do uznania obiektu bedacego przedmiotem ekspertyzy za zagrazajacy zyciu ludzi jest
niezapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi,

w szczegolnosci:

zawezenie o ponad jedng trzecig szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych oraz biegéw i spocznikow
klatek schodowych stuzgcych ewakuacji, od szerokosci okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych [1],

przekroczenie dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% od okreslonej
w przepisach techniczno-budowlanych [1],

wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11, ZL V albo na drodze ewakuacyjne;:

a) wyktadziny podtogowej z materiatu tatwo zapalnego,

b) okladziny $ciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej,
niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych (klatki schodowe), w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych [1],

brak wymaganego o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjne;j
prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku.

Dodatkowo w przedmiotowym obiekcie projektuje si¢ przebudowe w celu zapewnienia
akceptowalnych warunkéw ewakuacji oraz bezpieczenstwa pozarowego.

KOMENDA WOJEWODZKA
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5 Charakterystyka pozarowa

5.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia uzytkowa piwnicy: 271,57 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru: 1881,79 m?

Powierzchnia uzytkowa pigtra +1: 1049,85 m?

Powierzchnia uzytkowa pigtra +2: 558,57 m?

Wysokos¢ pawilonu I: ok. 13,86 m

Wysokosé¢ pawilonu II: ok. 8,62 m KOMENDA WOJEWODZKA
Wysokos¢ pawilonu I11: ok. 8,20 m PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
Liczba kondygnacji podziemnych pawilon I: 1 wLodzi

Liczba kondygnacji podziemnych pawilon II1 III: 0 éaﬁégffé:gag ?g&ﬁ?ﬁ;}gggs
Liczba kondygnacji nadziemnych pawilon I: 3 58~

Liczba kondygnacji nadziemnych pawilon ITi I1I: 2

Pawilon I ze wzgledu na wysokos¢ zalicza si¢ do grupy budynkdéw sredniowysokich (SW) — pawilon
I bedzie wydzielony zgodnie z § 210 przepiséw techniczno-budowlanych [1] i moze by¢ traktowany
jako odrebny budynek.

Z kolei pawilony II 1 Il ze wzgledu na wysokos¢ zalicza si¢ do grupy budynkéw niskich (N).

5.2 Odleglosé od obiektow sgsiadujacych

Obiekt Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 zlokalizowany jest w fodzi przy
ul. Dziewanny 24 na dzialce nr 421/2 w obr. B-24. Dzialka ma ksztalt zblizony do trojkata o
wymiarach zewnetrznych okolo 160x142x213 m. Dojazd gtéwny do przedmiotowego obiektu
mozliwy jest od strony ul. Dziewanny. Dodatkowe wjazdy na teren obiektu zapewniono od strony
ulic Dziewanny i Morelowej. Powierzchnia bezklasowych otworéw drzwiowych i okiennych w
scianach zewnetrznych czesciowo przekracza 35% powierzchni tych scian — szczegdétowe informacje
w zakresie procentowego udziatu bezklasowych otworow w Scianach zewngtrznych zawarto w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w sasiedztwie nast¢pujacych obiektow.

Od strony potnocnej pawilon I1I przylega sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 do pawilonu IV. Zgodnie z § 210 przepiséw techniczno-budowlanych [1] czesci
budynku wydzielone scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do
przekrycia dachu - moga by¢ traktowane jako odrgbne budynki.

Od strony zachodniej przedmiotowego obiektu zlokalizowane jest boisko, plac zabaw oraz
ul. Morelowa.

Od strony wschodniej przedmiotowego obiektu:

— w odleglosci ok. 7,6 m od pawilonu I zlokalizowany jest jednokondygnacyjny budynek
mieszkalny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. W trakcie wizji lokalnej
stwierdzono brak potwierdzenia cechy nierozprzestrzeniania ognia dla przekrycia dachu
(papa) dla powyzszego budynku i brak potwierdzenia spetnienia wymagan w pasie 8 m klasy
odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji dachu oraz RE 30 dla jego przekrycia, ze wzgledu
na prawa wiasnoéci i brak mozliwosci weryfikacji,

10/59



— w odlegtosci ok. 5,0 m od pawilonu II zlokalizowany jest jednokondygnacyjny blaszany
budynek gospodarczy, dla ktorego przyjeto gestosé obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.
Sciana wschodnia pawilonu 1T stanowi¢ bedzie $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120, z palnym ociepleniem (styropian),

— w odlegloéci ok. 3,5 m od pawilonu III zlokalizowany jest budynek mieszkalny
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Sciana wschodnia pawilonu 111 stanowi¢
bedzie $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, z
palnym ociepleniem (styropian). Ponadto sasiedni budynek zlokalizowany jest w granicy
$ciang petng posiadajgcg czgsciowo klase odpornosei ogniowej REI 120 (bez ocieplenia).
Powyzsze $ciany zapewniajg wzajemne nieoddzialywanie budynkow na siebie, z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe.

Od strony potudniowej pawilonu I zlokalizowana jest ul. Dziewanny.

Pawilon 1 oddzielony bedzie od przedszkola i }acznika pawilonu II $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Zgodnie z § 210 przepiséw techniczno-
budowlanych [1] czesci budynku wydzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie -
od fundamentu do przekrycia dachu - mogg by¢ traktowane jako odrgbne budynki. Odleglosé¢
pawilonu I od pawilonu II w miejscu bez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego od strony
wschodniej wynosi co najmniej 12,7 m w, wobec wymagania 18 m, ze wzglgdu na zastosowanie papy
bez potwierdzenia NRO i powierzchni¢ przeszklen przekraczajaca 35% w scianie zewngtrznej
pawilonu IL

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie znajduja/znajdowaé si¢ beda typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem. Sg to
gléwnie materiaty palne typowe dla tego typu obicktow, takie jak: papier, meble z drewna i wyroby
drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, pianki poliuretanowe w meblach i materacach,
wyktadziny podtogowe, obudowy komputerow i sprzgtu RTV oraz AGD, opakowania z tworzyw
sztucznych i ubrania niestwarzajace szczegdlnego zagrozenia pozarowego. Parametry pozarowe
wystepujacych substancji palnych przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. | Substancja — material Charakterystyka

drewno, materiaty ~ fatwo palny,
1, ’ — temperatura zapalenia 300 — 400 °C,

dr
ewnopochodne cieplo spalania 16 MJ/kg — 18.0 MJ/kg.

|

tatwo palny,

temperatura zapalenia 230 °C, w stanie rozluznionym pali si¢
intensywnie i szybko,

— cieplo spalanial6 MJ/kg.

2. |papier, karton

— latwo zapalny, o matej odpornosci na dzialanie ciepla,

— polietylen pali si¢ zottym $wiecacym ptomieniem, w $rodku
niebieski, po krotkim okresie palenia spadaja krople stopionego

3. |polietylen (PE), materiatu, przy czym plomien utrzymuje si¢ na kroplach,

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymu,

— cieplo spalania 40.3 MJ/kg.

LA TR A T s 4
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Lp. | Substancja — material Charakterystyka

— tatwo palny,

Poliester — pali si¢ po zapaleniu bez obecno$ci zewngtrznego zrodla ciepla,
— temperatura zapalenia 235 °C,

— cieplo spalania 31 MJ/kg.

— palny, samogasngcy,
5. |Poliamid — temperatura zapalenia 230 °C,
— cieplo spalania 29 MJ/kg.

— cialo stale w temp. 20 °C,

) — tatwo palny,

Pol len (PP . s o .

olpropylen (PE) — podczas spalania wydzielaja duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,

— cieplo spalania 43 MJ/kg.

ABS — palny,
7. | (elementy sprzetu — temperatura zapalenia 390 °C,
AGD) — cieplo spalania 36 MJ/kg.

—palny, KOMENDA WOJEWODZKA

8. |Pianka poliuretanowa |- temperatura zapalenia 410 °C, PANSTWOWEJ STRAZY POZAR)

w Lodzi

NEJ
13

— cieplo spalania 26 MI/ks. 90-521 L4z, ul. Wélczatska 111/1

E?f}é" 943 63"15'200. f&x 0‘42 63'15'

54 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla czesci obiektu zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okredla si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego.

Przyjmuje sig, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w piwnicy i w pomieszczeniach technicznych oraz
gospodarczych nie przekracza 500 MJ/m?.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b

Przedmiotowy obiekt jest osrodkiem szkolno-wychowawczym. W obiekcie przebywajg
dzieci/wychowankowie w wieku od przedszkolnego do ok. 24 lat. Obecnie przedmiotowy obiekt w
calosci zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 ZL V. W ramach realizowanych
prac planowane jest wydzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii PM o gestosci obeigzenia ogniowego do 500 MJ/m?. Czesci szkolno-wychowawcze zostana
wydzielone w ramach stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Z kolei pigtro +2 w pawilonie I zakwalifikowane bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 ZL V,
ze wzgledu na petienie funkcji sypialni dla czesci wychowankéw oérodka.

W przedmiotowym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 os6b.

W przedmiotowym obiekcie stoléwka i sala gimnastyczna przeznaczone sg do jednoczesnego
przebywania ponad 30 osdb.

Przewidywana faczna liczba miejsc noclegowych na pigtrze +2 w pawilonie I wynosi ponizej 50.
Maksymalna liczba nauczycieli i obstugi — 102 osoby - dotyczy catego kompleksu.

12/59
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Liczba dzieci — 125 w tym 15 to dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat - dotyczy catego
kompleksu.

W czasie, gdy w obiekcie przebywaja dzieci, na parterze w pomieszczeniu dyzurki zapewniony jest
staly nadzér wraz z monitoringiem wizyjnym CCTV w obrebie wybranych drég komunikacji
ogolnych i sal lekcyjnych. Ponadto, gdy w obiekcie przebywaja dzieci, na pigtrze +2 w czgscei
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i ZL V zapewniony jest rowniez staly nadzor
opiekunow.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem lub w ktorych
wyznaczono strefy zagrozone wybuchem. Na terenie dziatki réwniez nie wystepuja przestrzenie
zagrozone wybuchem.

5.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czg$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych czgdci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci
nie mniejszej niz dopuszczalne odleglosci od innych budynkow.

Obecnie przedmiotowy budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa o powierzchni ok. 3 761,78 m?,
wobec dopuszezalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 1 750 m?, ze wzgledu na potaczenie
z kondygnacja podziemna.

W czasie wizji lokalnej stwierdzono brak wydzielenia jako odrgbnej strefy pozarowej rozdzielni
elektrycznej. W ramach prac dostosowawczych, projektuje si¢ podzial na nastepujgce strefy

pozarowe:
Kategoria Powierzchnia | Dopuszezalna X
Str kr U
el Zakres zagrozenia ludzi | strefy [m?] |powierzchnia [m?] nes
Piwni
SP1 IWINCE | pv <500 MI/m? | 271,57 5000 Zgodne
Pawilon I
Rozdzielnia
Sp2 elektryczna PM < 500 MJ/m* ok. 3 10 000 Zgodne
Pawilon I
ietro 0
SP3 CIR ZL1I 693,92 3 500 Zgodne
Pawilon I
i +1
sps | Fieto ZL1I 459,9 3500 Zgodne
Pawilon I
Pietro +
SP5 igtro -2 ZLII+ZLV 558,57 3 500 Zgodne
Pawilon |
Pawilon 111 IIT
SP6 wazz ZL1I 1 777,46 5000 Zgodne*
tacznikami i
przedszkolem

KOMENDA WOJEWODZKA
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Ze strefy pozarowej SP6 - ZL II o powierzchni przekraczajacej 750 m”> w budynku
wielokondygnacyjnym, nie bedzie zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono brak oddzielenia od pozostalej czesci budynku oraz brak
wydzielenia kotlowni z kottami na olej opatowy i magazynu oleju opatowego. Ponadto wyjscia na
poddasze nieuzytkowe z przestrzeni klatek schodowych w pawilonie I zamykane sa bezklasowymi
klapami. W ramach prac dostosowawczych i rozwigzan ponadstandardowych:

— piwnica bedzie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa,

— kottownia z kotlami na olej opatowy begdzie wydzielona $cianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej odpowiednio EI 60 i REI 120 oraz zamknigta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

— magazyn oleju opalowego bedzie wydzielony $cianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej odpowiednio EI 120 i REI 120 oraz zamkniety drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EI 60,

— wylazy na poddasze nieuzytkowe w pawilonie I beda zlokalizowane poza przestrzenia klatek
schodowych.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla pawilonu I (SP1, SP2, SP3, SP4 i SP5) wymagana jest klasa B odporno$ci pozarowe;j. Z kolei dla

pozostatych obiektéw objetych niniejszym opracowaniem (SP6) wymagana jest klasa C odpornosci

pozarowe;.

Poszczegdlne elementy budynku, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej

tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?
odlz-mrnoéc.i glowna : Sl Fa ¢
l;;’::;‘;‘;:’ konstl:ukcja kOI::;::'ll:ﬁcJa stropl) zew:;:::a” 2) wewsr:l@at::nal) P;if;l;lyg)le
no$na
.B” R 120 R 30% REI 60 (}(3)14—6>?) EI 30 RE 30%
C R 60 R15 | REI6O (}iﬁg EI15** | REI5

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

(0<=1) — obustronne dziatanie ognia.

" Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornodci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze

stropem. KOMENDA WOJEWODZKA
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3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, s$wietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni.

Wszystkie elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia NRO,
z wyjatkiem:

- przekrycia dachu (brak potwierdzenia) — papa na dachu pawilonow II, IIT oraz tacznikow,

- drewnianych elementéw konstrukcji i przekrycia dachu pawilonu 1. W ramach prac
dostosowawczych drewniane elementy przekrycia i konstrukcji dachu pawilonu I beda
zabezpieczone do stopnia NRO,

Przekrycie i konstrukcja dachu pawilonu I wykonane sg z elementéw drewnianych dla ktérych
nie potwierdzono klasy odpornosci ogniowej odpowiednio RE 30 i R 30. W ramach rozwigzan
ponadstandardowych drewniane elementy konstrukcji i przekrycia dachu beda zabezpieczone
ptytami ogniochronnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Ponadto izolacja stropu nad
pigtrem +2 wykonana bedzie z materiatow niepalnych (wetna mineralna),

W pawilonie I na parterze w pomieszczeniach przedszkola zastosowano bezklasowa Sciang
przesuwang, wobec wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 15. Ponadto w obrebie kuchni na

4)

parterze wystepuja dwa bezklasowe otwory w $cianach wewnetrznych, przeznaczone do
wydawania jedzenia.

W scianach zewnetrznych czesci wielokondygnacyjnych zapewniono pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci co najmniej 0,8 m.

Pietro +2 przeznaczone na cele zamieszkania zbiorowego nie zostalo oddzielone od palnej
konstrukeji i przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosei ogniowej EI 60. W ramach prac
dostosowawczych pigtro +2 bedzie oddzielone od palnej konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami
o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajacych samodzielne pomieszczenia
mieszkalne od drog komunikacji ogélnej oraz samodzielnych pomieszczen mieszkalnych wynosi co
najmniej EI 30.

Obecnie przedmiotowy budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa. W ramach prac dostosowawczych
budynek bedzie podzielony na strefy pozarowe zgodnie z rozdziatem 5.7 niniejszej ekspertyzy,
poprzez zastosowanie elementow oddzielenia przeciwpozarowego.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wzniesione na wiasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosei
ogniowej tej Sciany.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na calej wysokosci $ciany zewngtrznej powinny posiadaé
pionowy pas z materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej
ElI 60. Powyzsze wymaganie nie bedzie spetnione ze wzgledu na ocieplenie materialem palnym —
styropian. Ponadto na granicy stref pozarowych SP1 i SP3 szerokos¢ pasa EI 60 wynosi 0,6 m.

W pasie terenu otaczajagcym $ciany zewngtrzne budynku, niebedace $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego, sciany innego budynku powinny spelnia¢é wymagania dla Scian oddzielenia
przeciwpozarowego obu budynkdow.
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Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a
wystepujace w nich otwory powinny by¢ zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz
innego zamknigcia przeciwpozarowego i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia
Klasa przeciwpozarowego drzwi
odpornosci Scian przeciwpozarowych
pozarowej | i stropow, : lub innych
budynku | z wyjatkiem siopon.. zamknigé
stropow w £ przeciwpozarowych
ZL
»B71,C” REI 120 REI 60 EI 60

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy/zblizeniu stref pozarowych oraz budynkéw
ocieplone sg materialem palnym — styropian.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza si¢ wypelnienie otworéw materialem
przepuszczajacym $wiatlo, takim jak luksfery, cegla szklana lub inne przeszklenie, jezeli
powierzchnia wypetnionych otworow nie przekracza 10% powierzchni Sciany, przy czym klasa
odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

it Klasa odpornosci ogniowej wypelnienia otworu w

Klasa odpornoSci iiani

S At cianie

niowej §cian
s : 'l. y bedacej obudows drogi P
oddzielenia ppoz. i innej
ewakuacyjnej
REI 120 EI 60 E 60

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze drzwi i przeszklenia zamontowane w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Ponadto zewnetrzne
sciany oddzielenia przeciwpozarowego sa/bgda ocieplone materiatem palnym - styropian.

W ramach prac dostosowawczych wszystkie drzwi i1 przeszklenia w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego beda posiadaly klase odpornosci ogniowej wymagang dla danej przegrody.
t.gczna powierzchnia tych otwordw nie powinna przekraczac 15 % (dla drzwi) i 10 % (dla przeszklen)
powierzchni $ciany, aw stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5 % powierzchni stropu.
Powyzsze wymaganie nie bedzie spelnione na granicy stref pozarowych SP3 i SP6, zwréconych do
siebie pod katem 90°, ze wzgledu na planowa powierzchni¢ przeszklen w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego wynoszacg 27%.
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5.9 Warunki ewakuacji

Ewakuacja z przedmiotowego obiektu odbywa si¢ za pomoca przej$¢ oraz poziomych i pionowych
dojs¢ ewakuacyjnych bezposrednio na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowe;j.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego

Dhugos¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11, ZL V i PM o gesto$ci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?, od wyjscia z pomieszczenia
na t¢ droge do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, nie powinna przekraczac
ponizszych wartosci:

Dhugosé dojscia w m
przy jednym dojsciu | przy 2 dojSciach
ZLIIiZLV 10 40
PM < 500 MJ/m? 60! 100
"W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Rodzaj strefy pozarowej

W przedmiotowym obiekcie obecnie wystgpuje przekroczenie dopuszczalnych dlugosci dojsc
ewakuacyjnych praktycznie z kazdej kondygnacji, ze wzgledu na brak wydzielenia klatek
schodowych i wyposazenia ich w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu. Najwigksza dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego z pigtra +2 na zewnatrz budynku wynosi ok. 83 m.
Dodatkowo w obiekcie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych dhugosci dojs$¢ ewakuacyjnych
przy jednym kierunku dojscia na poziomej drodze ewakuacyjne;j:
— w pawilonie I na parterze wynoszace 19,4 m (droga ewakuacyjna od wyjscia z klatki
schodowej 1, do wyjscia na zewnatrz budynku), wobec wymagania 10 m,
— w pawilonie I na pigtrze +1 wynoszace 25,0 m, wobec wymagania 10 m,
— w pawilonie I na pigtrze +2 wynoszacych 15,3 m i 27.8 m, wobec wymagania 10 m,
— w pawilonie III na parterze wynoszace 14,4 m (droga ewakuacyjna od wyjscia z klatki
schodowej 6, do wyjscia na zewnatrz budynku), wobec wymagania 10 m,
— w pawilonie III na parterze wynoszace 13,4 m (droga ewakuacyjna z sali gimnastycznej),
wobec wymagania 10 m.

Ponadto w przedmiotowym obiekcie stwierdzono brak podziatu korytarzy stanowiacych drogi
ewakuacyjne na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu.
W ramach prac dostosowawczych korytarze stanowiace drogi ewakuacyjne beda podzielone na
odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi.

Dlugosé przejscia ewakuacyjnego

W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL dlugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 40 m, zas w czesciach PM 100 m. W przedmiotowym
obiekcie nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej dtugosci przejsé ewakuacyjnych.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi facznie wigcej niz przez trzy pomieszczenia.
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Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dlugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na
kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.
W czasie wizji lokalnej stwierdzono zanizenie wysokosci drogi ewakuacyjnej:

— na parterze w klatce schodowej 4 do wysokosci 2,0 m na dlugosci 6,6 m o szerokosci 28 cm,

ze wzgledu na istniejgcy podciag,
— w piwnicy lokalnie na klatce schodowej 2 do wysokoéci 1,9 m,
— w piwnicy lokalnie na klatce schodowej 3 do wysokosci 1,7 m.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej jak dla scian
wewnetrznych, tj. EI 15/30.

W obudowie korytarza, przy dyZzurce na parterze w pawilonie I wystepuje bezklasowe przeszklenie.
W ramach prac dostosowawczych oraz ze wzgledu na wydzielenie pozarowe klatki schodowej 2
przeszklenie bedzie posiadalo klas¢ odpornosci ogniowej EI 60 lub zostanie zabudowane w sposéb
zapewniajgcy klase odpornosci ogniowej REI 60.

Szerokosci dojs¢ ewakuacyjnych

Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem:
0,6 m na kazde 100 osdb, lecz nie mniejsza niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie wymaganej
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiccej
niz 20 oséb.

W czasie wizji lokalnej stwierdzono, ze skrzydta drzwi stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna,
po ich catkowitym otwarciu zmniejszaja wymagana szerokoéci tej drogi ponizej 1,2/1,4 m.

W ramach prac dostosowawczych skrzydta drzwi stanowiacych wyjscie na drogg ewakuacyjna beds
wyposazone w samozamykacze.

Ponadto stwierdzono lokalne zawegzenia szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,0 m na
parterze i do 0,98-1,10 m na pigtrze +2 w pawilonie L.

Szerokosci przejsé¢ ewakuacyjnych
Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych zostaty zachowane i wynoszg nie mniej niz 0,8/0,9 m.

Szeroko$¢ drzwi do pomieszezen
Szerokos¢ wyjs¢ (drzwi) ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza si¢ przyjmujac 0,6 m na kazde 100
0s0b, lecz szerokos¢ ta powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m - mierzona w $wietle oscieznicy,
w przypadku ewakuacji do 3 0s6b — 0,8 m.
W czasie wizji lokalnej stwierdzono, ze:

— drzwi do pomieszczen posiadajg czgéciowo szeroko$¢ co najmniej 0,6 m,

— drzwi dwuskrzydlowe czgsciowo nie posiadajg skrzydta wiodgcego o szerokosci 0,9 m —

najmniejsza szerokos¢ nieblokowanego skrzydta wynosi 0,7 m.

7, pomieszczenia stofowki i sali gimnastycznej (pomieszczenia przeznaczone dla ponad 30 oséb)

zapewniono co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
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Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osob o
ograniczonej zdolnosci poruszania sig, czgéciowo otwieraja si¢ do wewnatrz.

W pawilonie I na pigtrze +2 jako wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen czg$ciowo zastosowano drzwi
przesuwane. W ramach prac dostosowawczych drzwi przesuwane beda wymienione na drzwi
rozwierane.

Szerokoé¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej

Szerokosé drzwi w swietle na drodze ewakuacyjnej, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob,
do ktérych ewakuacji s3 one przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosei na 100 oséb,
przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w swietle o$cieznicy.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
Szeroko$é drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna byé nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, co dla przedmiotowego budynku
wynosi nie mniej niz 1,4 m. Wyjscia ewakuacyjne z budynku posiadajg nastgpujgca szerokosc:

— wyjscie ewakuacyjne nr 1 — 0,9 m,

— wyjscie ewakuacyjne nr 2 —0,9 m,

—  wyjécie ewakuacyjne nr 3 — 0,8 m — do wymiany na 1,4 m,

— wyjscie ewakuacyjne nr 4 — 1,4 m — nowoprojektowane,

— wyjscie ewakuacyjne nr 5 — 0,8 m — do wymiany na 1,4 m,

—  wyjécie ewakuacyjne nr 6 — 1,4 m.

Wysokosé¢ drzwi

Wysokoéé drzwi, o ktérych mowa powyzej powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,0 m.

W czasie wizji lokalnej stwierdzono, ze wysoko$¢ drzwi do pomieszczen jest czgsciowo zanizona do
wysokosci 1,60-1,99 m. Najwigksze zanizenia dotycza w szczegdlnosci drzwi do pomieszczen w
piwnicy, ktére nie sa przeznaczone na pobyt ludzi. W ramach czesciowych prac dostosowawezych
zanizone drzwi bedg dostosowane do wysokosci co najmniej 1,8 m.
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Klatki schodowe, schody i pochylnie
Ewakuacja pionowa prowadzona jest przez 6 niezaleznych klatek schodowych. Ponizej
przedstawiono lokalizacj¢ klatek schodowych oraz schodow:
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Rysunek pomocniczy: numeracja i lokalizacja klatek schodowych oraz schodow

Szerokosci biegu schodéw powinny wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m w swietle w czgsci nadziemne;.
Szerokos$¢ spocznikow powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 m. Wysoko$¢ stopni maksymalnie
15,0 cm. Biegi i spocznikoéw schodéw do czesci podziemnej mogg posiadac szerokos$¢ co najmnie;j
0,8 m oraz wysokos¢ stopni maksymalnie 20 cm. Biegi i spoczniki schodéw powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych i mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R 60. Szerokos¢ i wysokosé
stopni stalych schodéw wewnetrznych powinna spetnia¢ warunek okreslony wzorem: 2h + s =0,6 do

0,65 m. Powyzsze wymagania nie zostaty spetnione dla: KOMENDA WOJEWODZKA
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Klatka schodowa 1:
— spoczniki zawezone sa maksymalnie do 1,09 m,
— biegi zawezone sa maksymalnie do 1,12 m,
— wysoko$¢ stopni wynosi 12-16 c¢cm, za$ szeroko$¢ 28-33 cm, co nie spelnia warunku
2h +s=0,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,52 m) i oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 2 w czeSci podziemnej:
— brak spocznika — bieg schodoéw zlokalizowany jest bezposrednio za drzwiami,
—  wysokos$¢ stopni wynosi 14-17.5 cm, za$ szeroko$¢ 30-32 cm, co nie spelnia warunku
2h +s= 0,6 do 0,65 m (skrajne wartosci 0,58 1 0,67 m).

Klatka schodowa 2 w cze$ci nadziemnej:
— spoczniki zawezone sg maksymalnie do 1,18 m,
— biegi zawegzone sg maksymalnie do 1,08 m,
— wysoko$¢ stopni wynosi 13-16 cm, za$ szerokos¢ 29-33 cm, co nie spelnia warunku
2h +s=0,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,55 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 3 w czeSci podziemnej:
— brak spocznika — bieg schodow zlokalizowany jest bezposrednio za drzwiami,
— biegi zawezone sg maksymalnie do 0,75 m,
— wysokosc¢ stopni wynosi 8 cm (ostatni) oraz 16-17 cm, za$ szerokos$¢ 29-32 cm, co nie spetnia
warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m (skrajne wartosci 0,45 1 0,66 m),
— stopnie zabiegowe o szerokosci 22 cm bedace jedyng droga ewakuacyjna.

Klatka schodowa 4:
— spoczniki zawezone sg maksymalnie do 1,04 m,
— biegi zawezone sa maksymalnie do 1,19 m,
— wysoko$¢ stopni wynosi 14,5-17 cm, za$ szerokos¢ 31-33 cm, co nie spetnia warunku
2h +s=0,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,67 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 5:
— spoczniki zawezone sg maksymalnie do 1,13 m,
— biegi zawgzone sa maksymalnie do 1,09 m,
— wysoko$¢ stopni wynosi 14-16 ¢m, zas szeroko$¢ 31-33 cm, co nie spelnia warunku
2h +s= 0,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,59 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 6:
— spoczniki zawezone sg maksymalnie do 1,09 m,
— biegi zawezone sg maksymalnie do 1,27 m,
— wysoko$¢ stopni wynosi 15-16 cm, zas szerokos¢ 32-34 cm, co nie spetnia warunku
2h +s=0,6 do 0,65 m (skrajna warto$¢ 0,66 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.
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Schody zewnetrzne 2:
— spocznik zawezony jest maksymalnie do 1,2 m,
— bieg zawezony jest maksymalnie do 1,2 m.

Schody zewnetrzne 3:
— spocznik zawgzony jest maksymalnie do 1,0 m.

Schody zewnetrzne 4:
— spocznik zawegzony jest maksymalnie do 1,3 m.

Schody wewnetrzne 5:
— spocznik zawezony jest maksymalnie do 1,13 m,
— wysokoé¢ stopni wynosi 12-13 cm, za$ szerokos¢ 32-33 cm, co nie spelnia warunku
2h +s= 10,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,56 m).

Dodatkowo w obiekcie czesciowo wystepuja stopnie z noskami. Zgodnie z informacjami przekazami
przez zarzadce obiektu wystepujace stopnie z noskami nie powoduja utrudnien w komunikacji.
Z kolei ich skucie moze powodowaé utrudnienia, ze wzgledu na zmniejszenie szerokosci stopni
schodéw. Dodatkowo nalezy wzia¢ pod uwagg, ze obiekt wyposazony jest w schodotgzy, ktére s3
dostosowane do obecnego stanu schodéw wewnetrznych. W zwigzku z powyzszym w ramach prac
dostosowawczych nie jest planowane usunigcie noskow ze stopni.

Ponadto przy wejsciu gtéwnym do pawilonu I wystgpuje pochylnia 2 o nachyleniu 12,5%, wobec
wymagania 8%. Na polaczeniu pochylni 1 i 2 dlugos¢ poziomej plaszczyzny ruchu na poczatku i na
koncu pochylni wynosi 1,2 m, wobec wymagania 1,5 m. Z kolei pochylnia 3 na klatce schodowej 3
posiada nachylenie 11%, wobec wymagania 8%.

Elementy wykonczenia wnetrz

W czasie wizji lokalnej stwierdzono zastosowanie czgsciowe wykladzin podlogowych i okladzin
sciennych oraz firanek bez potwierdzenia ich klasy reakcji na ogien, wobec wymagania zastosowania
materiatow i wyrobéw trudnozapalnych. W ramach prac dostosowawczych zastosowane wyktadziny
podlogowe i oktadziny $cienne oraz firanki beda sklasyfikowane co najmniej jako trudno zapalne.

5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
5.10.1 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne i1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnos¢ ogniows i dymoszezelnosé (EIS).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymaganag dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowa i dymoszczelnosé (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce.
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W ramach prac dostosowawczych przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace na granicach stref pozarowych i w pomieszczeniach
zamknietych, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub
REI 60 lub zostang obudowane zachowujgc wymagana klasg odpornosci ogniowej.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych $redniowysokich (SW)
i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych
powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen
instalowanych ponad dachem budynku.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono brak wydzielenia pozarowego maszynowni wentylacyjnej w
piwnicy.

W ramach prac dostosowawczych maszynownia wentylacyjna w piwnicy wydzielona bedzie
$cianami o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 60 i zamknigta drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30.

5.10.2 Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne i odgromowe

Przejs$cia i przepusty instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i ogrzewczych przez
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego i w pomieszczeniach zamknietych, dla ktérych wymagana

jest klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60 nie sg zabezpieczone do klasy

odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

W ramach prac dostosowawczych przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego i w pomieszczeniach zamknietych zostana zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa — ochrona podstawowa.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej zasilajace, niezbgdne podczas pozaru, instalacje i urzgdzenia
nie jest obecnie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa.

W ramach prac dostosowawczych pomieszczenie rozdzielni elektrycznej bedzie stanowi¢ odrebng
strefe pozarows.

5.10.3 Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku realizowane jest z kotlowni z kotlami na olej opatowy. W pawilonie I, w
piwnicy zlokalizowana jest kotlownia z dwoma kottami na olej opalowy, kazdy o mocy 311 kW.
Obok pomieszczenia kottowni zlokalizowany jest magazyn oleju opatowego z 5 zbiornikami oleju
opatowego, kazdy o pojemnosci 2 m’. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono brak wydzielenia
kotlowni z kottami na olej opatowy i magazynu oleju opatowego. Ponadto w magazynie oleju
opatowego zlokalizowane jest okno o wymiarach ok. 0,7x0,5 m, ktére nie umozliwia bezposredniego
podania $rodkéw gasniczych, ze wzgledu na lokalizacje i zastosowang krat¢ zabezpieczajgcg. W
ramach prac dostosowawczych:

— Kkotlownia z kotlami na olej opatowy bedzie wydzielona scianami i stropem o klasie
odpornoéci  ogniowej odpowiednio EI 60 i REI 120 oraz zamknigta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

— magazyn oleju opatowego bedzie wydzielony scianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej odpowiednio EI 120 i REI 120 oraz zamknigty drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EI 60,
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— magazyn oleju opatowego bedzie wyposazony w polstale urzadzenie gasnicze pianowe.

5.10.4 Instalacja gazu ziemnego

Do przedmiotowego budynku doprowadzony jest gaz ziemny w celu zasilenia kuchenek gazowych
w:

— kuchni 0/17 w pawilonie I,

— pomieszczeniu pomocniczym 1/10 w pawilonie 1.
Laczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych w powyzszych
pomieszczeniach jest nie wigksza niz 60 kW.

5.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych
5.11.1 Dzwi¢kowy system ostrzegawczy

W rozporzadzeniu MSWiA [3] okreslono rodzaj obiektéw, ktore nalezy wyposazy¢ w dzwigkowy
system ostrzegawczy, wymog ten nie dotyczy obiektu stanowiacego przedmiot opracowania.

5.11.2 Dzwig dla ekip ratowniczych

W przepisach techniczno-budowalnych [1] okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy wyposazyé
w dzwig dla ekip ratowniczych wymog ten dotyczy nie dotyczy obiektu stanowiacego przedmiot
opracowania.

5.11.3 Stale urzadzenia gasnicze

W rozporzadzeniu MSWiA [3] okreSlono rodzaj obiektéw, ktére nalezy wyposazy¢ w stale
urzadzenia gasnicze, wymog ten nie dotyczy obiektu stanowigcego przedmiot opracowania.

5.11.4 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie przepisami techniczno-budowalnymi [1] strefy pozarowe, ktérych kubatura przekracza
1 000 m® nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego.

Obecnie przedmiotowy obiekt nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
W ramach prac dostosowawczych przedmiotowy budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy
wylacznik pradu.

5.11.5 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z przepisami techniczno-budowalnymi [1] zastosowanie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego w przedmiotowym obiekcie wymagane jest na wszystkich drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wylacznie §wiatlem sztucznym oraz przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

Przedmiotowy obiekt wyposazony jest czgsciowo na drogach ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne  przewidziane do stosowania po zaniku oswietlenia  podstawowego.
W zwigzku z powyzszym, w niniejszym opracowaniu przyjeto, ze przedmiotowy obiekt nie jest
wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W ramach prac dostosowanych planowane jest wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. KOMENDA WOJEWODZKA
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W ramach rozwigzan ponadstandardowych poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego
zrealizowane beda ponizsze prace polegajace na:
— wyposazeniu klatek schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o nat¢zeniu nie mniejszym niz 5 1x,
— zastosowaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy minimum 2 godziny,
— wyposazeniu klatek schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych w podswietlane znaki
ewakuacyjne,
— wykonaniu w obiekcie bardzo wyraznego oznakowania ewakuacyjnego, z uwzglgdnieniem
zasady, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacji widoczne sg co najmniej dwa znaki,
— zastosowaniu w obiekcie podswietlanych znakéw ewakuacyjnych na dwoéch poziomach
wysokogci nad posadzkg poziomej drogi ewakuacyjnej — niskim oraz wysokim.

5.11.6 System sygnalizacji pozaru

W rozporzadzeniu MSWiA [3] okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy wyposazy¢ w system
sygnalizacji pozaru, wymog ten nie dotyczy obiektu stanowiacego przedmiot opracowania.

W ramach rozwigzan ponadstandardowych przedmiotowy obiekt bedzie wyposazony w system
sygnalizacji pozarowej, zapewniajagcy ochrone calkowita wraz z sygnalizatorami akustyczno-

optycznymi.

5.11.7 Urzadzenie transmisji alarmu

W rozporzadzeniu MSWiA [3] okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
transmisji alarmu, wymog ten nie dotyczy obiektu stanowiacego przedmiot opracowania.

5.11.8 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA [3] okreslono rodzaj obiektow, ktére nalezy wyposazyc
w instalacje wodociggows przeciwpozarowa, wymog ten dotyczy obiektu stanowigcego przedmiot
opracowania, Z uwagi na wystepowanie strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111 ZL V, o powierzchni przekraczajacej 200 m?.

Obecnie przedmiotowy obiekt nie zostal wyposazony w instalacj¢ wodociaggowa przeciwpozarowa,
zgodng z rozporzadzeniem MSWiA [3].

W ramach prac dostosowawczych strefy pozarowe ZL Il 1 ZL V bgdg wyposazone w instalacje
wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25.

W ramach rozwigzan ponadstandardowych poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego
zrealizowane bedg ponizsze prace polegajace na:

— wyposazeniu strefy pozarowej SP1 (piwnica) w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
hydrantami wewngtrznymi 52,

— wyposazeniu klatek schodowych 1 i 2 w instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowa z
zaworami hydrantowymi 52,

— zastosowaniu nasady 75 mm na elewacji zewngtrznej umozliwiajacej zasilenie instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej bezposrednio z samochodéw ratowniczo-gasniczych od
strony ul. Dziewanny,

— wyposazeniu zaworow hydrantowych 52 w 2 odcinki po 20 m weza gasniczego 52 mm wraz
z pradownica, w odrebnych szafkach obok szafek z zaworami hydrantowymi 52.
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5.11.9 Urzgdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem

W przepisach techniczno-budowalnych [1] okreslono rodzaj obiektéw, ktére nalezy wyposazy¢
w urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem, wymog ten dotyczy klatek schodowych obiektu
stanowigcego przedmiot opracowania.

Obecnie przedmiotowy obiekt nie zostal wyposazony w urzadzenia zabezpieczajace przed
zadymieniem na klatkach schodowych.

W ramach prac dostosowawczych i ponadstandardowych oraz z uwagi na przekroczenie
dopuszczalnych dhugodci dojscia ewakuacyjnego, klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze
stref pozarowych ZL 111 ZL V bgda obudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI 60 i zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi EIS 60 oraz wyposazone w urzgdzenia stuzace do
usuwania dymu.

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w podreczny sprzet gasniczy. Jedna jednostka masy $rodka
gadniczego co najmniej 2 kg lub 3 dm’ zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m? powierzchni
strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego nie wigkszej niz 500 MJ/m? oraz na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Gasnice w przedmiotowe] czesci rozmieszczone sg:
- w migjscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
- przy wyj$ciach z pomieszczen na zewnatrz;
- w migjscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodel ciepta (piece,
grzejniki).
Gasnice rozmieszczone sg wedhug ponizszych zasad:
- odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie jest wigksza niz 30 m,
- do gasnic zapewniono dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

W ramach rozwigzan ponadstandardowych wymagana ilos¢ srodka gasniczego zostanie zwickszona
o 100%.

5.13 Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozarow
Dla przedmiotowego obiektu wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci, co najmniej 20 dm?>/s.

Woda do celéw przeciwpozarowych zapewniona jest z hydrantéw zewnetrznych umieszczonych na
miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowanej w ulicy Dziewanny.

Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odleglosci do 75 m od kazdego pawilonu.
Z kolei drugi najblizszy hydrant zewnetrzny w odleglosci do 150 m.
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5.14 Droga pozarowa
Wymagania:
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdhiz dluzszego boku budynku, na calej jego dlugosci, a w
przypadku, gdy krétszy bok budynku ma wigcej niz 60 m - z jego dwoch stron, przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15 m dla obiektow zaliczanych
do kategorii zagrozenia ludzi. Pomiedzy ta drogg i sciang budynku nie moga wystgpowac stale
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajace] 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych.
Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie podluzne
nie moze przekraczac 5 %.
W obrebie miasta oraz na terenie dzialki, na ktorej jest usytuowany obiekt budowlany, droga
pozarowa powinna umozliwiaé przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej
100 kN (kiloniutondw), a jej minimalna szeroko$¢ w miejscach innych niz wymienione nie moze by¢
mniejsza niz 3,5 m.
Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakonczona placem
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwiazania
umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu, z uwzglednieniem, ze odcinek drogi pozarowej o dhugosci nie
wigkszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.
Najmniejszy promien zewngtrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.
W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegdlnosci architektonicznymi, droga
pozarowa do budynku, moze by¢ poprowadzona w taki sposéb, aby byl zapewniony dostep do:

1. 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpigtosci (najwigkszej szerokosci) do 60 m.

Istniejagca/projektowana droga pozarowa:

Dla przedmiotowego obiektu wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej.

Zapewnienie drogi pozarowej do pawilonu I wzdhuz jego dhuzszego boku lub jej doprowadzenie do

30% obwodu zewnetrznego budynku jest niemozliwe z uwagi na lokalne uwarunkowania zwiazane

w szczegdlnosci usytuowaniem budynku oraz prawami wiasnosciowymi do terenu przylegtego do

budynku. Ulica Dziewanny oddalona jest od pawilonu I o co najmniej ok. 17,4 m. Ponadto pomigdzy

ul. Dziewanny, a pawilonem I wystepujg napowietrzne linie elektryczne oraz drzewa o wysokosci

powyzej 3 m. Wykorzystanie wjazdu nr 1 réwniez nie jest mozliwe, ze wzgledu na wystepujace

napowietrzne linie elektryczne oraz bezposredni przebieg przy Scianie zewngtrzne budynku.

Wykorzystanie wjazdu nr 3 i ul. Morelowej nie jest mozliwe ze wzglgdu na to, ze powyzsza ulica jest

nieutwardzona oraz posiada szerokos¢ ponizej 3 m, przy stupach energetycznych.

Dla pawilonu I zapewniono droge pozarowa w postaci ul. Dziewanny i drogi wewnetrznej

zlokalizowanej od strony zachodniej. Wjazd na droge wewngtrzna mozliwy jest wjazdem nr 2 od

strony ul. Dziewanny. Droga pozarowa zapewnia tacznie dostgp do ok. 5% obwodu zewngtrznego

pawilonu 1.

Droga pozarowa oddalona jest od zewnetrznej sciany zachodniej pawilonu I na odlegtos¢ 3,5-4,0 m.

Sciana w miejscu zblizenia jest $ciang pelng, z wyjatkiem 1 otworu okiennego na pigtrze +2.

Droga pozarowa polaczona jest z wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem o dlugosci nie

wickszej niz 50 m i szerokosci przekraczajacej 1,5 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio

albo drogami ewakuacyjnymi do kazdej jego czgsci.

Powyzsza droga spelnia wymagania odnoszace si¢ do drog pozarowych, w zakresie konstrukcji, ktéra
Kmﬂjﬁwaﬁa&@@%ﬁé}fjaméw o nacisku osi na powierzchnie jezdni co najmniej 100 kN oraz
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szerokosci co najmniej 4 m. Droga pozarowa zakonczona jest w ksztafcie litery ,,T” w sposob
umozlwiajacy zawracanie pojazddw ratowniczo-gasniczych.

W miejscach przebiegu drogi pozarowej na terenie osrodka wprowadzony jest zakaz parkowania
samochodow.

Z kolei dla pozostatych obiektéw objetych niniejszym opracowaniem (SP6) droge pozarowa
zapewniono w sposéb przewidziany dla budynku do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokosci do
12 m. Do obiektu zapewniono dostep poprzez utwardzone dojscie o szerokoéei 1,5 m i dugosci do
30 m. Droga pozarowa oddalona jest od sciany zewngtrznej pawilonu II na odleglos¢ 4,6-5,0 m.
Sciana w miejscu zblizenia jest $ciang pena.
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6 Zakres niezgodnoSci z przepisami

6.1 Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi

W przedmiotowym obiekcie stwierdzono nastepujace niezgodno$ci z aktualnymi przepisami
techniczno-budowlanymi [1]:
1. Drzwi czesciowo posiadaja progi o wysokosci do 4 cm, wobec wymagania maksymalnego 2 cm,
co jest niezgodne z § 62 ust. 3 rozporzadzenia [1].
2. Nie zostaly spetnione wymogi wynikajace z § 68 ust. 1 i 2 oraz § 69 ust. 4 rozporzadzenia [1]
dotyczace szerokosci spocznika i biegu oraz wysokosci i szerokosci stopni schodéw.
Klatka schodowa 1:
— spoczniki zawezone sa maksymalnie do 1,09 m,
— biegi zawezone s maksymalnie do 1,12 m,
—  wysoko$é stopni wynosi 12-16 cm, za$§ szeroko$¢ 28-33 cm, co nie spetnia warunku
2h+s=0,6 do 0,65 m (skrajna warto$¢ 0,52 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 2 w cze$ci podziemnej:
— brak spocznika — bieg schodéw zlokalizowany jest bezposrednio za drzwiami,
—  wysoko$¢ stopni wynosi 14-17,5 cm, za$ szerokos¢ 30-32 cm, co nie spelnia warunku
2h+s=0,6 do 0,65 m (skrajne wartosci 0,58 i 0,67 m).

Klatka schodowa 2 w cz¢$ci nadziemnej:
— spoczniki zawezone sa maksymalnie do 1,18 m,
— biegi zawezone sg maksymalnie do 1,08 m,
—  wysokos$¢ stopni wynosi 13-16 cm, za$§ szerokos¢ 29-33 cm, co nie spelnia warunku
2h+ 5= 0,6 do 0,65 m (skrajna warto$¢ 0,55 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 3 w czeSci podziemnej:
— brak spocznika — bieg schodéw zlokalizowany jest bezposrednio za drzwiami,
— biegi zawezone sa maksymalnie do 0,75 m,
—  wysoko$é stopni wynosi 8 cm (ostatni) oraz 16-17 cm, za$ szerokos¢ 29-32 cm, co nie spelnia
warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m (skrajne wartosci 0,45 1 0,66 m).

Klatka schodowa 4:
— spoczniki zawezone sg maksymalnie do 1,04 m,
— biegi zawg¢zone s maksymalnie do 1,19 m,
—  wysoko$é¢ stopni wynosi 14,5-17 cm, za$ szeroko$¢ 31-33 cm, co nie spetnia warunku
2h+s=0,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,67 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 5:
— spoczniki zawezone sa maksymalnie do 1,13 m,
— biegi zawegzone sa maksymalnie do 1,09 m,
—  wysoko$é stopni wynosi 14-16 cm, za$ szerokos¢ 31-33 cm, co nie spetnia warunku
+ o b rr . ro* .
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Klatka schodowa 6:
— spoczniki zawezone sg maksymalnie do 1,09 m,
— biegi zawgzone sg maksymalnie do 1,27 m,
— wysokos$¢ stopni wynosi 15-16 cm, za$§ szerokos¢ 32-34 cm, co nie spelnia warunku
2h +s=0,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,66 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Schody zewnetrzne 2:
— spocznik zawezony jest maksymalnie do 1,2 m,
— bieg zawezony jest maksymalnie do 1,2 m.

Schody zewnetrzne 3:
— spocznik zawezony jest maksymalnie do 1,0 m. KOMENDA W

OJEWOD
PANSTWOWEJ STRAZY P@%NEJ
Schody zewnetrzne 4: w Lodzi
" oy e ppaleavemsloiisdis 1.8 t;;%ﬂ! L6d%, ul. Wélczatiska 111/113
- aksymalnie : . 0-4 -15-,
spocznik zawezony jest maksy iedo [,3m &l -42 63-15-200, fax 042 63-15-108

Schody wewnetrzne 5:
— spocznik zawezony jest maksymalnie do 1,13 m,
— wysoko$¢ stopni wynosi 12-13 cm, za$ szeroko$é¢ 32-33 cm, co nie spelnia warunku
2h +s= 0,6 do 0,65 m (skrajna warto$¢ 0,56 m).

3. Na klatce schodowej 3 w piwnicy schody bedace jedyng droga ewakuacyjna wykonane sa
czesciowo jako zabiegowe, co jest niezgodne z § 244 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia [1].

4. Szerokos¢ stopni zabiegowych na klatce schodowej 3 w piwnicy w odleglosci nie wiekszej niz
0,4 m od stupa stanowiagcego koncentryczng konstrukcje schodéw wynosi 0,22 m, wobec
wymagania 0,25 m, co jest niezgodne z § 69 ust. 6 rozporzgdzenia [1].

5. W obiekcie czgsciowo wystepuija stopnie schodéw z noskami, co jest niezgodne z § 69 ust. 8
rozporzgdzenia [1].

6. Przy wejéciu gléownym do pawilonu I wystepuje pochylnia 2 o nachyleniu 12,5%, wobec
wymagania 8%, co jest niezgodne z § 70 rozporzgdzenia [1].

7. Pochylnia 3 a klatce schodowej 3 posiada nachylenie 11%, wobec wymagania 8%, co jest
niezgodne z § 70 rozporzadzenia [1].

8. Na polgczeniu pochylni 1 i 2 dlugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu pochylni
wynosi 1,2 m, wobec wymagania 1,5 m, co jest niezgodne z § 71 ust. 2 rozporzadzenia [1].

9. Brak wyposazenia magazynu oleju opalowego w okno lub pélstate urzgdzenie gasnicze pianowe,
co jest niezgodne z § 137 ust. 7 pkt. 2 rozporzadzenia [1].

10. Brak wyposazenia drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacje, co jest niezgodne
z § 181 ust. 3 pkt. 2 lit. b i ¢ rozporzadzenia [1].

11. Brak wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wylacznik pradu, co jest niezgodne z § 183
ust. 2 i 3 rozporzadzenia [1].

12. Brak wydzielenia jako odrebnej strefy pozarowej rozdzielni elektrycznej, co jest niezgodne
z § 209 ust. 31 § 212 ust. 9 rozporzadzenia [1].
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13. W pawilonie I na parterze w pomieszczeniach przedszkola zastosowano bezklasowg Sciang
przesuwang, z kolei w kuchni wystepuja bezklasowe otwory do wydawania jedzenia, wobec
wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 15, co jest niezgodne z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

14. Brak zapewnienia klasy odpornosci ogniowej dla konstrukcji i przekrycia dachu w pawilonie I,
wobec wymagania klasy odpornosci ogniowej odpowiednio R 30 i RE 30, co jest niezgodne
z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

15. Brak potwierdzenia stopnia nierozprzestrzeniania ognia dla drewnianych elementow konstrukeji
i przekrycia dachu w pawilonie I, wobec wymagania stosowania elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia, co jest niezgodne z § 216 ust. 2 rozporzadzenia [1].

16. Brak potwierdzenia stopnia nierozprzestrzeniania ognia dla papy stanowiacej przekrycie dachu
pawilonéw 1I, I oraz lacznikéw, wobec ~wymagania stosowania elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia, co jest niezgodne z § 216 ust. 2 rozporzadzenia [1].

17. Brak potwierdzenia stopnia nierozprzestrzeniania ognia dla papy stanowiacej przekrycie dachu
lgcznika pomiedzy pawilonami I i I1, co jest niezgodne z § 218 ust. 1 rozporzadzenia [1].

18. Najblizej polozony otwdr w Scianie budynku wyzszego (pawilon I) znajduje sig¢ w odleglodci
mniejszej niz 10 m (co najmniej 7,6 m), od dachu budynku nizszego (jednokondygnacyjny
budynek mieszkalny) od strony wschodniej. Dla sasiedniego budynku nizszego stwierdzono brak
potwierdzenia cechy nierozprzestrzeniania ognia dla przekrycia dachu (papa) oraz brak
potwierdzenia spelnienia wymagan w pasie 8 m klasy odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukeji
dachu oraz RE 30 dla jego przekrycia, co jest niezgodne z § 218 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [1].

19. Brak oddzielenia w pawilonie I pigtra +2 od palnej konstrukeji i palnego przekrycia dachu
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60, co jest niezgodne z § 219 ust. 2 pkt.
2 rozporzadzenia [1].

20. Brak wydzielenia pozarowego kotlowni z kotlami na olej opatowy, o 1gcznej mocy cieplnej
powyzej 30 kW, wobec wymagania zastosowania $cian wewngtrznych, stropow i drzwi o klasie
odpornosci ogniowej odpowiednio EI 60, REI 60 i EI 30, co jest niezgodne z § 220 ust. 1
rozporzadzenia [1].

21. Brak wydzielenia pozarowego magazynu oleju opalowego, wobec wymagania zastosowania
$cian wewnetrznych, stropow i drzwi o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EI 120, RE1 120
i EI 60, co jest niezgodne z § 220 ust. 1 rozporzadzenia [1].

22. Przedmiotowy obiekt stanowi obecnie jedna strefe pozarowa o powierzehni 3 761,78 m?, wobec
wymagania 1 750 m?, co jest niezgodne z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1].

23. Ze strefy pozarowej ZL 1T o powierzchni przekraczajacej 750 m* w przedmiotowym obiekcie,
nie zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji,
co jest niezgodne z § 227 ust. 5 rozporzadzenia [1].

24. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy/zblizeniu stref pozarowych oraz budynkéw
ocieplone sa materiatem palnym - styropian, wobec wymagania zastosowania materialow
niepalnych, co jest niezgodne z § 232 ust. 1 rozporzadzenia [1].

25. Brak drzwi przeciwpozarowych i przeszklen o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, co jest niezgodne z § 232 ust. 4 i 6 rozporzadzenia
[IJ.

26. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych SP3 i SP6, zwréconych do
siebie pod katem 90°, posiada¢ bedzie przeszklenia EI 60 o powierzchni 27% powierzchni Sciany,
wobec dopuszczenia maksymalnie 10%, co jest niezgodne z § 232 ust. 6 rozporzgdzenia [1].
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27. Brak przejs¢ instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz
w pomieszczeniach zamknietych, dla ktorych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej nie nizsza
niz EI 60 lub REI 60, co jest niezgodne z § 234 ust. 1 i 3 rozporzadzenia [1].

28. Pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na granicy stref pozarowych SP1 i SP3
ocieplony jest materialem palnym - styropian, wobec wymagania zastosowania materiatow
niepalnych, co jest niezgodne z § 235 ust. 2 rozporzadzenia [1].

29. Pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na granicy strefy pozarowych SP1 i SP3 posiada
szerokos¢ 0,6 m, wobec wymagania 2 m, co jest niezgodne z § 235 ust. 2 rozporzadzenia [1].

30. Drzwi do pomieszczen posiadaja cze$ciowo szeroko$¢ co najmniej 0,6 m, wobec wymagania
0,8/0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1].

31. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ czesciowo otwieraja sie do wewnatrz, wobec wymagania
otwierania na zewnatrz pomieszczen, co jest niezgodne z § 239 ust. 2 pkt. 4 rozporzadzenia [1].

32. Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi:

— wyjscie ewakuacyjne nr 1 — 0,9 m,
— wyjscie ewakuacyjne nr 2 — 0,9 m,
— wyjscie ewakuacyjne nr 3 — 0,8 m,
— wyjscie ewakuacyjne nr 5 — 0,8 m,

wobec wymagania 1,4 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1].

33. Wysokos¢ drzwi do pomieszczen jest czesciowo zanizona do wysokosci 1,60-1,99 m, wobec
wymagania 2,0 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 6 w zwigzku z § 62 ust. 1 rozporzadzenia [1].
34. Drzwi dwuskrzydlowe posiadaja czesciowo nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,7 m, wobec

wymagania 0,9 m, co jest niezgodne z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1].

35. W pawilonie I na pigtrze +2 jako wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen czgsciowo zastosowano
drzwi przesuwane, ktore nie sg sterowane przez system sygnalizacji pozarowej, co jest niezgodne
z § 240 ust. 4 rozporzadzenia [1].

36. Wystgpowanie bezklasowego przeszklenia w obudowie korytarza, przy dyzurce na parterze w
pawilonie I, wobec wymagania klasy odporno$ci ogniowej EI 30, co jest niezgodne z § 241 ust. 1
rozporzadzenia [1].

37. Lokalne zawezenia szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,0 m na parterze i do
0,98-1,10 m na pigtrze +2 w pawilonie I, wobec wymagania 1,4 m, co jest niezgodne z § 242
ust. 1 rozporzadzenia [1].

38. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, po ich calkowitym otwarciu,
zmniejszaja wymagang szerokosci tej drogi ponizej 1,2/1,4 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 4
rozporzadzenia [1].

39. Zanizenie wysokosci drogi ewakuacyjne;j:

— na parterze w klatce schodowej 4 do wysokoéci 2,0 m na dlugosci 6,6 m o szerokosci 28 cm,
ze wzgledu na istniejgcy podciag,

— w piwnicy lokalnie na klatce schodowej 2 do wysokosci 1,9 m,

— w piwnicy lokalnie na klatce schodowej 3 do wysokosci 1,7 m,

wobec wymagania minimalnego 2,0 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 3 rozporzadzenia [1].

40. Korytarze stanowiace droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL nie s3 podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
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urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu, co jest niezgodne z § 243
ust. 1 rozporzadzenia [1].

41. Brak obudowy, zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30
i wyposazenia klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, co jest niezgodne z § 245 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia
[1].

42. W strefie pozarowej ZL V, drzwi z pomieszczefi, z wyjatkiem higienicznosanitarnych,
prowadzace na drogi komunikacji ogdlnej nie posiadaja klasy odpornosci ogniowej co najmnie;j
EI 30, co jest niezgodne z § 246 ust. 6 rozporzadzenia [1].

43. Oddzielenie piwnicy od pozostatej czesci budynku drzwiami bezklasowymi, wobec wymagania
drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI 30, co jest niezgodne z § 250 ust. 1
rozporzadzenia [1].

44, Wyjsécie na poddasze nieuzytkowe z klatek schodowych 1 i 2 zamykane jest bezklasowg klapa,
wobec wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30, co jest niezgodne z § 251 pkt. 2
rozporzgdzenia [1].

45. Przekroczona dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego z kondygnacji nadziemnych do
wyjécia na zewnatrz budynku, wynoszaca maksymalnie ok. 83 m z pigtra +2, wobec wymagania
10 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1]

46. Przekroczona dopuszczalna dlugo$é dojsé ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojscia na
poziomej drodze ewakuacyjne;j:

— w pawilonie I na parterze wynoszagca 19,4 m (droga ewakuacyjna od wyjécia z klatki
schodowej 1, do wyjscia na zewnatrz budynku), wobec wymagania 10 m,

— w pawilonie I na pigtrze +1 wynoszaca 25,0 m, wobec wymagania 10 m,

— w pawilonie I na pigtrze +2 wynoszacych 15,3 m i 27,8 m, wobec wymagania 10 m,

— w pawilonie III na parterze wynoszaca 14,4 m (droga ewakuacyjna od wyjscia z klatki
schodowej 6, do wyjscia na zewnatrz budynku), wobec wymagania 10 m,

— w pawilonie III na parterze wynoszaca 13,4 m (droga ewakuacyjna z sali gimnastycznej),
wobec wymagania 10 m,

co jest niezgodne z § 256 ust. 3 1 7 rozporzadzenia [1].

47. Zastosowanie czesciowe wykladzin podlogowych i okfadzin $ciennych oraz firanek, bez
potwierdzenia ich klasy reakcji na ogier, wobec wymagania zastosowania materiatéw i wyrobow
trudnozapalnych, co jest niezgodne z § 258 ust. 1, lai 2 oraz § 260 ust. 2 rozporzadzenia [1].

48. Brak wydzielenia pozarowego maszynowni wentylacyjnej piwnicy, wobec wymagania
zastosowania $cian o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 i drzwi co najmniej EI 30, co
jest niezgodne z § 268 ust. 1 pkt. 5 rozporzadzenia [1].

49. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nie
s3 wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornoéci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjno$é ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), co jest niezgodne z § 268 ust. 4 rozporzadzenia [1].

50. Odlegloé¢ pawilonu I od sgsiedniego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (bez potwierdzenia NRO dla papy),
usytuowanego od strony wschodniej wynosi co najmniej 7,6 m, wobec wymagania 12 m, co jest
niezgodne z § 271 ust. 1 1 2 rozporzadzenia [1].
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51. Odlegloé¢ pawilonu I od pawilonu II w miejscu bez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego od
strony wschodniej wynosi co najmniej 12,7 m w, wobec wymagania 18 m, co jest niezgodne
z § 271 ust. 1, 2 i 4 rozporzadzenia [1].

52. Odlegtos$¢ miedzy sciang zewnetrzng, stanowiaca obudowe klatki schodowej 1, 2 1 5, a inng
sciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku jest mniejsza od wymaganej (zadna ze Scian
nie spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku z ta klatka schodowa).
W dcianach usytuowanych réownolegle w odleglosci 12,7 m (wymagane 18 m) znajdujg sie
bezklasowe otwory okienne, wobec wymagania EI 60, co jest niezgodne z § 216 ust. 1 w zwigzku
z § 249 ust. 6 oraz § 271 ust. 1, 2 1 4 rozporzadzenia [1].

53. Odleglos¢ miedzy sciang zewnetrzna, stanowiacg obudowe klatki schodowej 4 1 6, a inng $ciang
zewngtrzng tego samego lub innego budynku jest mniejsza od wymaganej (zadna ze $cian nie
spelnia wymagan klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku z t3 klatkg schodowg).
W $cianach usytuowanych réwnolegle w odlegtosci odpowiednio 16,0 m i 12,3 m (wymagane
18 m) znajduja si¢ bezklasowe otwory okienne, wobec wymagania EI 60, co jest niezgodne
z § 216 ust. 1 w zwiazku z § 249 ust. 6 oraz § 271 ust. 1, 2 i 4 rozporzadzenia [1].

W przedmiotowym obiekcie stwierdzono nastgpujgce niezgodnosci z aktualnymi przepisami

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow [3]:

1. Sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych ewakuacji oraz w
pomieszczeniach technicznych, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt. 11 i 12 rozporzadzenia [3].

2. Brak wyposazenia obiektu w instalacje wodociagowa przeciwpozarows z hydrantami
wewngetrznymi 25 z wezami polsztywnymi, co jest niezgodne z rozdzialem 5 rozporzadzenia [3].

W przedmiotowym obiekcie stwierdzono nastepujace niezgodnosci z aktualnymi przepisami

w sprawie drog pozarowych [4]:

1. Brak doprowadzenia drogi pozarowej wzdtuz dluzszego boku pawilonu I w sposéb zapewniajacy
przebieg jej blizszej krawedzi w odleglosci 5-15 m od $ciany zewngtrznej budynku, co jest
niezgodne z § 12 ust. 2 rozporzadzenia [4].

2. Blizsza krawedz drogi pozarowej oddalona jest od zewngtrznej ciany zachodniej pawilonu I na
odlegtos¢ 3,5-4,0 m oraz od zewnetrznej Sciany zachodniej pawilonu II na odlegtos¢ 4,6-5,0 m,
wobec wymagania 5 m, co jest niezgodne z § 12 ust. 2 i 12 rozporzadzenia [4].

3. Droga pozarowa zapewnia lacznie dostep do ok. 5% obwodu zewnetrznego pawilonu I, wobec
wymagania 30%, co jest niezgodne z § 12 ust. 3 pkt. 1 rozporzadzenia [4].
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6.2 Wskazanie niezgodno$sci w  zakresie  przepiséw  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Do stanu zgodnego z przepisami zostang doprowadzone nast¢pujgce z wyzej wymienionych

niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych [1]:

1. Drzwi nie beda posiadaly progdéw o wysokosci ponad 2 cm.

Magazyn oleju opatowego bedzie wyposazony w pélstale urzadzenie gasnicze pianowe.

Wszystkie drogi ewakuacyjne bedg wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

Rozdzielnia elektryczna bedzie wydzielona jako odrgbna strefa pozarowa.

Drewniane elementy konstrukcji i przekrycia dachu w pawilonie I b¢da zabezpieczone do stopnia

nierozprzestrzeniania ognia.

7. Pietro +2 w pawilonie I bedzie oddzielone od palnej konstrukeji i palnego przekrycia dachu
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

8. Kotlownia z kottami na olej opalowy, o tagcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW bedzie wydzielona

S S

$cianami wewnetrznymi, stropami i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EI 60,
REI 601 EI30

9. Magazyn oleju opalowego bedzie wydzielony $cianami wewnetrznymi, stropami i drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EI 120, REI 120 i EI 60.

10. Obiekt bedzie podzielony na strefy pozarowe zgodnie z rozdziatem 5.7. Wymagane
powierzchnie stref pozarowych beda zachowane.

11. W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zamontowane drzwi przeciwpozarowe
i przeszklenia o klasie odpornosci ogniowej zgodniej z § 232 ust. 4 i1 6 rozporzadzenia [1].

12. Zostang wykonane przej$cia instalacyjne, zachowujgc wymagang klas¢ odpornosci ogniowej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w pomieszczeniach zamknigtych, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz EI 60 lub REI 60.

13. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne nr 3 i 5 bedzie wynosi¢ co najmniej 1,4 m.

14. Drzwi przesuwane w pawilonie I na pigtrze +2 bgda wymienione na drzwi rozwierane.

15. Bezklasowe przeszklenie w obudowie korytarza, przy dyzurce na parterze w pawilonie I

bedzie wymienione na przeszklenie o klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub zabudowane do klasy
odpornosci ogniowej REI 60.

16. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng beda wyposazone
w samozamykacze.

17. Korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne beda podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegrod niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi.

18. Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze stref pozarowych ZL 11 i ZL V beda obudowane
§cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamknigte drzwiami
przeciwpozarowymi EIS 60 oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.

19. W obudowie poziomych drég ewakuacyjnych w pawilonie I na pigtrze +2 w strefie pozarowe;j
ZL V zastosowane bedg drzwi przeciwpozarowe dymoszczelne EIS 30.

20. Piwnica bedzie oddzielona od pozostalej czgsci budynku drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

21. Wylazy na poddasze nieuzytkowe w pawilonie I beda zlokalizowane poza przestrzenig klatek
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22. Zastosowane wykladziny podlogowe i oktadziny $cienne oraz firanki bedg sklasyfikowane co
najmniej jako trudno zapalne.

23. Maszynownia wentylacyjna w piwnicy bedzie wydzielona pozarowo $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 i drzwi co najmniej EI 30.

24. Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazone bedg w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé
ogniowsg, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS) lub bgda mie¢ obudowe o klasie
odpornosci ogniowej wymagana dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelnos$¢ ogniows, izolacyjno$é ogniowa i dymoszczelnosé (E 1S)

Do stanu zgodnego z przepisami zostang doprowadzone nastepujgce z wyzej wymienionych

niezgodnosci z aktualnymi przepisami w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw [3]:

1. Skladowane materialy palne na drogach komunikacji ogdlnej shuzacych ewakuacji oraz
w pomieszczeniach technicznych beda usunigte.

2. Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezami potsztywnymi, w sposdb zgodny z wymaganiami rozporzadzenia [3]
i PN.
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6.3 Wskazanie niezgodnoSci w  zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Do stanu zgodnego z przepisami nie zostana doprowadzone naste¢pujace z wyzej wymienionych
niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych [1]:
1. Nie bedg spelnione wymogi wynikajace z § 68 ust. 11 2 oraz § 69 ust. 4 rozporzadzenia [1]
dotyczace szerokosci spocznika i biegu oraz wysokosci i szerokosei stopni schodéw.
Klatka schodowa 1:
— spoczniki zawezone bedg maksymalnie do 1,09 m,
— Dbiegi zawgzone bedg maksymalnie do 1,12 m,
— wysoko$¢ stopni wynosié bedzie 12-16 cm, zas szerokos¢ 28-33 cm, co nie bedzie spetniac
warunku 2h +s = 0,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,52 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 2 w czesci podziemnej:
— brak spocznika — bieg schodow zlokalizowany jest bezposrednio za drzwiami,
—  wysokos$¢ stopni wynosic¢ bedzie 14-17,5 cm, za$ szerokos¢ 30-32 cm, co nie bgdzie spetniac
warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m (skrajne wartosci 0,58 1 0,67 m).

Klatka schodowa 2 w czesci nadziemnej:
— spoczniki zawezone bgdg maksymalnie do 1,18 m,
— biegi zawgzone bedg maksymalnie do 1,08 m,
—  wysokos$¢ stopni wynosié¢ bedzie 13-16 cm, zas szerokos¢ 29-33 c¢m, co nie bedzie spelniac
warunku 2h + s =0,6 do 0,65 m (skrajna warto$¢ 0,55 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 3 w cze¢$ci podziemnej:
— brak spocznika — bieg schodow zlokalizowany jest bezposrednio za drzwiami,
— biegi zaw¢zone bedg maksymalnie do 0,75 m,
—  wysokos$¢ stopni wynosi¢ bedzie 8 cm (ostatni) oraz 16-17 cm, zas szerokos$¢ 29-32 cm, co
nie bedzie spetnia¢ warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m (skrajne wartosci 0,45 i 0,66 m).

Klatka schodowa 4:
— spoczniki zawezone bgdg maksymalnie do 1,04 m,
— biegi zawgzone bedg maksymalnie do 1,19 m,
—  wysokos¢ stopni wynosi¢ bedzie 14,5-17 ¢m, zas szerokos¢ 31-33 cm, co nie bedzie spetnia¢
warunku 2h +s=0,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,67 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 5:
— spoczniki zawezone bgdg maksymalnie do 1,13 m,
— biegi zawgzone beda maksymalnie do 1,09 m,
—  wysokos¢ stopni wynosié¢ bedzie 14-16 cm, zas szerokos¢ 31-33 cm, co nie bedzie spetniac
warunku 2h +s=0,6 do 0,65 m (skrajna warto$¢ 0,59 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.
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Klatka schodowa 6:
— spoczniki zawezone beda maksymalnie do 1,09 m,
— biegi zawezone bedg maksymalnie do 1,27 m,

— wysokos¢ stopni wynosi¢ bedzie 15-16 cm, za$ szeroko$¢ 32-34 cm, co nie bedzie spelniaé
warunku 2h +s=0,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,66 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Schody zewnetrzne 2:
— spocznik zawezony bedzie maksymalnie do 1,2 m,
— bieg zawezony bedzie maksymalnie do 1,2 m.

Schody zewnetrzne 3:
— spocznik zawezony bgdzie maksymalnie do 1,0 m.

Schody zewnetrzne 4:
— spocznik zawezony bedzie maksymalnie do 1,3 m.

Schody wewnetrzne 5:

— spocznik zawezony bedzie maksymalnie do 1,13 m,
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- wysoko$¢ stopni wynosi¢ bedzie 12-13 cm, za$ szeroko$¢ 32-33 cm, co nie bedzie spetniaé
warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,56 m).

. Na klatce schodowej 3 w piwnicy schody bedace jedyng droga ewakuacyjna wykonane beda
czgsciowo jako zabiegowe, co jest niezgodne z § 244 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia [1].

. Szerokos¢ stopni zabiegowych na klatce schodowej 3 w piwnicy w odleglosci nie wiekszej niz
0.4 m od stupa stanowigcego koncentryczna konstrukcje schodow wynosi¢ bedzie 0,22 m, wobec
wymagania 0,25 m, co jest niezgodne z § 69 ust. 6 rozporzgdzenia [1].

. W obiekcie czeSciowo wystepowaé beda stopnie schodéw z noskami, co jest niezgodne z § 69
ust. 8 rozporzadzenia [1].

. Przy wejsciu gtéwnym do pawilonu I wystepowac bedzie pochylnia 2 o nachyleniu 12,5%, wobec
wymagania 8%, co jest niezgodne z § 70 rozporzadzenia [1].

. Pochylnia 3 a klatce schodowej 3 posiada¢ bedzie nachylenie 11%, wobec wymagania 8%, co jest
niezgodne z § 70 rozporzadzenia [1].

. Na potaczeniu pochylni 1 i 2 dlugos¢ poziome;j ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni
wynosi¢ bedzie 1,2 m, wobec wymagania 1,5 m, co jest niezgodne z § 71 ust. 2 rozporzadzenia
[1].

. W pawilonie I na parterze w pomieszczeniach przedszkola zastosowana bedzie bezklasowa $ciana
przesuwana, z kolei w kuchni wystepowac beda bezklasowe otwory do wydawania jedzenia wobec
wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 15, co jest niezgodne z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].
. Nie bedzie zapewniona klasa odpornosci ogniowej dla konstrukeji i przekrycia dachu w pawilonie
I, wobec wymagania klasy odpornosci ogniowej odpowiednio R 30 i RE 30, co jest niezgodne
z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

10. Nie bedzie potwierdzony stopien nierozprzestrzeniania ognia dla papy stanowiacej przekrycie
dachu pawilonéw 1II, III oraz lgcznikéw, wobec wymagania stosowania elementéw
nierozprzestrzeniajacych ognia, co jest niezgodne z § 216 ust. 2 rozporzadzenia [1].
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11. Nie bedzie potwierdzony stopien nierozprzestrzeniania ognia dla papy stanowigcej przekrycie
dachu tacznika pomiedzy pawilonami I i 11, co jest niezgodne z § 218 ust. 1 rozporzadzenia [1].
12. Najblizej potozony otwdr w $cianie budynku wyzszego (pawilon I) znajdowa¢ si¢ bedzie si¢ w
odleglo$ci mniejszej niz 10 m (co najmniej 7,6 m), od dachu budynku nizszego
(jednokondygnacyjny budynek mieszkalny) od strony wschodniej. Dla sgsiedniego budynku
nizszego stwierdzono brak potwierdzenia cechy nierozprzestrzeniania ognia dla przekrycia dachu
(papa) oraz brak potwierdzenia spelnienia wymagan w pasie 8 m klasy odpornosci ogniowej R 30
dla konstrukeji dachu oraz RE 30 dla jego przekrycia, co jest niezgodne z § 218 ust. 1 1 2

rozporzadzenia [1].

13. Napietrze +1 w pawilonie I1 i 111, ze strefy pozarowej ZL II (SP6) o powierzchni przekraczajgcej
750 m® nie bedzie zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej same;
kondygnaciji, co jest niezgodne z § 227 ust. 5 rozporzadzenia [1].

14. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy/zblizeniu stref pozarowych oraz budynkow
ocieplone beda materiatem palnym - styropian, wobec wymagania zastosowania materiatow
niepalnych, co jest niezgodne z § 232 ust. | rozporzadzenia [1].

15. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych SP3 i SP6, zwréconych do
siebie pod katem 90°, posiadac bedzie przeszklenia EI 60 o powierzchni 27% powierzchni Sciany,
wobec dopuszezenia maksymalnie 10%, co jest niezgodne z § 232 ust. 6 rozporzgdzenia [1].

16. Pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na granicy stref pozarowych SP1 i SP3
ocieplony bedzie materiatem palnym - styropian, wobec wymagania zastosowania materialow
niepalnych, co jest niezgodne z § 235 ust. 2 rozporzadzenia [1].

17. Pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na granicy strefy pozarowych SP1 i SP3
posiada¢ bedzie szerokos¢ 0,6 m, wobec wymagania 2 m, co jest niezgodne z § 235 ust. 2
rozporzadzenia [1].

18. Drzwi do pomieszczen posiadaé beda czesciowo szerokosé co najmniej 0,7 m, wobec wymagania
0,8/0.9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1]. W ramach cze¢sciowych prac
dostosowawczych zawezone drzwi bedg dostosowane do szerokosci co najmniej 0,7 m.

19. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ czgsciowo beda otwiera¢ si¢ do wewnagtrz, wobec
wymagania otwierania na zewnatrz pomieszczen, co jest niezgodne z § 239 ust. 2 pkt. 4
rozporzgdzenia [1].

20. Szerokos¢ drzwi stanowiagcych wyjscie ewakuacyjne nr 1 i 2 z budynku wynosi¢ bedzie 0,9 m,
wobec wymagania 1,4 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1].

21. Wysoko$¢ drzwi do pomieszezen bedzie czesciowo zanizona do wysokosci 1,60-1,99 m, wobec
wymagania 2,0 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 6 w zwigzku z § 62 ust. 1 rozporzadzenia [1]. W
ramach czesciowych prac dostosowawczych zanizone drzwi bedg dostosowane do wysokosci co
najmniej 1,8 m.

22. Drzwi dwuskrzydlowe posiada¢ bedg czesciowo nieblokowane skrzydlo o szerokosci 0,7 m,
wobec wymagania 0,9 m, co jest niezgodne z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1].

23. Wystepowal beda lokalne zawgzenia szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,0 m na
parterze i do 0,98-1,10 m na pietrze +2 w pawilonie I, wobec wymagania 1,4 m, co jest niezgodne
z § 242 ust. 1 rozporzadzenia [1].

24. Wystepowac¢ bedzie zanizenie wysokosci drogi ewakuacyjne;j:

— na parterze w klatce schodowej 4 do wysokosci 2,0 m na dhugosci 6,6 m o szerokosci 28 cm,
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— w piwnicy lokalnie na klatce schodowej 2 do wysokosci 1,9 m,
— w piwnicy lokalnie na klatce schodowej 3 do wysokosci 1,7 m,
wobec wymagania minimalnego 2,0 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 3 rozporzadzenia [1].
25. Przekroczona bedzie dopuszezalna dlugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojscia
na poziomej drodze ewakuacyjne;j:
w pawilonie 1 na parterze wynoszaca 19,4 m (droga ewakuacyjna od wyjscia z klatki
schodowej 1, do wyjscia na zewnatrz budynku), wobec wymagania 10 m,

— w pawilonie I na pigtrze +1 wynoszaca 25,0 m, wobec wymagania 10 m,

— w pawilonie I na pietrze +2 wynoszgcych 15,3 m i 27,8 m, wobec wymagania 10 m,

— w pawilonie III na parterze wynoszaca 14,4 m (droga ewakuacyjna od wyijscia z klatki
schodowej 6, do wyjscia na zewngtrz budynku), wobec wymagania 10 m,

— w pawilonie III na parterze wynoszaca 13,4 m (droga ewakuacyjna z sali gimnastycznej),
wobec wymagania 10 m,

co jest niezgodne z § 256 ust. 3 i 7 rozporzadzenia [1].

26. Odleglo$¢ pawilonu 1 od sasiedniego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (bez potwierdzenia NRO dla papy),
usytuowanego od strony wschodniej wynosi¢ bedzie co najmniej 7,6 m, wobec wymagania 12 m,
co jest niezgodne z § 271 ust. 1 1 2 rozporzadzenia [1].

27. Odleglosé¢ pawilonu I od pawilonu I w miejscu bez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego od
strony wschodniej wynosi¢ bedzie co najmniej 12,7 m w, wobec wymagania 18 m, co jest
niezgodne z § 271 ust. 1, 2 i 4 rozporzadzenia [1].

28. Odleglos¢ migdzy $ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej 1, 2 i 5, a inng
Sciang zewnetrzna tego samego lub innego budynku bedzie mniejsza od wymaganej (zadna ze
scian nie bedzie spelnia¢ wymagan klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku z tg klatkg
schodowg). W $cianach usytuowanych réwnolegle w odleglosci 12,7 m (wymagane 18 m)
znajdowa¢ si¢ bgda bezklasowe otwory okienne, wobec wymagania EI 60, co jest niezgodne
z § 216 ust. 1 w zwigzku z § 249 ust. 6 oraz § 271 ust. 1, 2 i 4 rozporzadzenia [1].

29. Odleglos¢ migdzy Sciang zewngtrzng, stanowigca obudowe klatki schodowej 4 1 6, a inng $ciang
zewngtrzng tego samego lub innego budynku bg¢dzie mniejsza od wymaganej (zadna ze $cian nie
bedzie spelnia¢ wymagan klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku z ta klatka
schodowag). W scianach usytuowanych rownolegle w odleglosci odpowiednio 16,0 m i 12,3 m
(wymagane 18 m) znajdowac si¢ beda bezklasowe otwory okienne, wobec wymagania EI 60, co
jest niezgodne z § 216 ust. 1 w zwiazku z § 249 ust. 6 oraz § 271 ust. 1, 2 i 4 rozporzadzenia [1].

Do stanu zgodnego z przepisami nie zostang doprowadzone nastgpujace z wyzej wymienionych

niezgodnosci w zakresie przepiséw w sprawie drog pozarowych [4]:

1. Brak doprowadzenia drogi pozarowej wzdtuz dluzszego boku pawilonu I w sposdb zapewniajgcy
przebieg jej blizszej krawedzi w odleglodci 5-15 m od Sciany zewnetrznej budynku, co jest
niezgodne z § 12 ust. 2 rozporzadzenia [4].

2. Blizsza krawedZ drogi pozarowej oddalona bedzie od zewnetrznej sciany zachodniej pawilonu I
na odleglos¢ 3,5-4,0 m oraz od zewnetrznej sciany zachodniej pawilonu II na odlegtosé 4,6-5,0 m,
wobec wymagania 5 m, co jest niezgodne z § 12 ust. 2 i 12 rozporzadzenia [4].

3. Droga pozarowa zapewnia¢ bedzie lacznie dostep do ok. 5% obwodu zewnetrznego pawilonu I,

wobec wymagania 30%, co jest niezgodne z § 12 ust. 3 pkt. 1 roz%ﬁﬁﬁ%ga%’ﬂmw o
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7 Przyjete rozwigzania zastepcze i zamienne inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane oraz przeciwpoZarowe zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodno$ci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow)

7.1 Rozwiazania zastepcze w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.)

Istniejace w przedmiotowym obiekcie uwarunkowania, w tym w szczegélnosci techniczno-
budowlane powoduja, ze nie ma mozliwosci spelnienia w nim w sposéb bezposredni wszystkich
wymagan okre§lonych w obowigzujgcych przepisach techniczno-budowlanych [1]. Wymagania te
zostaly przedstawione w rozdziale 6.3 niniejszej ekspertyzy.

W celu osiagniecia wilasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego w przedmiotowym

obiekcie, autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego polegajacych na:

1. Wyposazeniu przedmiotowego obiektu w system sygnalizacji pozarowe]j zapewniajacy ochrone
catkowita.

2. Wyposazeniu systemu sygnalizacji pozarowej w sygnalizatory akustyczno-optyczne.

3. Zastosowaniu co najmniej po dwie czujki systemu sygnalizacji pozarowej w pomieszczeniach
przedszkola 0/35 i 0/36 oraz zmywalni 0/14, z uwagi na bezklasowag $ciang mobilng oraz
bezklasowy otwor w $cianie wewnetrznej.

4. Wyposazeniu klatek schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natgzeniu nie mniejszym niz 5 1x.

5. Zastosowaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy minimum 2 godziny.

6. Wyposazeniu klatek schodowych i poziomych droég ewakuacyjnych w podswietlane znaki
ewakuacyjne.

7. Wykonaniu w budynku bardzo wyraznego oznakowania ewakuacyjnego, z uwzglgdnieniem
zasady, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacji widoczne s3 co najmniej dwa znaki.

8. Zastosowaniu w obiekcie pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych na dwodch poziomach
wysokosci nad posadzka poziomej drogi ewakuacyjnej — niskim oraz wysokim.

9. Wyraznym oznakowaniu zanizen na drogach ewakuacyjnych tasma ostrzegawcza lub
fluoroscencyjna.

10. Wyposazeniu strefy pozarowej SP1 (piwnica) w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa z
hydrantami wewnetrznymi 52.

11. Zwigkszeniu wymaganej ilosci sroda gasniczego w podrecznym sprzgcie gasniczym o 100%.

12. Zabezpieczeniu drewnianych elementéw konstrukcji i przekrycia dachu w pawilonie I ptytami
ogniochronnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

13. Wykonaniu izolacji stropu w pawilonie I nad pietrem +2 z materialéw niepalnych (welna
mineralna).

14. Zamknieciu klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji ze stref pozarowych ZL 111 ZL V
drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie odpornosei ogniowej EIS 60.

15. Zastosowaniu w obudowie klatek schodowych drzwi przeciwpozarowych z przeszkleniem

Kom%%gzwfi%%fﬁﬂglqd sytuacji na kondygnacji przed wejsciem ekip ratowniczych.
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16. Zastosowaniu drzwi przeciwpozarowych dymoszczelnych EIS 30 w obudowie poziomych drég
ewakuacyjnych, dla ktérych przekroczona jest dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego.

17. Zastosowaniu drzwi przeciwpozarowych dymoszczelnych EIS 30 w obudowie poziomych drog
ewakuacyjnych w pawilonie I na pigtrze +2 w strefie pozarowej ZL V.

18. Zastosowaniu urzgdzen antypanicznych w drzwiach ewakuacyjnych prowadzgcych z poziomych
drég ewakuacyjnych do klatek schodowych oraz w drzwiach na drogach ewakuacyjnych
prowadzacych z klatek schodowych do wyjscia na zewnatrz budynku.
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7.2 Rozwigzania zamienne w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 poz. 1030)

Istniejace na terenie przedmiotowego obiektu uwarunkowania, w tym w szczegolnosci przebieg ulic

i drog wewngtrznych powoduja, ze nie ma mozliwosci spetnienia w sposéb bezposredni wszystkich

wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach w sprawie drég pozarowych [4]. Wymagania

te zostaly przedstawione w rozdziale 6.3 niniejszej ekspertyzy.

W celu osiagniecia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego w przedmiotowym

obickcie, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbgdne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczefistwa pozarowego polegajacych na:

1. Wyposazeniu klatek schodowych 1 i 2 w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa z zaworami
hydrantowymi 52.

2. Zastosowaniu nasady 75 mm na elewacji zewnetrznej umozliwiajacej zasilenie instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej bezposrednio z samochod6éw ratowniczo-gasniczych od strony
ul. Dziewanny.

3. Wyposazeniu zawordw hydrantowych 52 w 2 odcinki po 20 m weza gasniczego 52 mm wraz z
pradownicg, w odrebnych szatkach obok szafek z zaworami hydrantowymi 52.

4. Oznakowaniu wejscia gléwnego do pawilonu I znakiem informujagcym ekipy ratownicze o
wystepowaniu instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z zaworami hydrantowymi 52 w
obrebie pawilonu 1.

5. Oznakowaniu (numeracji) poszczegélnych pozioméw (kondygnacji) w obrgbie klatek
schodowych 11 2.

6. Wyposazeniu przedmiotowego obicktu w system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy ochrong
calkowita.

7. Wyposazeniu klatek schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natgzeniu nie mniejszym niz 5 Ix.

8. Zastosowaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy minimum 2 godziny.

9. Wyposazeniu strefy pozarowej SP1 (piwnica) w instalacje wodociggowa przeciwpozarows z
hydrantami wewnetrznymi 52.

10. Zwickszeniu wymaganej ilosci $roda gasniczego w podrecznym sprzecie gasniczym o 100%.

11. Zabezpieczeniu drewnianych elementéw konstrukgji i przekrycia dachu w pawilonie I ptytami
ogniochronnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

12. Wykonaniu izolacji stropu w pawilonie I nad pigtrem +2 z materiatow niepalnych (welna
mineralna).

13. Zamknigciu klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji ze stref pozarowych ZL 111 ZL V
drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.

14. Zastosowaniu w obudowie klatek schodowych drzwi przeciwpozarowych z przeszkleniem
umozliwiajacym podglad sytuacji na kondygnacji przed wejsciem ekip ratowniczych.

15. Zastosowaniu drzwi przeciwpozarowych dymoszczelnych EIS 30 w obudowie poziomych drog
ewakuacyjnych, dla ktérych przekroczona jest dopuszezalna dfugos¢ dojscia ewakuacyjnego.
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8 Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepcezych oraz zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego rozpatrywanego budynku, sluzaca wykazaniu
niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Istniejace w przedmiotowym obiekcie uwarunkowania, w tym w szczegdlnoéci ..techniczno-
budowlane” powoduja, ze nie ma mozliwosci spelnienia w nim w sposéb bezposredni wszystkich
wymagan  okre§lonych ~w  obowigzujacych  przepisach  techniczno-budowalnych [1]
oraz przeciwpozarowych [4]. Wymagania te zostaly przedstawione w rozdziale 6.3 niniejszej
ekspertyzy. W chwili obecnej wszelkie propozycje pelnego dostosowania obiektu do wymagan do
przepisow  techniczno-budowlanych [1] (dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego) i
przeciwpozarowych [4] sa technicznie i ekonomicznie niemozliwe do spehienia.
Ponizej uzasadniono akceptowalnos¢ nieprawidlowosci, ktore nie zostang usunigte w zwigzku
z przyjetymi rozwigzaniami zastgpczymi i zamiennymi. W ramach dostosowania przedmiotowego
obiektu do aktualnych wymagan przepiséw techniczno-budowlanych [1] i przeciwpozarowych [4]
nie przewidziano:
1. Nie bgda spelnione wymogi wynikajace z § 68 ust. 1 i 2 oraz § 69 ust. 4 rozporzagdzenia [1]

dotyczace szerokosci spocznika i biegu oraz wysokosci i szerokosci stopni schoddéw.
Klatka schodowa 1:

— spoczniki zawezone beda maksymalnie do 1,09 m,

— Dbiegi zawgzone bedg maksymalnie do 1,12 m,

— wysokos¢ stopni wynosi¢ bedzie 12-16 cm, zas szeroko$¢ 28-33 cm, co nie bedzie spetnia¢

warunku 2h +s = 0,6 do 0,65 m (skrajna wartoé¢ 0,52 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 2 w czeSci podziemnej:
— brak spocznika — bieg schodéw zlokalizowany jest bezposrednio za drzwiami,
— wysokos¢ stopni wynosi¢ bgdzie 14-17,5 cm, zas szeroko$¢ 30-32 cm, co nie bedzie spetniaé
warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m (skrajne wartosci 0,58 i 0,67 m).

Klatka schodowa 2 w czeSci nadziemnej:
— spoczniki zaw¢zone beda maksymalnie do 1,18 m,
— biegi zawgzone bedg maksymalnie do 1,08 m,
- wysokos¢ stopni wynosi¢ bedzie 13-16 cm, zas$ szeroko$¢ 29-33 cm, co nie bedzie spetniaé
warunku 2h +s= 0,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,55 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 3 w cze$ci podziemnej:
— brak spocznika — bieg schodéw zlokalizowany jest bezposrednio za drzwiami,
— biegi zawezone bedg maksymalnie do 0,75 m,
— wysokos¢ stopni wynosi¢ bedzie 8 cm (ostatni) oraz 16-17 cm, za$ szeroko$¢ 29-32 cm, co
nie bedzie spetnia¢ warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m (skrajne wartosci 0,45 i 0,66 m).
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—  wysoko$é stopni wynosi¢ bedzie 14,5-17 cm, zas szeroko$¢ 31-33 cm, co nie bgdzie spetniaé
warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m (skrajna wartos$é 0,67 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 5:

— spoczniki zawezone bgdg maksymalnie do 1,13 m,

— biegi zawgzone bgda maksymalnie do 1,09 m,

—  wysoko$é stopni wynosié bedzie 14-16 cm, zas szerokos¢ 31-33 cm, co nie bedzie spetniaé
warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m (skrajna warto$¢ 0,59 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Klatka schodowa 6:

— spoczniki zawgzone beda maksymalnie do 1,09 m,

— biegi zawezone bedg maksymalnie do 1,27 m,

—  wysokosé stopni wynosi¢ bedzie 15-16 cm, za$ szeroko$¢ 32-34 cm, co nie bgdzie spetnia¢
warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m (skrajna wartos¢ 0,66 m) oraz maksymalnej wysokosci stopni.

Schody zewnetrzne 2:

— spocznik zawezony bedzie maksymalnie do 1,2 m,
— bieg zawezony bedzie maksymalnie do 1,2 m.

Schody zewnetrzne 3:

— spocznik zawegzony bedzie maksymalnie do 1,0 m.

Schody zewnetrzne 4:

— spocznik zawezony bedzie maksymalnie do 1,3 m.

Schody wewnetrzne 5:

— spocznik zawezony bedzie maksymalnie do 1,13 m,
—  wysoko$é stopni wynosié bedzie 12-13 cm, za$ szeroko$¢ 32-33 c¢m, co nie bedzie spetniaé
warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m (skrajna warto$¢ 0,56 m).

. Na klatce schodowej 3 w piwnicy schody bedace jedyna droga ewakuacyjng wykonane bedg

czesciowo jako zabiegowe, co jest niezgodne z § 244 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia [1].

. Szerokogé stopni zabiegowych na klatce schodowej 3 w piwnicy w odlegloéci nie wigkszej niz

0,4 m od shupa stanowigcego koncentryczna konstrukcje schodow wynosi¢ bedzie 0,22 m, wobec
wymagania 0,25 m, co jest niezgodne z § 69 ust. 6 rozporzadzenia [1].

. W obiekcie czesciowo wystepowaé beda stopnie schodéw z noskami, co jest niezgodne z § 69

ust. 8 rozporzadzenia [1].

. Przy wejsciu gléwnym do pawilonu I wystgpowac bgdzie pochylnia 2 o nachyleniu 12,5%, wobec

wymagania 8%, co jest niezgodne z § 70 rozporzgdzenia [1].

. Pochylnia 3 a klatce schodowej 3 posiada¢ bedzie nachylenie 11%, wobec wymagania 8%, co jest

niezgodne z § 70 rozporzadzenia [1].

7. Na polaczeniu pochylni 1 i 2 dlugoé¢ poziomej plaszczyzny ruchu na poczatku i na konicu pochylni
wynosi¢ bedzie 1,2 m, wobec wymagania 1,5 m, co jest niezgodne z § 71 ust. 2 rozporzadzenia
[1].
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Uzasadnienie 1,2, 3,4,5,6i 7:

Caty obiekt w ramach rozwigzar ponadstandardowych zostanie wyposazony w system sygnalizacji
pozarowej. Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej pozwoli na wczesne wykrycie i
poinformowanie o pozarze przebywajacych w budynku ludzi oraz jednostki PSP. Wczesne
zaalarmowanie ludzi o pozarze wyklucza sytuacje, w ktorej moghyby by¢ przekroczone dopuszczalne
parametry na drogach ewakuacyjnych. a ewakuacja ludzi nie zostataby zakoriczona. Wyposazenie
drog ewakuacyjnych w pods$wietlane znaki ewakuacyjne ufatwi orientacje w kierunkach ewakuacii,
skroci czas wyboru wlasciwej drogi ewakuacyjnej i w konsekwencji przyczyni si¢ do sprawniejszej
ewakuacji. Zgodnie z literaturg fachowa (PD 7974-6) widocznos¢ znakéw podéwietlanych jest ponad
dwukrotnie wigksza w stosunku do znakéw fluoroscencyjnych, co oznacza, ze przy tym samym
zadymieniu sg widoczne z ponad dwukrotnie wigkszej odleglosci. Przy jednoczesnym wydzieleniu
pozarowym i wyposazeniu klatki schodowej w urzadzenia do usuwania dymu oraz oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne o nat¢zeniu nie mniejszym niz 5 Ix nalezy stwierdzié, ze powyzsze
nieprawidfowosci nie wplywaja negatywnie na warunki bezpiecznej ewakuacji.

8. W pawilonie I na parterze w pomieszczeniach przedszkola zastosowana bedzie bezklasowa $ciana
przesuwana, z kolei w kuchni wystepowac bedg bezklasowe otwory do wydawania jedzenia wobec
wymagania klasy odpornosei ogniowej EI 15, co jest niezgodne z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Uzasadnienie 8:

W ramach rozwiazan ponadstandardowych zastosowane beda co najmniej po dwie czujki systemu

sygnalizacji pozarowej w pomieszczeniach przedszkola 0/35 i 0/36 oraz zmywalni 0/14, z uwagi na

bezklasowg $ciang mobilng oraz bezklasowy otwor w $cianie wewnetrznej. Z kolei w

pomieszczeniach kuchni i stotéwki z uwagi na ich powierzchnig zastosowane beda co najmniej dwie

czujki systemu sygnalizacji pozarowej. Powyzsze rozwigzania zapewnia koincydencje elementéw

SSP oraz pozwolg na wczesne wykrycie i poinformowanie o pozarze przebywajacych w

pomieszczeniach ludzi. Dodatkowo nalezy wzia¢ pod uwage kazdej czgéci (podzielonej $ciana

przesuwang) powyzszej przestrzeni przedszkola zapewniono niezalezne wyjscie ewakuacyjne.

9. Nie b¢dzie zapewniona klasa odpornosci ogniowe;j dla konstrukeji i przekrycia dachu w pawilonie
I, wobec wymagania klasy odpornosci ogniowej odpowiednio R 30 i RE 30, co jest niezgodne
z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Uzasadnienie 9:

Drewniane elementy konstrukeji i przekrycia dachu na poddaszu nieuzytkowym zabezpieczone beda

plytami ogniochronnymi EI 30. Powyzsze rozwigzania zapewnig rownowazne zabezpieczenie

przekrycia i konstrukcji dachu, w szezegolnosci zachowanie ich szczelnosci i izolacyjno$ci ogniowe;.

10. Nie bedzie potwierdzony stopiefi nierozprzestrzeniania ognia dla papy stanowigcej przekrycie
dachu pawilonéw II, III oraz facznikow, wobec wymagania stosowania elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia, co jest niezgodne z § 216 ust. 2 rozporzadzenia [1].

11. Nie bedzie potwierdzony stopief nierozprzestrzeniania ognia dla papy stanowigcej przekrycie
dachu tgcznika pomigdzy pawilonami I I1, co jest niezgodne z § 218 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Uzasadnienie 10i 11:

Jako przekrycie dachu pawilondw II, 11T oraz facznikéw zostata zastosowana papa bez potwierdzenia

zabezpieczenia do stopnia NRO. Nalezy przy tym podkreslié, iz obecnie papa jest jednym z

najczesciej stosowanych wyrobéw budowlanych, przeznaczonych do izolacji dachu, a jest to mozliwe
KOMENDA WOJEWODZKA
o PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi
90-521 Lodz, ul. Wélezafska 111/113
eggl. 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-13-108



dzieki uzyskaniu przez producentéw tych wyrobéw stosownych dokumentéw klasyfikacji ogniowych
wydanych przez uprawnione jednostki w zakresie stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Majac na
wzgledzie date budowy obiektu oraz brak wyrobdw sklasyfikowanych w 6wezesnym czasie, inwestor
nie zastosowal wyrobéw posiadajgcych wymagane dzisiaj dokumenty. Obecnie préba podjgcia
jakichkolwick prac budowlanych, rodzi nieuzasadnione konsekwencje finansowe, zwigzane z
koniecznoscia dostosowania tego elementu do wymagan obecnie obowiazujacych przepisow. W
ocenie autoréw niniejszego opracowania, zastosowane przekrycie dachu, nie rézni sig jakoscia ani
technologia wykonania od stosowanych obecnie rozwiazan posiadajacych stosowne klasyfikacje.

12. Najblizej polozony otwér w $cianie budynku wyzszego (pawilon I) znajdowac si¢ bedzie si¢ w
odlegtosci mniejszej niz 10 m (co najmniej 7,6 m), od dachu budynku nizszego
(jednokondygnacyjny budynek mieszkalny) od strony wschodniej. Dla sasiedniego budynku
nizszego stwierdzono brak potwierdzenia cechy nierozprzestrzeniania ognia dla przekrycia dachu
(papa) oraz brak potwierdzenia spelnienia wymagan w pasie 8 m klasy odpornosci ogniowej R 30
dla konstrukeji dachu oraz RE 30 dla jego przekrycia, co jest niezgodne z § 218 ust. 11 2
rozporzadzenia [1].

Uzasadnienie 12:

Analiza wplywu strumienia cieplnego powstalego w wyniku wystapienia zagroienia

wynikajacego z ewentualnego pozaru powstalego w pokoju 2/09 na pigtrze +2 w pawilonie 1.

W celu oszacowania skutkéw oddzialywania strumienia cieplnego dla sasiedniego budynku nizszego

od strony wschodniej dokonano oceny oddziatywania mozliwego strumienia cieplnego.

Do obliczen przyjeto wystapienie zagrozenia pozarowego pokoju 2/09 na pigtrze +2 w pawilonie 1

o powierzchni ok. 25 m?. Do analizy przyjgto, ze strumien cieplny bedzie emitowany przez otwory

okienne zlokalizowane w §cianie zewnetrznej usytuowanej rownolegle do sasiedniego budynku.

Do obliczed strumienia promieniowania cieplnego wytwarzanego podczas spalania materialow

palnych w kierunku sgsiedniego budynku, przyjgto pomieszczenie z najwigkszym otworem

okiennym. W $wietle powyzszego takie podejscie zapewnia przyjecie do obliczen najbardzie]
niekorzystnej sytuacji w przypadku wystapienia pozaru w pomieszczeniu przedmiotowego budynku.

Dodatkowo zwracam réwniez uwage, ze do obliczen nie uwzgledniono wszystkich przeszklef

w $cianie wschodniej, ze wzgledu na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej i

wykluczenie mozliwosci szybkiego rozprzestrzenienia si¢ pozaru, przed podjgciem dziatan

ratowniczo-gasniczych.

Maksymalna temperatura pozaru opisana jest ponizszymi zaleznoSciami:
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Do obliczen przyjeto nastepujgce wartoéci:

Parametr Ozn. Wartos¢ | Jednostka
Maksymalna temperatura pozaru Tmax | 988,5917 K
Wspoétczynnik wentylacji pozaru Eta | 34,54399 -
Wspotczynnik obcigzenia ogniowego Fi 1578,222 MJ
Pow1e’rzchma scian pomieszczenia (bez Al 52,691 il
otworow)
Powierzchnia stropu pomieszczenia (bez
otworéw) o 3 B o i
Suma powierzchni wewnetrznych At 77,691 m’
Powierzchnia otworu Awl 1,965 m?
Wysokos¢ otworu Hwl 1,31 m
Obcigzenie ogniowe jak dla mieszkan Fl 780 MJ/m?
Powierzchnia pomieszczenia A 25 m?
Calkowite obcigzenie ogniowe I; 19500 MIJ

Warto$¢ strumienia cieplnego opisana jest ponizszym zaleznos$ciami:

o =0l l,=0eT* kW/m’

Source (hot surface)

The view factor ¢ is found from:

| 2 o (e e ()

Receiver parallel to
source

Do obliczen przyjeto nastepujace wartoéci:

Parametr Ozn. | Wartoé¢ | Jednostka
Warto$é padajacego promieniowania Ir 0,32 kW/m?
Warto$é emitowanego promieniowania Is 54,16 kW/m?
Wspolczynnik konfiguracji (rownolegty) Fi 0,01 -
Wysokosé otworu H 1,31 m
Szerokosé¢ otworu W 1,50 m
Odlegtosc¢ S 7,60 m
Wspotczynnik X X 0,10 -
Wspotczynnik Y Y 0,09 -
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Natezenie

Lp. | promieniowania Rodzaj spowodowanego skutku dla obiektow i instalacji
[kW/m?]
1. 375 Zniszczenie aparatury i urzadzen, niektore elementy zapalajg si¢
’ w ciggu 1 minuty.

2. 25 Spontaniczne zapalenie si¢ drewna przy dluzszym czasie i
powstanie naprezen termicznych stali

3. Minimalna energia do zaptonu drzewa plomieniem, topienie si¢

12,5 tworzyw sztucznych, a cienka stal osigga temperaturg naprezenia

termicznego zdolng do uszkodzenia

4. 4 Uszkodzenie powierzchni z tworzyw sztucznych i powtok
lakierniczych

Whioski

Powyzsza warto$¢ (0,32 kW/m?) charakteryzuje strumien ciepta, ktéry nie jest wstanie zainicjowac
procesu spalania zadnego wyrobu budowlanego, ani stosowanych powszechnie materialéw
w elementach wykoriczenia wnetrz, a co za tym idzie nie pogarsza warunkéw ochrony
przeciwpozarowej z uwagi na wystgpujace zblizenie przedmiotowego budynku do sasiedniego
budynku nizszego od strony wschodniej.

13. Na pietrze +1 w pawilonie 111 I11, ze strefy pozarowej ZL II (SP6) o powierzchni przekraczajacej
750 m? nie bedzie zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji, co jest niezgodne z § 227 ust. 5 rozporzadzenia [1].

Uzasadnienie 13:

Powierzchnia pietra +1 w pawilonie IT wynosi 421,76 m2, za§ w pawilonie I1I 168,19 m”. Ewakuacja

z powyzszych pieter zapewniona bedzie do klatek schodowych, ktére bgda obudowane scianami o

klasie odpornoéci ogniowej co najmniej REI 60 i zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi EIS 60

oraz wyposazone w urzadzenia shuzace do usuwania dymu. Biorge pod uwage powierzchnie pigter

+1 oraz powyzsze wydzielenie klatek schodowych, nalezy uzna¢, ze niegodnos¢ ta nie wptynie
negatywnie na bezpieczne warunki ewakuaciji. Dodatkowo nalezy zaznaczy¢, ze wydzielenie pieter

+1, jako odrebnych stref pozarowych spowodowatoby wystapienie kolejnych niezgodnosci z

przepisami techniczno-budowlanymi [1], z uwagi na niezachowanie wymaganych odleglosci

pomiedzy poszczegdlnymi pawilonami.

14. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy/zblizeniu stref pozarowych oraz budynkéw
ocieplone beda materialem palnym - styropian, wobec wymagania zastosowania materiatow
niepalnych, co jest niezgodne z § 232 ust. 1 rozporzadzenia [1].

15. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych SP3 i SP6, zwréconych do
siebie pod katem 90°, posiadaé bedzie przeszklenia EI 60 o powierzchni 27% powierzchni sciany,
wobec dopuszczenia maksymalnie 10%, co jest niezgodne z § 232 ust. 6 rozporzadzenia [1].

16. Pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na granicy stref pozarowych SP1 i SP3
ocieplony bedzie materiatem palnym - styropian, wobec wymagania zastosowania materialow
niepalnych, %; ﬂgiﬁxiezgodne z § 235 ust. 2 rozporzadzenia [1].
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17. Pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na granicy strefy pozarowych SP1 i SP3
posiada¢ bedzie szerokosé 0,6 m, wobec wymagania 2 m, co jest niezgodne z § 235 ust. 2
rozporzgdzenia [1].

Uzasadnienie 14, 15,161 17:
Przedmiotowy obiekt oraz sasiednie budynki posiadajg stosunkowo niewielka gesto$é obciazenia
ogniowego — do 500 MJ/m?. Caly przedmiotowy obiekt w ramach rozwiazan ponadstandardowych
zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej. Zastosowanie systemu sygnalizacji
pozarowej pozwoli na wezesne wykrycie i poinformowanie o pozarze przebywajacych w budynku
ludzi oraz jednostki PSP. Przy jednoczesnym wyposazeniu w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi oraz zwigkszona ilo$¢ podrecznego sprzetu
gasniczego wyklucza si¢ mozliwos¢ przeniesienia pozaru na elewacje.

18. Drzwi do pomieszczen posiada¢ beda czgsciowo szeroko$é co najmniej 0,7 m, wobec wymagania
0,8/0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1]. W ramach czesciowych prac
dostosowawczych zawezone drzwi bedq dostosowane do szerokosci co najmniej 0,7 m.

Uzasadnienie 18:

W przedmiotowym obiekeie wystepuja czgsciowo drzwi o nieprawidtowych parametrach wzgledem

aktualnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych [1]. Drzwi wewnetrzne o

najwigkszych zawezeniach to w wigkszosci drzwi do pomieszezen nie przeznaczonych na pobyt

ludzi. Najwezsze drzwi to drzwi do pomieszczen gospodarczych, technicznych, sanitarnych i

socjalnych, a w zwiazku z tym ich szerokos¢ nie majg istotnego wplywu na ewakuacje. Biorgc pod

uwage wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej, w ocenie autoréw niniejsze;j
ekspertyzy powyzsze niezgodnosci nie wptywaja negatywnie na bezpieczne warunki ewakuacji.

19. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczeni przeznaczonych dla ponad 6 os6b o
ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ czesciowo beda otwieraé si do wewnatrz, wobec
wymagania otwierania na zewnatrz pomieszczen, co jest niezgodne z § 239 ust. 2 pkt. 4
rozporzadzenia [1].

Uzasadnienie 19:

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o

ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ czg$ciowo bedg otwieraé sie do wewnatrz ze wzgledu na

istniejgce warunki architektoniczne, w szczegolnosci waskie korytarze, ktére moglyby utrudniaé
ewakuacje, gdyby drzwi otwieraly si¢ na zewnatrz. W takiej sytuacji otwieranie drzwi na Zewnatrz
mogtoby zablokowaé dostgp do drog ewakuacyjnych lub znacznie ograniczyé przepustowosé
korytarzy, co w przypadku zagrozenia pozarowego mogloby prowadzi¢ do zwiekszenia ryzyka dla

ewakuujacych sig 0sob. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ fakt, ze pomieszczenia te sa uzytkowane w

wigkszodci przez statych uzytkownikow, ktdrzy dobrze znajg uktad drég ewakuacyjnych. Ich

znajomos¢ procedur i wyjs¢ ewakuacyjnych moze zminimalizowaé ryzyko dezorientacji w momencie
zagrozZenia, co z kolei pozwala na zastosowanie rozwigzan alternatywnych, takich jak drzwi
otwierajgce si¢ do wewngtrz.

KRUOMENDA WOJEWODZKA
ZANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi
90-521 L.6d%, ul. Wélczanska 111/113
e@gﬂ. 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108

08

50/59



20. Szeroko$é drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne nr 1 i 2 z budynku wynosi¢ bedzie 0,9 m,
wobec wymagania 1,4 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1].

Uzasadnienie 20:

Wyjscie ewakuacyjne nr 1 stanowi wyjscie z klatki schodowej 2, z ktérej dodatkowo zapewniono 2
inne wyjscie ewakuacyjne, kazde o szerokosci 1,4 m — do strefy pozarowej SP6 i na zewnatrz
budynku poprzez korytarz 0/21. Z kolei wyjscie ewakuacyjne nr 2 zlokalizowane jest przy zapleczu
kuchennym i nie jest przeznaczone na co dzien dla wychowankéw przedmiotowego obiektu.
W zwiazku z powyzszym, w ocenie autorow niniejszej ekspertyzy zawezenie szerokosci drzwi nie
wplywa negatywnie na bezpieczne warunki ewakuacji.

21. Wysokosé drzwi do pomieszczeni bedzie czgéciowo zanizona do wysokosci 1,60-1,99 m, wobec
wymagania 2,0 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 6 w zwigzku z § 62 ust. 1 rozporzadzenia [1]. W
ramach czesciowych prac dostosowawczych zanizone drzwi bedq dostosowane do wysokosci co
najmniej 1,8 m.

Uzasadnienie 21:

W przedmiotowym obiekcie wystgpuja czgsciowo drzwi o nieprawidlowych parametrach wzgledem

aktualnie obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych [1]. Drzwi wewngtrzne o

najwiekszych zanizeniach to w wigkszosci drzwi do pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi.

Najnizsze drzwi to drzwi do pomieszczen gospodarczych, technicznych, sanitarnych i socjalnych, a

w zwigzku z tym ich wysokosci nie maja istotnego wplywu na ewakuacje. Biorac pod uwagg

wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej, w ocenie autoréw niniejszej ekspertyzy

powyzsze niezgodnosci nie wptywaja negatywnie na bezpieczne warunki ewakuacji.

22. Drzwi dwuskrzydiowe posiadaé beda czgsciowo nieblokowane skrzydio o szerokosci 0,7 m,
wobec wymagania 0,9 m, co jest niezgodne z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Uzasadnienie 22:

Laczna szeroko$é obydwu skrzydet drzwi wynosi co najmniej 0,9 m i nie powoduje ograniczen w

prowadzeniu bezpiecznej ewakuacji.

23. Wystgpowaé beda lokalne zawezenia szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,0 m na
parterze i do 0,98-1,10 m na pigtrze +2 w pawilonie I, wobec wymagania 1,4 m, co jest niezgodne
z § 242 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Uzasadnienie 23:

Powyzsze zawezenia nie wplywaja negatywnic na bezpieczne warunki ewakuacji. Dojscia

ewakuacyjne na ktérych wystepuja zawezenia przeznaczone sg dla niewielkiej liczby osob. W ramach

rozwigzan ponadstandardowych drogi ewakuacyjne wyposazone bgdg w system sygnalizacji

pozarowej z sygnalizatorami akustyczno-optycznymi oraz awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o

natezeniu 5 Ix z podéwietlanymi znakami ewakuacyjnymi. W zwiazku z powyzszym, w ocenie

autor6w niniejszej ekspertyzy zawezenia poziomej drogi ewakuacyjnej nie wptywaja negatywnie na

bezpieczne warunki ewakuacji.

24. Wystgpowaé bedzie zanizenie wysokosci drogi ewakuacyjne;:
— na parterze w klatce schodowej 4 do wysokosci 2,0 m na diugosci 6,6 m o szerokosci 28 cm,
ze wzgledu na istniejacy podciag,
KOMENDA W&%%mme na klatce schodowej 2 do wysokosci 1,9 m,
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— w piwnicy lokalnie na klatce schodowej 3 do wysokosci 1,7 m,
wobec wymagania minimalnego 2,0 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 3 rozporzadzenia [1].
Uzasadnienie 24:
W ramach rozwigzain ponadstandardowych zanizone drogi ewakuacyjne beda wyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu minimum 5 Ix oraz oznakowane tasma
ostrzegawczg lub fluoroscencyjng. Dodatkowo nalezy wzigé pod uwage, ze powyzsze zanizenia majg
charakter lokalny i wynikajg z uktadu elementéw konstrukceyjnych obiektu.

25. Przekroczona bedzie dopuszczalna dtugosé dojé¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojscia
na poziomej drodze ewakuacyjnej:
— w pawilonie I na parterze wynoszaca 19,4 m (droga ewakuacyjna od wyjscia z klatki
schodowej 1, do wyjscia na zewnatrz budynku), wobec wymagania 10 m,
— w pawilonie I na pigtrze +1 wynoszaca 25,0 m, wobec wymagania 10 m,
— w pawilonie I na pigtrze +2 wynoszacych 15,3 m i 27,8 m, wobec wymagania 10 m,
— w pawilonie Il na parterze wynoszaca 14,4 m (droga ewakuacyjna od wyjscia z klatki
schodowej 6, do wyjécia na zewnatrz budynku), wobec wymagania 10 m,
— w pawilonie III na parterze wynoszaca 13,4 m (droga ewakuacyijna z sali gimnastycznej),
wobec wymagania 10 m,
co jest niezgodne z § 256 ust. 3 i 7 rozporzadzenia [1].
Uzasadnienie 25:
Dojscia ewakuacyjne na ktérych wystgpujg przekroczenia dopuszczalnych dlugosci dojsé
ewakuacyjnych przeznaczone s3 dla niewielkiej liczby o0séb. W ramach rozwigzan
ponadstandardowych drogi ewakuacyjne wyposazone bgdg w system sygnalizacji pozarowej z
sygnalizatorami akustyczno-optycznymi oraz awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix z
podéwietlanymi znakami ewakuacyjnymi. Dodatkowo planowane jest roéwniez zastosowanie drzwi
przeciwpozarowych EIS 30 w obudowie poziomych drog ewakuacyjnych, dla ktérych przekroczona
jest dopuszczalna dhugosé dojscia ewakuacyjnego. Zagwarantuje to zatrzymanie zadymienia w
wydzielonych czesciach obiektu.

26. Odlegtos¢ pawilonu I od sgsiedniego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (bez potwierdzenia NRO dla papy),
usytuowanego od strony wschodniej wynosi¢ bedzie co najmniej 7,6 m, wobec wymagania 12 m,
co jest niezgodne z § 271 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [1].

27. Odlegtos¢ pawilonu I od pawilonu IT w miejscu bez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego od
strony wschodniej wynosi¢ bedzie co najmniej 12,7 m w, wobec wymagania 18 m, co jest
niezgodne z § 271 ust. 1, 2 i 4 rozporzadzenia [1].

28. Odleglos¢ migdzy sciang zewnetrzna, stanowigca obudowe klatki schodowej 1, 21 5, a inng
sciang zewngtrzng tego samego lub innego budynku bedzie mniejsza od wymaganej (zadna ze
scian nie bedzie spetnia¢ wymagan klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku z ta klatka
schodowa). W $cianach usytuowanych réwnolegle w odleglosci 12,7 m (wymagane 18 m)
znajdowac¢ si¢ beda bezklasowe otwory okienne, wobec wymagania EI 60, co jest niezgodne
z § 216 ust. 1 w zwigzku z § 249 ust. 6 oraz § 271 ust. 1, 2 i 4 rozporzadzenia [1].

29. Odleglos¢ migdzy $ciang zewnetrzna, stanowigca obudowe klatki schodowej 4 1 6, a inng sciang
zewnetrzng tego samego lub innego budynku bedzie mniejszmwﬁmcian nie
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bedzie spelnia¢ wymagan klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku z ta klatka
schodowa). W $cianach usytuowanych réwnolegle w odleglosci odpowiednio 16,0 m i 12,3 m
(wymagane 18 m) znajdowac¢ si¢ bgda bezklasowe otwory okienne, wobec wymagania EI 60, co
jest niezgodne z § 216 ust. 1 w zwigzku z § 249 ust. 6 oraz § 271 ust. 1,214 rozporzadzenia [1].
Uzasadnienie 26, 27,28 i 29:
W .uzasadnieniu 117 przeprowadzono analiz¢ wplywu strumienia cieplnego powstatego w wyniku
wystapienia zagrozenia wynikajgcego z ewentualnego pozaru, w ktorym rozpatrzono najbardziej
niekorzystny przypadek, w uwagi na wystgpujace zblizenie (odleglos¢). Zgodnie z przeprowadzong
analiza stwierdzono, ze ewentualny pozar z uwagi na wystgpujace odlegtosci w zakresie od 7,6 m do
16 m charakteryzuje strumien ciepta, ktéry nie jest wstanie zainicjowaé procesu spalania zadnego
wyrobu budowlanego, ani stosowanych powszechnie materiatow w elementach wykoniczenia wnetrz,
a co za tym idzie nie pogarsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej z uwagi na wystepujace
zblizenia.

30. Brak doprowadzenia drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku pawilonu I w sposéb zapewniajacy
przebieg jej blizszej krawgdzi w odleglosci 5-15 m od sciany zewnetrznej budynku, co jest
niezgodne z § 12 ust. 2 rozporzadzenia [4].

31. Blizsza krawedz drogi pozarowej oddalona bedzie od zewngtrznej Sciany zachodniej pawilonu I
na odleglo$¢ 3,5-4,0 m oraz od zewngtrznej Sciany zachodniej pawilonu IT na odlegtosé 4,6-5,0 m,
wobec wymagania 5 m, co jest niezgodne z § 12 ust. 2 i 12 rozporzadzenia [4].

32. Droga pozarowa zapewnia¢ bedzie 1acznie dostep do ok. 5% obwodu zewngtrznego pawilonu I,
wobec wymagania 30%, co jest niezgodne z § 12 ust. 3 pkt. 1 rozporzadzenia [4].

Uzasadnienie 30, 31, 32:

Zapewnienie drogi pozarowej do pawilonu I wzdtuz jego dluzszego boku lub jej doprowadzenie do

30% obwodu zewnetrznego budynku jest niemozliwe z uwagi na lokalne uwarunkowania zwigzane

w szezegolnosei usytuowaniem budynku oraz prawami wlasnoéciowymi do terenu przylegtego do

budynku. Ulica Dziewanny oddalona jest od pawilonu I o co najmniej ok. 17,4 m. Ponadto pomigdzy

ul. Dziewanny, a pawilonem I wystepuja napowietrzne linie elektryczne oraz drzewa o wysokosci
powyzej 3 m. Wykorzystanie wjazdu nr 1 réwniez nie jest mozliwe, ze wzgledu na wystepujace
napowietrzne linie elektryczne oraz bezposredni przebieg przy Scianie zewnetrzne budynku.

Wykorzystanie wjazdu nr 3 i ul. Morelowej nie jest mozliwe ze wzglgdu na to, ze powyzsza ulica jest

nieutwardzona oraz posiada szerokos$¢ ponizej 3 m, przy stupach energetycznych. Dodatkowo nalezy

wziaé pod uwage, ze niezgodno$ci w zakresie zblizen blizszej krawegdzi drogi pozarowej do
przedmiotowego obiektu wystepujg rownolegle do Sciany pelnej w pawilonie 11 i Sciany z 1 otworem

okiennym na pietrze +2 w pawilonie L.

Majgc na wzgledzie, ze zdecydowana wigkszos¢ dziatan ratowniczo-gasniczych prowadzona jest

wewngatrz budynku, w rozwigzaniach zamiennych przewidziano zastosowanie technicznych rodkéw

zabezpieczenia przeciwpozarowego, ktérych gtownym zadaniem jest wspomaganie dziatan ekip
ratowniczych. W ramach przygotowania terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych w ocenie
autoréw opracowania wystarczajacym jest zapewnienie odpowiedniego dojazdu dla pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz dojécia z drogi pozarowej do budynku. W tym zakresie
nalezy zauwazyé, ze przepisy rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode i drég pozarowych nie wymagaja zapewnienia dotarcia bezposredniego do kazdej strefy

i 02&1_5)){\1% 5 J%% &%ﬁrowej. Przewidujg mozliwo$¢ dotarcia do stref pozarowych m.in. poprzez
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drogi ewakuacyjne. W zwigzku z powyzszym, w ramach rozwiazan ponadstandardowych do
przedmiotowego obiektu zapewniono dojécia z réznych jego stron.

Zaproponowany podziat obiektu na mniejsze strefy pozarowe, w tym oddzielenie jako odrebnej strefy
pozarowej piwnicy, parteru oraz pigtra +1 i +2 w pawilonie I, ma na celu zapewnienie warunkéw
umozliwiajacych szybka i bezpieczng ewakuacji ludzi przebywajacych w budynku oraz ograniczenie
powierzchni wymagajacej prowadzenia dziatan ratowniczych w budynku, w szczegélnosci
przeszukiwania budynku przez ekipy ratownicze. W znaczny sposéb ograniczona bedzie takze
mozliwos¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru na caly obiekt z uwagi na podzial na mate strefy pozarowe
oraz wydzielenie przeciwpozarowe klatek schodowych, za pomoca przegréd budowlanych i
przeciwpozarowych. Zagwarantuje to zatrzymanie zadymienia w czesci wydzielonej obiektu.
Whplynie to nie tylko na ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ toksycznych gazéw pozarowych, ale
takze na ograniczenie oddzialywania gorgcych gazéw pozarowych na konstrukcje budynku.
Wyposazenie obiektu w instalacje wodociggowa przeciwpozarows z hydrantami wewnetrznymi wraz
z ponadnormatywnym podrecznym sprzetem gasniczym, pozwala na podjecie uzytkownikom obiektu
skutecznych dziatan gaéniczych w poczatkowej fazie pozaru.

Natomiast zastosowanie na kazdej kondygnacji w klatkach schodowych 1 i 2 nawodnionych pionéw
instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej z zaworami hydrantowymi 52, zapewniajacej mozliwogé
Jednoczesnego poboru wody z co najmniej jednego zaworu hydrantowego 52 i wyposazonej w nasade
75 mm, umozliwiajgcej awaryjne zasilanie jej z pojazdéw pozarniczych, stanowié bedzie swoistg
rekompensate w kwestii przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej. Wskazane
dodatkowe rozwiazanie znaczaco wplynie na czas niezb¢dny do podjecia dziatan gasniczych (brak
konieczno$ci prowadzenia linii wgzowych po klatce schodowej), co w konsekwencji przetozy si¢ na
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia zaréwno wewngtrz budynku, jak i na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegle.

Z kolei oznakowanie wejscia gléwnego do pawilonu I znakiem informujagcym o wystepowaniu w
budynku zaworéw hydrantowych ma na celu dostarczenie Jednostkom Ochrony Przeciwpozarowej
informacji na temat sposobu przygotowania obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
co przektada si¢ na dobér odpowiedniej taktyki tych dziatan w budynku, w ktérym stosowanie
instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z zaworami 52 nie jest obligatoryjne w rozumieniu § 19
ust. 6 rozporzadzenia [3]. Natomiast wykonanie numeracji kondygnacji na klatkach schodowych 1 i
2 w znacznym stopniu ulatwi poruszanie sig ratownikom oraz poprawi orientacje w przedmiotowym
budynku.

Zastosowanie na wszystkich drogach ewakuacyjnych awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o
poziomie natgzenia co najmniej 5 Ix zapewni bezpieczng ewakuacje ludzi przez stworzenie
warunkow widzenia umozliwiajgcych identyfikacj¢ i uzycie drég ewakuacyjnych. Dodatkowo w
sytuacji  odlgczenia napigeia w  budynkach przeciwpozarowym wylacznikiem pradu
ponadstandardowe oswietlenie awaryjne ulatwi poruszanie si¢ strazakom po obiekcie w trakcie
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych.

Zastosowanie w obrebie klatek schodowych drzwi przeciwpozarowych z przeszkleniem umozliwi
ekipom ratowniczym podglad sytuacji na danej kondygnacji przed wejsciem i rozpoczeciem dziatan
ratowniczo-gasniczych.

Ponadto w uzupelnieniu do powyzszej analizy nalezy réwniez uwzglednié bliskie usytuowanie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr | w Lodzi zlokalizowanej przy ul. Zgierskiej 47. Odlegtosé
pomigdzy przedmiotowym obiektem, a JRG wynosi ok. 3,4 km Czas dOJazdu pojazdow
ratowniczych do przedmiotowego obiektu z JRG nie pOWlnch% 7k " 74 Vﬁﬁm@’ 9%%&0

54/59 w Lodzi
90-521 L.6d7, ul. Wolczanska 111/113
Tig} 0-42 63-15-200, fax V-42 63-15-108




wplywa na czas potrzebny do podjecia interwencji przez jednostki PSP. Jednostka strazy pozarnej
dysponuje sprzetem, ktéry moze byé wykorzystany podczas akeji ratowniczo-gasniczej tj.
samochody gasnicze srednie i cigzkie.

Podsumowanie
W celu okredlenia czy warunki panujagce w obiekcie po zastosowaniu rozwigzan zastgpczych
znajdowaé si¢ bedg na poziomie akceptowanym przeprowadzona zostanie analiza warunkow
ewakuacji z obiektu. W tym celu zgodnie z procedurami organizacyjno-technicznymi KG PSP
wyznaczony zostanie wymagany czas bezpiecznej ewakuacji dla analizowanego obiektu. Jedna z
metod szacowania bezpieczenstwa w czasie ewakuacji jest metoda obliczeniowa przedstawiona w
brytyjskim standardzie BS PD-7974-6:2019. Zaktada ona poréwnanie ze sobg dwoch parametrow:

a) dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji DCBE,

b) wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji WCBE.
Aby warunki ewakuacji mogty zosta¢ uznane za bezpieczne, spetniony musi zosta¢ warunek opisany
wzorem:

DCBE - WCBE >0
Rozpatrzone zostana nast¢pujace sktadniki:
« czas detekcji pozaru,

» czas zaalarmowania,
* czas rozpoznania sytuacji,
» czas reakcji na zdarzenie,

» czas przemieszezenia si¢ ewakuowanych osob.
WCBE=A tget+ A ta +A tpre+ A tprzej +A tprzep

gdzie:

taet - czas detekcji, czyli czas od zainicjowania pozaru do czasu jego wykrycia przez uzytkownikow,
ta - czas alarmowania czyli czas od momentu detekeji do czasu ogloszenia alarmu,

tpre — CZas rozpoznania i reakcji uzytkownikow,

tprzej - Czas przejscia uzytkownikéw budynku,

tprzep - Czas przepltywu.

W rozpatrywanym obiekcie czasy wskazane powyzej przedstawiaja si¢ nastepujaco:
Ewakuacja uzytkownikéw w pawilonie I z pietra +2 — najbardziej niekorzystny przypadek

Projektowy scenariusz zachowan i rodzaj uzytkowania:

Kategoria Cii
Gotowos¢ uzytkownikow Spiacy

Znajomo$¢ uzytkownikow | Zaznajomieni
Gesto$é uzytkownikow Niska
Wydzielenia / ztozonos¢ Kilka

Efekt jakosci systemu alarmowego na pierwsze-wstepne reakcje

Poziom systemu A2: automatyczny system detekcji przekazujacy informacj¢ o alarmie
alarmowego wstepnym (alarm 1 stopnia) do obstugi budynku, z rgcznym
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uruchomieniem sygnalizatoréw akustycznych lub czasem zwiloki
pomigdzy alarmem I i alarmem II stopnia, Ata = czas opdznienia
(zwykle 2 — 5 min)

Efekt zlozonosci budynku na czas ewakuacji
Poziom budynku B2: kilkukondygnacyjny budynek o stosunkowo prostym ukladzie drég
ewakuacyjnych o wysokosci do 60 m

Klasyfikacja systemu zarzadzania bezpieczenstwem pozarowym i wplyw na czas ewakuacji
Poziom zarzadzania | MI: uzytkownicy i obsluga dobrze przeszkolona, regularne éwiczenia
przeciwpozarowe i ewakuacyjne, wysoki stopiefi zabezpieczen
przeciwpozarowych i system sygnalizacji pozarowej z sygnalizatorami
akustyczno-optycznymi

taer =90 s = 1,5 min. (czas, po ktérym dym zostanie wykryty przez system sygnalizacji pozaru)
ta=180 s = 3 min. (system sygnalizacji pozaru — alarm II stopnia)

tprei%e) = 900 s = 15 min. (charakterystyka uzytkownikéw: Cii — $piacy i zaznajomieni,
charakterystyka budynku: B2 - wielokondygnacyjny, stopien zarzadzania budynkiem: M1,
alarmowanie: A2 - dwustopniowe)

tpre(99%) = Zgodnie z brytyjskim standardem BS PD-7974-6:2019 czas ten wynosi 40 min. Z uwagi na
to, ze gdy w obiekcie przebywaja dzieci, na pigtrze +2 w czgsci zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11 ZL V zapewniony jest staly nadzér opiekunéw, przyjeto maksymalny czas
20 minut. Powyzszy czas zostal réwniez potwierdzony przez Zarzadce obiektu jako
ponadstandardowy, z uwagi na to, ze czas ewakuacji calego obiektu w czasie éwiczeni nie przekracza
10 minut. 1200 s = 20 min. (charakterystyka uzytkownikéw: Cii — $piacy i Zaznajomieni,
charakterystyka budynku: B2 — wielokondygnacyjny, stopien zarzadzania budynkiem: MI,
alarmowanie: A2 - dwustopniowe)

tpreej= 124,7 s= 2,1 min

Czas przejscia okreslony jest dla najbardziej niekorzystnego wariantu, czyli ewakuacji
z ostatniego pokoju 2/10 na pigtrze +2 do wyjscia na zewnatrz budynku. W przedmiotowym skrzydle
przewiduje si¢ maksymalnie 36 o0sob zgodnie z IBP. Dlugos$é dojscia ewakuacyjnego WYnosi
83 m, w tym 38 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Ze wzgledu na niewielkg ilo$¢ uzytkownikow
w przedmiotowym skrzydle oraz w dostgp do dwéch klatek schodowych zaklada sie nie zaklocong
predkosé poruszania.

Spoziome =K —a-K-D=12-026612-05=104  puqi o DA ggﬁ‘éf%%g%

Sschody =K—a-K-D =0,595—-0,266-0,595-0,5 = 0,51 o w Eodzi

38 45 . =521 L6d2, ul. Wolezatiska 111/113
tprzej = T04 - 051 = 124,75 = 2,1 min %%i 0-42 63-15-200, fax 0-42 6315-108
gdzie:

S- predkos¢ poruszania si¢ wzdtuz drogi ewakuacyjnej [m/s]
K —wspétezynnik predkoéei, na poziomej drodze ewakuacyijnej 1,2 [m/s], na schodach 0,595 [m/s]
a— warto$¢ stafa 0,266 [m?/osobe]
D — gestosé, 0,5 [1. 0séb/m?]
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Czas przeptywu liczony dla drzwi prowadzacych do klatki schodowej i na zewnatrz budynku.
N 36

= =13
PP = 5 Wet ©1,3-0,9

=923s= 1,54 min

gdzie:

N — liczba os6b

Q — przeplyw specyficzny [os/(m*s)]

Wer— szerokoséé efektywna dla drzwi, 0,9 m

tprzep =92,3 s przyjmujemy 1,54 min

Przypadek 1:
WCBE=A taer+ A ta +A tore1% + A tpraeit A tprzep = 1,5 min + 3 min + 15 min + 2,1 min + 1,54 min =
23,14 min

Przypadek 2:
WCBE:A tdet 2 o A ta +A tpre99%+ A tplzej = 1,5 l'nill + 3 mil‘l + 20 min 3 2,]. m].n = 26,6 min

Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE jest czasem, po ktérym warunki panujace
w obiekcie lub rozpatrywanej jego czesci staja si¢ krytyczne dla przebywajacych tam uzytkownikow.
Dostgpny czas bezpiecznej ewakuacji biorgc pod uwage przegrody budowlane zastosowane w
obrebie  drég  ewakuacyjnych oraz  no$no§¢  stropéw,  wyniesie  co najmniej
30 minut.

W zwiazku z powyzszym spelniony zostanie warunek WCBE<DCBE, co nalezy uznac¢ za kluczowy
warunek dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom, poniewaz ewakuacja 0sob z obiektu
powinna zosta¢ zakonczona przed przekroczeniem warunkow krytycznych na drogach
ewakuacyjnych.

Okreslajac spos6b zabezpieczenia obiektu, w tym uwzgledniajac zapisy ekspertyzy, obiekt
i urzadzenia z nim zwiazane, w tym zastosowane rozwigzania, po ich prawidlowym zaprojektowaniu
i wykonaniu, nalezy stwierdzi¢, Ze zapewnig:

1) zachowanie no$nosci konstrukeji przez okreslony czas,

2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewngtrz budynku,

3) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny

przylegle,
4) mozliwo$é ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

W celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczefistwa pozarowego zastosowano
rozwiazania majace na celu zabezpieczenie obiektu przed rozprzestrzenianiem si¢ ewentualnego
pozaru oraz poprawe istnicjacych w  obiekcie warunkéw ewakuacji. Istotnym elementem
zabezpieczenia obiektu bedzie usunigcie znaczacej czgéei nieprawidtowosci w sposéb odnoszacy sig
wprost do wymagafi obowiazujacych przepiséw. W celu poprawy warunkow zabezpieczania obiektu,
w tym w celu zrownowazenia pozostajacych w nim nieprawidtowosci, wprowadzono szereg
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istotnych rozwigzan, obejmujacych zaréwno biemne zabezpieczenia jak i ponadnormatywne
wyposazenie instalacyjne.

Przedstawione powyzej uzasadnienia pozwalaja wnioskowaé, ze z punktu widzenia bezpieczenstwa
pozarowego rozpatrywanego obiektu, nie jest niezbedne jego dostosowanie do wymagan przepisow
techniczno-budowlanych [1] i przeciwpozarowych [4] w zakresie oméwionych powyzej obszaréw
(niezgodnosci).

Obecny stan obiektu, w zakresie ochrony przeciwpozarowej, nalezy uzna¢ za szczegdlnie
niekorzystny. Budynek na podstawie § 16 ust. 2 rozporzadzenia MSWiA [3] nalezy uznaé za
zagrazajacy zyciu ludzi. Po zastosowaniu wskazanych przez autoréw opracowania rozwiazan,
nieprawidiowosci te w wigkszosci zostang usunigte. Ponadto w obiekcie wystepuje réwniez szereg
innych niezgodnosci z przepisami zaréwno techniczno—budowlanymi [1] jak i przeciwpozarowymi
[3], ktérych usunigcie planowane jest w ramach prac wskazanych w niniejszej ekspertyzie.
Nieprawidlowosci, ktére w obiekcie pozostana, dotycza gtéwnie warunkéw ewakuacji - ich usuniecie
nie jest mozliwe, z uwagi na bezpieczenstwo konstrukcji budynku oraz potrzeby w zakresie
pomieszczen uzytkowych, wynikajace bezposrednio z przeznaczenia obiektu.

Po uwzglednieniu zaproponowanych rozwigzan ponadstandardowych, wskazanych w niniejszej
ckspertyzie technicznej, nieprawidlowosci te nie beda powodowaly obnizenia poziomu
bezpieczefistwa pozarowego obiektu w stosunku do wymaganego prawem stanu - okreslonego
w przepisach. Przez wzglad na przeznaczenie obiektu, beda w nim przebywaé gtéwnie stali oraz
zmieniajgcy si¢ cyklicznie z rozpoczeciem roku szkolnego uzytkownicy. Osoby te beda znaty uktad
architektoniczny budynku, w tym przede wszystkim kierunki ewakuacji oraz rozmieszczenie wyjsé
ewakuacyjnych w obiekcie. Dodatkowo, obiekt jest objety obowigzkiem wynikajacym z postanowien
§ 17 ust. 2 rozporzadzenia MSWiA [3], tj. koniecznoscia przeprowadzania praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkéw ewakuacji catego obiektu co najmniej raz w roku.

W przypadku przedmiotowego obiektu praktyczne zaznajomienie sie uzytkownikéw z warunkami
ewakuacji pozwoli unikngé w warunkach realnego zagrozenia opdznienia w opuszczeniu
Zagrozonego pozarem pietra.

Wydzielenie pozarowe klatek schodowych wraz z wyposazeniem w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu spowoduje, Ze skrécone zostana dhugosci dojsé ewakuacyjnych do minimum. Pozwoli to na
czgsciowe wyeliminowanie stanu zagrozenia zycia ludzi.

Niemniej wazne oraz poprawiajgce warunki ewakuacji w obiekcie jest zastosowanie systemu
sygnalizacji pozarowej wraz sygnalizatorami akustyczno-optycznymi oraz awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego z podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi. Zastosowanic SSP wraz z
sygnalizatorami akustyczno-optycznymi pozwoli skrocié do minimum czas alarmowania
uzytkownik6w obiektu o zaistniatym zagrozeniu. Pozwoli to na szybka weryfikacje zagrozenia i
ewentualne podjecie dziatan ratowniczo-gasniczych przez przeszkolonych pracownikéw, przed
przybyciem stuzb ratowniczych. Wezesne zaalarmowanie ludzi o pozarze wyklucza sytuacje, w
ktorej mogtyby by¢ przekroczone dopuszczalne parametry na drogach ewakuacyjnych, a ewakuacja
ludzi nie zostataby zakonczona,

Wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne z podswietlanymi znakami
ewakuacyjnymi wlatwi orientacje w kierunkach ewakuacji, skroci czas wyboru wiasciwe; drogi
ewakuacyjnej i w konsekwencji przyczyni si¢ do sprawniejszej ewakuacji. Zgodnie z literaturg
fachowg (PD 7974-6) widoczno$¢ znakéw podswietlanych jest ponad dwukrotnie wigksza

w stosunku do znakow fluoroscencyjnych, co oznacza, ze przy tym samyi Ny Sa-wids
yjny przy ty mﬁﬂ&m sa Widoszne
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Wyposazenie w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa hydrantéw wewngtrznych wraz z
podrecznym sprzetem gasniczym, pozwala na podjgcie uzytkownikom obiektu skutecznych dziatan
gasniczych w poczatkowej fazie pozaru.

Podsumowujac nalezy uznaé, ze zaproponowane w ekspertyzie rozwigzania kompromisowe
w stosunku do formalnych wymagan przepiséw, rekompensowane sg zaproponowanymi
rozwigzaniami zastepczymi i zamiennymi.

Ocenia sie, ze zastosowane rozwigzania zapewniaja bezpieczenstwo na poziomie nie nizszym niz
wynikajacy ze spelnienia wszystkich obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych [1] oraz
przeciwpozarowych [3] 1 [4].

9 Wnhnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Biorgc pod uwage zawarta w rozdziale 8 analiz¢ nalezy stwierdzié, ze zastosowanie rozwigzan
zastepczych przedstawionych w rozdziale 7 niniejszej ekspertyzy zapewni odpowiedni poziom
bezpieczefstwa pozarowego i nie bedzie skutkowato pogorszeniem warunkow ochrony
przeciwpozarowej w stosunku do wymagan wynikajacych wprost z aktualnych przepisow
techniczno-budowlanych [1] oraz przeciwpozarowych [3]1 [4].
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